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DEHN chrání 
sportovní haly

Popis projektu

Oblast
Sportovní haly

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem 
– izolovaný hromosvod pomocí
vysokonapěťových vodičů HVI

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long 1 100 m
Příslušenství k vodiči HVI long 77 ks
Vysokonapěťový vodič HVI light 280 m
Příslušenství k vodiči HVI light  60 ks
Nosná trubka GFK/Al 4,7+2,5m 24 ks
Jímací stožár 50, SET III, L=4,9m 3 ks
Jímací stožár 30, SET II, L=2,8m 9 ks

www.dehn.cz
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Hlavní cíle ochrany před bleskem:

- Zajištění protipožárního zabezpečení objektů před přímým
úderem blesku.

- Svedení bleskového proudu nejprve do uzemňovací sou-
stavy.

- Ochrana osob nacházejících se uvnitř objektů před vlivy
přímých úderů blesku do objektu.

- Podstatné snížení pravděpodobnosti výpadků napájení sítě
vlivem působení blesků.

Původní řešení ochrany před bleskem:

Objekt sestávající ze sportovní haly a přilehlých obslužných 
budov byl doposud chráněn pouze jedním aktivním jímačem 
na střeše haly, navrženým a instalovaným dle francouzské ná-
rodní normy NF C 17-102 (2012). 

Ochrana před bleskem podle francouzské národní normy 
NF C 17-102 (2012) však nesplňuje tyto právní předpisy a čes-
ké technické normy:
1) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 162 2014,

který v odstavcích 43 a 44 potvrdil závaznost normových
hodnot. Dále také tento rozsudek judikuje, že normové
hodnoty představují minimální povolený standard na úze-
mí ČR, kterého je nutné nejprve dosáhnout.

2) Ustanovení § 160, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění. Předmětný odstavec zcela jednoznačně
ukládá povinnost zhotoviteli stavby dodržet obecné po-
žadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy
a technické normy.

3) Ustanovení § 36, odst. 2, vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve kterém je stanove-
na povinnost provést výpočet rizika podle normových hod-
not k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

4) Ustanovení § 8, odst. 1, písmeno b, vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve
kterém je stanovena povinnost splnit základní požadavky
z hlediska požární bezpečnosti.

5) Změnu ČSN EN 62305-3 ed. 2/Z1 Národní příloha NA
(informativní) Hmotné škody na stavbách a ohrožení živo-
ta, včetně všech alternativních ochran před bleskem, např.
jímače ESE, podle které je možno instalovat tyto jímače
v ČR pouze na základě fyzikálních rozměrů jímačů.

Podle změny Z1 normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 jsou pro určení 
ochranných prostorů jímačů uvažovány jen skutečné fyzické 
rozměry kovové jímací soustavy, kde se zohlední pouze fyzická 
délka všech jímačů: klasických nebo alternativních, vč. aktivní-
ho jímače ESE. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je-li provedena ochrana před bles-
kem pomocí aktivního jímače, musí se při stanovení ochranného 
prostoru počítat pouze s jeho fyzickou výškou stejně jako u kla-
sického jímače. Ochranný prostor aktivního jímače tedy nemůže 
být větší než ochranný prostor klasického jímače stejné výšky.

Stávající řešení ochrany před bleskem sportovní haly aktivním 
jímačem tudíž není v souladu s legislativními a normalizačními 
předpisy, které platí na území České republiky. 

Na základě těchto argumentů revizní technik vystavil pravidel-
nou zprávu o revizi s tímto závěrem:

Provedení hromosvodu na sportovní hale neodpovídá sou-
boru norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem a je s tě-
mito ustanoveními normy v rozporu:
1) Čl. 2 normy ČSN EN 62305-2 ed.2 Citované dokumenty.
2) Čl. 5.6 normy ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochranná opatření.
3) Čl. 5.2.2. a Přílohou A normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 -

Umístění jímací soustavy (ochranný prostor).
4) Čl. 5.3.3. normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Umístění neizo-

lovaného LPS.
5) Čl. 6.3 normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Elektrická izolace

vnějšího LPS.

Toto může vést v konečném důsledku k těmto rizikům ohro-
žení bezpečnosti:
1) Ochranný prostor jímací soustavy objektu je nedostatečný,

tudíž je zvýšená pravděpodobnost úderu blesku do objektu,

DEHN chrání
sportovní haly
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e-mail: info@dehn.cz
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DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887

poškození objektu a vnitřních systémů, vznik požáru, ohro-
žení zdraví návštěvníků sportovních akcí.

2) Počet svodů jímací soustavy je nedostatečný, dochází k pře-
skoku bleskového proudu na vnitřní konstrukce a zvyšuje se
pravděpodobnost úrazu návštěvníků sportovní haly blesko-
vým proudem.

Navrhovaná koncepce ochrany před bleskem:

Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné provést rekonstrukci 
ochrany před bleskem, kdy základními vstupními parametry bylo:
1. jde o sportovní halu, tedy shromažďovací prostor pro více

než 200 návštěvníků,
2. konstrukce objektu je ocelová,
3. tvar objektu je atypický,
4. ocelové nosníky procházejí i prostorem tribun s lavicemi

pro návštěvníky.

Na základě těchto údajů byl nový systém ochrany před bles-
kem navržen jako izolovaný, provedený vodiči s vysokonapě-
ťovou izolací (HVI) v souladu s ČSN EN 62305-3 ed. 2 (včetně 
Z1) a splňující podmínku:

1) Čl. 5.3.2 Umístění izolovaného (oddáleného) LPS.
2) Čl. 6.3 Elektrické izolace vnějšího LPS (s = 0,75 m, pro

vzduch).

U izolovaného systému ochrany před bleskem pomocí vodičů 
HVI je počet a rozmístění svodů určen výpočtem dostatečné 
vzdálenosti dle čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2, což umožňuje 
výrazně snížit počet svodů a tím eliminovat nutné zásahy do 
střešního pláště, zejména v případě atypického tvaru střechy. 
Výrazného poklesu dostatečné vzdálenosti na hřebenu střechy 
bylo dosaženo spojením jímacích tyčí podpůrných trubek lanem.

Zároveň izolovaný systém ochrany před bleskem zvyšuje bez-
pečnost návštěvníků sportovní haly v případě úderu blesku. 
Bleskový proud, který by v případě neizolované soustavy pře-
skočil na ocelovou konstrukci haly, je vodičem HVI izolován 
a sveden na uzemňovací soustavu. Tímto způsobem je mini-
malizována možnost úrazu návštěvníků bleskovým proudem. 
Toto je velmi důležité zvláště při velkém množství účastníků, 
jelikož zde vzniká vysoká pravděpodobnost paniky, kdy může 
dojít k následným dalším škodám na zdraví návštěvníků v dů-
sledku nekontrolovaného panického útěku z haly.

DEHN chrání
sportovní haly

Výhody řešení DEHN
- Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje

podmínky stávající legislativy a normalizace.

- Odizolováním bleskového proudu vůči vnitřním ocelovým konstrukcím a instalacím
jsou návštěvníci sportovní haly chráněni před účinky blesku.

- Instalací izolovaného systému ochrany před bleskem je rovněž dosaženo omezení
účinků bleskového proudu na elektrická zařízení v budově.

- Velmi důležitá je i možnost dodatečného umístění technických zařízení do ochran-
ných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti (vyjma
oblasti koncovky vodičů HVI).

REFCZ/JKU/0718   © Copyright 2018 DEHN + SÖHNE
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DEHN chrání 
nákupní centra

www.dehn.cz

Popis projektu

Zákazník
VIG FUND a.s.

Oblast
Nákupní centra

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem 
– izolovaný hromosvod pomocí
vysokonapěťových vodičů HVI

Projektant
Luma plus s.r.o. 

Montážní fi rma
Lumen Servisní s.r.o.

Dodavatel
Luma plus s.r.o.

Hardware
Sada vodiče HVI long 2 900 m
Nosná trubka GFK/Al 4,7+2,5m 8
Nosná trubka GFK/Al 4,7+1m 19
Nosná trubka GFK/Al 3,2+2,5m 3
Nosná trubka GFK/Al 3,2+1m 22
Příslušenství pro vodič HVI long 210 ks
Lano AlMgSi Ø 8 mm 600 m
Betonová podpěra 470 ks

www.lumaplus.cz
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Hlavní cíle ochrany před bleskem:

- Zajištění protipožárního zabezpečení objektů před přímým
úderem blesku.

- Svedení bleskového proudu nejprve do uzemňovací sou-
stavy.

- Ochrana osob nacházejících se uvnitř objektů před vlivy
přímých úderů blesku do objektu.

- Podstatné snížení pravděpodobnosti výpadků napájení sítě
vlivem působení blesků.

Původní řešení ochrany před bleskem:

Ochrana před bleskem podle francouzské národní normy NF 
C 17-102 (2012) nesplňuje tyto právní předpisy a české tech-
nické normy:
- Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 162 2014,

který v odstavcích 43 a 44 potvrdil závaznost normových
hodnot. Dále také tento rozsudek judikuje, že normové
hodnoty představují minimální povolený standard na úze-
mí ČR, kterého je nutné nejprve dosáhnout.

- Ustanovení § 160, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění. Předmětný odstavec zcela jednoznačně

ukládá povinnost zhotoviteli stavby dodržet obecné po-
žadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy 
a technické normy.

- Ustanovení § 36, odst. 2, vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve kterém je stanovena
povinnost provést výpočet rizika podle normových hodnot
k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

- Ustanovení § 8, odst. 1, písmeno b, vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve
kterém je stanovena povinnost splnit základní požadavky
z hlediska požární bezpečnosti.

- Změnu ČSN EN 62305-3 ed. 2/Z1 Národní příloha NA
(informativní) Hmotné škody na stavbách a ohrožení živo-
ta, včetně všech alternativních ochran před bleskem, např.
jímače ESE, podle které je možno instalovat tyto jímače
v ČR pouze na základě fyzikálních rozměrů jímačů.

Navrhované řešení ochrany před bleskem:

Nová koncepce ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-3 
ed. 2 splňuje podmínku:
- Čl. 5.3.2 Umístění izolovaného (oddáleného) LPS. 
- Čl. 6.3 Elektrické izolace vnějšího LPS (s = 0,75 m, pro

vzduch).

DEHN chrání
nákupní centra
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Vodiče řady HVI jsou izolované vysokonapěťové vodiče. Nor-
ma ČSN EN 62561-2 pro vodiče svodů nedefi nuje zkoušku 
bleskovým proudem, např. 150 kA s ohledem na oteplení vo-
diče.

Zkoušky prokázaly splnění požadavků dostatečné vzdálenosti 
s = 0,75 m (pro vzduch) pro vodič HVI a maximálního mož-

ného teplení jádra vodiče Cu 95 K při působení bleskových 
proudů 150 kA.

Zkoušky byly provedeny podle požadavku připravované tech-
nické specifi kace IEC/TS 62561-8 Ed. 1 Součásti systémů 
ochrany před bleskem (LPSC) – Část 8: Požadavky na součásti 
izolovaného LPS.

DEHN chrání
nákupní centra

Výhody řešení DEHN
- Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI

splňuje podmínky ČSN.

- Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním kovovým konstrukcím
a instalacím je splněno na základě výpočtu dostatečné vzdálenosti v nej-
vyšších bodech napojení vodičů HVI (s = 0,75 m).

- Odizolování klouzavých výbojů v místě koncovek vodičů HVI.

- Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prosto-
rů jímací soustavy bez nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti.

Tel.: +420 222 998 880-2
E-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

LUMA plus, s.r.o.
Lipská 5820
430 03 Chomutov 

Tel.: +420 474 623 340 
E-mail: lumaplus@lumaplus.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

REFCZ/JKU/0618   © Copyright 2018 DEHN + SÖHNE
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DEHN chrání 
kulturní stavby

Popis projektu

Oblast
Kulturní stavby

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem 
– izolovaný hromosvod pomocí
vysokonapěťových vodičů HVI

Hardware
Sada vodiče HVI long 150 m
Podpůrná trubka s jímačem 3 ks
Příslušenství pro vodič HVI long

www.zameksvijany.cz www.dehn.cz



Popis projektu

Hotel Zámek Svijany se nachází na okraji Českého ráje a je vzdálen 
necelých 40 minut autem od Prahy a 20 minut autem od Liberce ne-
daleko sjezdu z dálnice D10. Svou polohou je tak skvělým výchozím 
bodem pro návštěvu Českého ráje. 

Průběh a milníky realizace projektu „Obnovený ZÁMEK SVIJANY pre-
zentuje unikátní naleziště z doby bronzové a další historii a kulturu“.

17. 3. 2015 byly zahájeny stavební práce.
29. 2. 2016 byly dokončeny veškeré stavební a restaurátorské práce.
18. 3. 2016 proběhlo kolaudační řízení.
20. 6. 2016 se konalo slavnostní otevření Zámku Svijany.
25. 6. 2016 byl otevřen zámek Svijany pro veřejnost.

Hlavní cíle ochrany před bleskem:

- Ochrana kulturní stavby před přímými údery blesku.
- Bezpečné svedení bleskových proudů do uzemňovací soustavy.
- Ochrana elektronických systémů uvnitř objektu.

Rizika spojená se stavbami s dřevěným krovem:

- Stavba s dřevěným krovem je budova s vysokým rizikem požáru.
- Požár se šíří velice rychle s ohledem na použité materiály a klimatické

poměry, což představuje veliký problém při případné evakuaci osob.
- Z těchto důvodů je velice důležité přistoupit k ochraně před bles-

kem svědomitě a pečlivě.
- Izolovaný hromosvod, je-li správně navržen, zaručí izolaci bles-

kového proudu vůči vnitřním kovovým částem stavby. Tím dojde
k podstatnému zvýšení bezpeč-
nosti osob nacházející se uvnitř
objektu.

- Nesmí se také zapomenout na
základový zemnič, který má
být položen v základech stavby,
a vyveden ke svodům i k hlavní
ekvipotenciální sběrnici stavby.
V daném případě se využívá zá-
kladový zemnič a zemnící tyče.

DEHN chrání
kulturní stavby

Výhody řešení DEHN

-- Zabránění přeskoku bleskových proudů přes hořlavý mate-
riál stěny dovnitř objektu.

- Tímto opatřením dojde k podstatnému zvýšení bezpečnos-
ti osob uvnitř stavby v průběhu bouřkové činnosti.

- Nejprve bude sveden bleskový proud do uzemňovací sou-
stavy a pak do vnitřního systému.

Tel.: +420 222 998 880-2
E-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

ZÁMEK SVIJANY
č. p. 30, 463 46 Svijany

Tel.: +420 481 770 703
E-mail: info@zameksvijany.cz
www.zameksvijany.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

REF042/CZ/1217   © Copyright 2017 DEHN + SÖHNE
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DEHN chrání
čerpací stanice CNG

www.dehn.cz

Popis projektu

Oblast
Prostředí s nebezpečím výbuchu

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem
– izolovaný hromosvod pomocí 
vysokonapěťových vodičů HVI
Vnitřní ochrana před bleskem
– vyrovnání potenciálů dílčích bleskových 
a impulzních proudů svodiči přepětí 
SPD typu 1, 2

Hardware
Sada vodiče HVI délky 11 m
Drát DEHNalu
d=8mm AlMgSi délky 8 m
Stojan včetně trubku do 3,2 m 1 ks
Betonový podstavec d=340 mm 9 ks

DEHNventil DV M TNC 255 1 ks
DEHNshield DSH TN 255 2 ks

- 11 -



DEHN chrání
čerpací stanice CNG

Výhody řešení DEHN

- Ochrana před bleskem a přepětím musí být v souladu s koncepcí pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nejprve bude sveden bleskový proud vysokonapěťovými vodiči do země.

Následně bude vyrovnán potenciál bleskového proudu v rozváděči a stojanech pomocí přepěťových ochran.

Budou použity svodiče jen od jednoho výrobce a je nutno dodržovat jejich montážní návody.

Instalovaná ochrana před bleskem a přepětí zvýší nejen ochranu osob, ale také provozní disponibilitu
čerpacích stanic CNG v průběhu bouřek.

Tel.: +420 222 998 880-2
Fax: +420 222 998 887
E-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

Proč právě CNG - 10 důvodů:
- Nejlevnější pohon v ČR.

- Nulová silniční daň.

- Minimální výše spotřební daně.

- Ekologické výhody.

- Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější.

- Velký potenciál zemního plynu.

- Ve světě jezdí přes 11 milionů vozidel.

- Dostatečné zásoby zemního plynu.

- Plně vyvinutá a zavedená technologie.

- Rozvoj plnících stanic na zemní plyn.

Technologie CNG 
- Rychlo-plnicí stanice s výkonem kompresorů

100, 250, 500 a 1000 Nm3 / hod.

- Vstupní tlaky 0,02 - 60 bar.

- Výstupní tlaky 200 až 330 bar.

- Moderní výkonné kompresorové jednotky.

- Modulární řešení kompresorových jednotek
a zásobníků - možnost připojení další
kompresorové jednotky a zásobníků CNG.

- Efektivní sušení zemního plynu.

- Cejchované výdejní stojany s pistolí NGV I., NGV II.,
kartový terminál, dálkový monitoring.

- Bezobslužný provoz technologie CNG.

Hlavní cíle ochrany před bleskem:
- Ochrana před požárem a explozí.

- Ochrana osob.

- Ochrana elektroniky v systémech s požadovanou
vysokou dostupností.

- 12 -



DEHN chrání.
Technologické provozy
obnovitelných zdrojů energie

www.dehn.cz

Zákazník

Popis projektu

Biocel Paskov, a.s.

Oblast
Obnovitelné zdroje energie

Aplikace
Hromosvodní ochrana – odizolování bles-
kových proudů od prostředí s nebezpečím 
výbuchu a vnitřních technologických zařízení 

Vnitřní ochrana před bleskem – vyrovnání 
potenciálů dílčích bleskových a impulzních 
proudů svodiči přepětí SPD typu 1, 2

Projektant
Elektroservis Paskov, s.r.o.

Montážní fi rma
Elektroservis Paskov, s.r.o.
BEACON ELECTRIC s.r.o.

Hardware
Teleskopický stožár 22,35 m 4 ks
Jímací stožár se dvěma vodiči HVI 6 ks
Vodič HVI long 500 m
Podpěry pro vodič HVI (do EX) 240 ks
Lano Al/50 mm2 100 m
Drát Al/50 mm2 100 m
Zemnící pásek FeZn/30 x 4 mm 936 m
Zemnící drát FeZn/78 mm2 162 m
Zemnící pásek Nerez/30 x 3,5 mm 120 m
Zemnící drát Nerez/78 mm2 20 m
DEHNiso Combi 18 ks

DEHNbloc DBM 1 440 FM 6 ks
DEHNguard DG S 440 FM 8 ks
DEHNguard M TNS 275 8 ks
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DEHN chrání.
Technologické provozy obnovitelných zdrojů energie

Ochrana před bleskem a přepětím pro technologii energe-
tického využití kondenzátu je provedena na nejvyšší úrovni 
současné vědy a techniky, která odpovídá nejpřísnější třídě 
ochrany před bleskem LPS I. Vzniku nebezpečných jiskření, 
které mohou nastat při průchodu dílčích bleskových proudů 
do země, je zabráněno vysokonapěťovými kabely HVI. Tyto 
vodiče jsou schopny svést bleskové proudy až do hodno-
ty 200 kA (vlny 10/350). Jímače na nádržích a teleskopické 
stožáry mimo nádrže jsou situovány tak, že valící se koule 
o poloměru 20 m se dotýká jejich hrotů mimo nebezpečné
zóny EX 2. Prochází-li vodiče touto zónou, jsou uchyceny na
speciálních podpěrách, které zajistí vyrovnání potenciálů mezi
pláštěm vodiče HVI a kovovou stěnou nádrže. Ta je na úrovni
terénu uzemněna. Jako vodič vyrovnání potenciálů pro oblast
koncovky vodiče HVI v horní části slouží kovová nádrž.
Vnější ochrana před bleskem je v elektrorozvodně doplněna
o její vnitřní část. Svodiče přepětí SPD typu 1 jsou jiskřiště,
které mají funkci vlnolamu bleskových proudů. Následné svo-
diče SPD typu 2 jsou spolu vzájemně mezi sebou energeticky
koordinovány.

Výhody řešení DEHN

- Zamezení průchodu bleskových proudů do prostředí s nebezpečím výbuchu a do vnitřních technologických zařízení.

- Bleskový proud bude sveden vysokonapěťovými vodiči HVI do uzemňovací soustavy.

- Realizované pospojování proti blesku v sobě obsahuje nejen, vzájemné pospojování všech neživých vodivých částí,
ale také instalaci svodičů bleskových proudů SPD typu 1 na bázi jiskřiště s funkcí svodičů přepětí SPD typu 2 na
napájecí síti NN.

- V zónách EX bylo provedeno dodatečné pospojování pláště vodiče HVI.

- Instalovaná ochrana před bleskem a přepětím zvýšila provozní disponibilitu technologických zařízení v průběhu bouřek.

e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
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DEHN chrání
výrobní haly

www.dehn.cz

Popis projektu

Oblast
Výrobní zařízení automobilového 
průmyslu

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem – izolovaný 
hromosvod pomocí vysokonapěťových 
vodičů HVI

Projektant
Luma plus s.r.o.

Montážní firma
Luma plus s.r.o.

Dodavatel
Luma plus s.r.o.

Hardware
Sada vodiče HVI long 4 300 m
Podpůrná trubka s jímačem 80 ks
Příslušenství pro vodič HVI long 
Lano AlMgSi Ø 8 mm 1 500 m
Betonová podpěra 2 400 m
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Hlavní cíle ochrany před bleskem:

- Ochrana výrobního zařízení před přímými údery blesku.
- Přednostní svedení bleskových proudů do uzemňovací

soustavy.
- Zvýšení disponibility výrobního zařízení v období bouřkové

aktivity.
- Omezení následných škod vlivem výpadku výrobní linky.

Navrhované řešení ochrany před bleskem:

Ochrana před bleskem pro výrobní haly pro automobilový 
průmysl je velice důležitá nejen z hlediska vzniku požáru, ale 
především z pohledu následných škod při přerušení provozu. 
Zde může dojít k vysokým hmotným škodám. 

Rozhodujícím kritériem pro zabránění výše uvedených škod 
je především správný výpočet dostatečné vzdálenosti s. Při 
použití holého drátu pro svody nedojde k odizolování blesko-
vého proudu vůči kovovým stavebním prvkům, ale také vůči 
metalickým vedením.

Je velice důležité dodržovat montážní návody izolovaných vo-
dičů. Při jejich nedodržení hrozí vznik nedovolených přeskoků 
bleskových proudů. Firma DEHN doporučuje při revizi ochra-
ny před bleskem vyplnit „chechlist“ pro vodiče HVI. 

Zkušební svorky byly umístěny co nejníže okolního terénu, 
aby bylo využito izolačních vlastností vodičů HVI.

DEHN chrání
výrobní haly

Výhody řešení DEHN

-- Ochrana před bleskem a přepětím musí být v souladu s koncepcí ochrany před bleskem podle ČSN.

- Kombinace oddáleného a izolovaného hromosvodu zajistí spolehlivé odizolování bleskového proudu vůči vnitřním
instalacím.

- Zamezení vzniku požáru výrobní haly.

- Optimální rozdělení bleskového proudu do izolovaných svodů.

e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
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DEHN chrání
osvětlovací stožáry

www.dehn.cz

Zákazník

Popis projektu

České dráhy, a.s.

Oblast
Logistika

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem 
– izolovaný hromosvod pomocí 
vysokonapěťových vodičů HVI
Vnitřní ochrana před bleskem 
– vyrovnání potenciálů dílčích bleskových 
a impulzních proudů svodiči přepětí 
SPD typu 1, 2

Projektant
Luma plus s.r.o.

Montážní firma
Luma plus s.r.o.

Dodavatel
Luma plus s.r.o.

Hardware
Sada vodiče HVI long        80 m
Podpůrná trubka s jímačem 1 ks
Příslušenství pro vodič HVI long 

DEHNventil DV M TNC 255 1 ks
DEHNpatch M Class E  2 ks
DEHNvario DVR BNC RS485 230 2 ks
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Hlavní cíle ochrany 
před bleskem:
- Ochrana kamerových systémů před

přímými údery blesku.
- Přednostní svedení bleskových proudů

do uzemňovací soustavy.
- Zvýšení disponibility elektronických

systémů.

Navrhované řešení 
ochrany před bleskem:
Jedinou možností, jak spolehlivě chránit 
elektroniku na stožáru, byla instalace izo-
lovaného hromosvodu. Pro stožár byl tedy 
navržen izolovaný jímač se svodem reali-
zovaným vysokonapěťovým vodičem HVI. 
Podle montážních návodů vodičů HVI je 
potřeba dodržet minimální vzdálenost 
mezi svody 200 mm. Zkušební svorky byly 
umístěny co nejníže okolního terénu, aby 
bylo využito izolačních vlastností vodi-
čů HVI. 
Dalším krokem byla instalace svodičů 
přepětí. Do rozváděče u paty stožáru byl 
instalován svodič SPD typ 1+2, konkrétně 
DEHNventil DV M TNC 255.
Pro celkovou koncepci ochrany před bles-
kem je důležité se také zaměřit na datové 
propoje. Vzhledem k tomu, že celé zaříze-
ní je chráněno izolovaným hromosvodem 
a veškerá zařízení se nachází v zóně LPZ 
0B a vyšší, bylo třeba instalovat SPD na 
oba konce vedení co nejblíže k chráněným 
zařízením. Pro přenos WiFi signálem byla 
volba jasná - SPD DEHNpatch M Class E 
svými parametry odpovídá požadavkům. 
Důležitější bylo zvolit vhodný typ SPD pro 
videosignál. Pro analogový signál byla 
zvolena přepěťová ochrana DEHNvario 
DVR BNC RS485 230.

DEHN chrání
osvětlovací stožáry

Výhody řešení DEHN

- Ochrana před bleskem a přepětím musí být v souladu s koncepcí ochrany před bleskem.

- Nejprve bude sveden bleskový proud vysokonapěťovými vodiči do země.

- Budou použity svodiče jen od jednoho výrobce a je nutno dodržovat jejich montážní návody.

- Důsledná koncepce energetické koordinace mezi svodiči SPD pro různé typy signálů.

- Instalovaná ochrana před bleskem a přepětí zvýší provozní disponibilitu elektronických systémů v průběhu bouřek.

e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. 
organizační složka Praha

Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
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DEHN s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz

Kontaktní adresa:




