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Úvod

Cement Hranice, a.s., je významný čes-
ký výrobce cementu, sídlící ve městě 
Hranice v  Olomouckém kraji. Společ-
nost je známá nejen svou dlouhou his-
torií, ale především zkušenostmi v obo-
ru cementářského průmyslu. 

Cementárna v Hranicích byla založena v roce 1954 a od té 
doby se stala jedním z hlavních producentů cementu v Čes-
ké republice. V letech 1987–1992 prošla společnost rozsáh-
lou modernizací, díky níž se hranický závod v 90. letech za-
řadil mezi nejmodernější cementářské technologie v Evropě. 
Denní kapacita produkce slínku je 3 000 tun. Z něj jsou poté 
namílány portlandské cementy, portlandské cementy s  vá-
pencem, vysokopecní cementy a dále ucelená škála malto-
vinových pojiv.

Při modernizaci cementárny bylo pamatováno i na ekologii 
výroby. Odprašovací zařízení, které bylo při velké moderni-
zaci nainstalováno a je průběžně modernizováno, významně 
snížilo produkci emisí. Použitá technologie třístupňového 
výpalu slínku s předkalcinací podstatně snížila emise oxidů 
dusíku a síry.

Popis projektu

Cílem projektu byla revize aktuálního stavu vnitřní ochrany 
před bleskem. Během technické prohlídky rozvodny bylo 
zjištěno, že v  rozvodnách nejsou na vstupu vedení NN in-
stalovány svodiče bleskových proudů a přepětí. Dodatečnou 
instalací svodičů bleskových proudů a  přepětí se zamezí 
možnému vniknutí bleskového proudu vlny (10/350 μs) do 
vnitřní části objektu a následnému poškození zařízení (tech-
nologií). Pro zajištění vhodné ochrany před bleskem respek-
tující soubor norem ČSN EN 62 305, ed. 2, bylo doporučeno  

osazení kombinovaného svodiče bles-
kových proudů a  přepětí T1+T2 Iimp 
25kA na bázi jiskřiště. 

Také ve většině podružných rozvaděčů 
nebyly svodiče přepětí osazeny. Bylo 
nezbytné doplnit svodiče přepětí typu 
T2. Byl doporučen typ SPD DEHNguard 
s technologií ACI, která zajišťuje výraz-

ně vyšší životnost než běžné varistorové svodiče a není vyža-
dováno pravidelné měření mA bodu svodiče přepětí.

Navržené řešení vnitřní ochrany ze strany DEHN

Hlavní rozvaděče:

DEHNventil – DVCI 1 255 FM / typu 1+2

- 	 Kombinovaný svodič přepětí na bázi jiskřiště.

-	 Integrované předjištění.

-	 Schopnost svádět bleskové proudy až do 25 kA (10/350 µs).

-	 Nízká ochranná úroveň UP ≤ 1,5 kV.

-	 Vysoká provozní spolehlivost chráněných zařízení je zajiš-
těna omezením následného proudu technologií RADAX-
-Flow.

Podružné rozvaděče:

DEHNguard – DG M TNS ACI 275 FM / typu 2

- 	 Svodič přepětí s technologií „Advanced-Circuit Interrupti-
on“ (ACI) složenou z kombinace vypínač/jiskřiště, jenž je 
integrovaná v ochranném modulu.

-	 Vzhledem k technologii ACI není nutné externí předjištění.

-	 Zcela bez unikajících proudů díky galvanickému oddělení 
vypínací jednotkou ACI.

-	 Malé připojovací průřezy 6 mm2 (Cu) jsou plně dostaču-
jící.

DEHN chrání
rozvody NN pro napájení průmyslových technologií

Pohled na rozvaděče před dozbrojením
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Proč svodiče přepětí s technologií jiskřiště a s  integro-
vanou pojistkou?

Pro obdobné provozy se nedoporučují varistorové svodiče. Varis-
torové svodiče se musejí pravidelně revidovat a je nutné sledo-
vat jejich mA bod. Pokud varistor degraduje opačným směrem, 
nemusí být vizuální prohlídka dostačující a SPD má hodnotu Up 
vyšší, než je definováno normou ČSN 33 2000-4-443, ed. 3. 

S ohledem na použité jisticí prvky (vzduchové jističe 1600 A) se 
nedoporučuje instalace varistorových svodičů, jelikož je nutná in-
stalace pojistkového odpojovače pro danou přepěťovou ochranu 
a u velkých skříňových rozvaděčů nastane problém s délkou při-
pojovacích vodičů svodiče dle normy ČSN 33 2000-5-534, ed. 2.

Jiskřiště RADAX-Flow – vlnolam pro bleskový proud 

Vlnolamem bleskového proudu nazýváme technologii jiskřiš-
tě, která se aplikuje u svodičů přepětí DEHN typu 1 a u kom-
binovaných svodičů typu 1+2. 
Jedná se o  technologii jiskřiště 
RADAX-Flow. Tyto typy jiskřišť 
excelují značnou provozní spo-
lehlivostí, a  díky ní tak zajišťují 
vysokou hladinu ochrany pro 
koncová zařízení. 

Vlnolam v SPD DEHN má něko-
lik klíčových funkcí:

-	 Je navržen tak, aby při výsky-
tu přepětí okamžitě odvedl 
přebytečnou energii do ze-
mě. Tím chrání citlivá zaříze-
ní před poškozením vysoko-
napěťovými impulsy. 

-	 Reaguje na přepětí v  řádu 
nanosekund, což zajišťuje, že 
přepětí je eliminováno dříve, 
než může způsobit poškoze-
ní připojených zařízení.

-	 Snižuje napěťové špičky na bezpečnou úroveň, která neo-
hrozí připojená zařízení. 

-	 Kromě samotného přepětí může vlnolam pomoci filtrovat 
vysokofrekvenční šumy a elektromagnetické interference, 
které by mohly ovlivnit výkon a spolehlivost citlivých zaří-
zení.

Svodič DEHNventil s  technologií RADAX-Flow doplněný do 
rozvaděče

DEHNventil – DVCI 1 255 
FM (obj. č. 961205)

DEHNguard – DG M TNS ACI 
275 FM (obj. č. 952440)

Porovnání technologie jiskřiště s technologií varistoru
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Technologie ACI aplikovaná ve svodiči přepětí DEHNguard (SPD typu 2)

Technologie ACI (Advanced Circuit Interruption) je pokroči-
lá technologie používaná v ochranných zařízeních k detekci 
a přerušení elektrických obvodů v případě abnormálních pod-
mínek, jako je přepětí, zkrat nebo jiné elektrické závady.

Výhody svodičů DEHNguard s technologií ACI:

-	 Jistota při dimenzování, není nutné předjištění svodiče.

-	 Odolnost proti dočasným přepětím (TOV).

-	 Absence svodových proudů.

-	 Šetří čas, prostor a materiálové náklady.

Svodič DEHNguard s technologií ACI doplněný do rozvaděče
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	 Efektivně chrání elektrické systémy před přepětím způsobeným bleskem nebo jinými zdroji.

	 Technologie jiskřiště má výbornou schopnost odvést vysoké proudy, což zajišťuje efektivní ochranu i při silných blesko-
vých výbojích.

	 Svodiče jsou navrženy tak, aby měly zároveň dlouhou životnost i spolehlivost, a to ve výsledku znamená menší potřebu 
údržby a výměn.

	 Přepěťové ochrany splňují mezinárodní normy a certifikace, což zaručuje jejich kvalitu a bezpečnost.

Výhody řešení přepěťových ochran DEHN s využitím technologie jiskřiště
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Zhášení elektrického oblouku v zárodku. Spolehlivá 
ochrana pro zařízení až do 110 kA - 690V.

Elektrický oblouk 
často vzniká při chabé 

práci v rozvaděči, 
znečištěním, cizími 
předměty, jako jsou 
např. zapomenutá 

nářadí, nebo pokud se 
do rozvaděče dostanou 

zvířata. To znamená, 
že i ta nejmodernější 
zařízení mohou být 

ohrožena. 

Systém ochrany před 
elektrickým obloukem 
Vám umožňuje:
• účinným způsobem

ochránit své
zaměstnance,

• optimalizovat
provozuschopnost
rozvodny a

• navrhnout ji v souladu
s platnou legislativou.

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.
DEHN s.r.o. - Technická podpora: +420 222 998 880
wwwwww..ddeehhnn..cczz


