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Úvod

Společnost Kayaku 
Safety Systems Eu-
rope a.s. byla zalo-
žena v roce 1997 a od roku 1999 vyvíjí a vyrábí pyrotechnické 
iniciační prvky používané v bezpečnostních systémech osobních 
automobilů, které jsou součástí tzv. pasivní ochrany pasažérů. 
Jedná se o pyrotechnické iniciátory a generátory plynu, jež jsou 
nezbytné k  aktivaci airbagů, předpínačů bezpečnostních pásů 
a dalších záchranných modulů, jako jsou aktivní hlavové opěrky 
a zvedače kapoty sloužící k ochraně chodců. Stále se zvyšující 
rozvoj automobilového průmyslu způsobil větší důraz na bezpeč-
nost a z toho plynoucí zvýšené nároky na ochranné prvky v au-
tomobilech. Produkty společnosti Kayaku Safety Systems Europe 
a.s. je možno nalézt téměř ve všech značkách osobních vozů.
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Vnější ochrana před bleskem je provedena jako izolovaná po-
mocí vodiče s vysokonapěťovou izolací a je tvořena jímacími 
tyčemi výšky 2 500 mm upevněnými do podpůrných trubek 

o výšce 3 200 mm. Tyto jímací tyče s podpůrnými trubkami
jsou ke střeše upevněny pomocí držáků mezi střešní krokve.

Na stěnách a komínu odvětrání VZT se instalovaly podpůrné 
trubky s  jímači délky 1 000 mm. Pro upevnění podpůrných 
trubek na stěnu se použily držáky podpěrných trubek s od-
stupem 230–400 mm a  pro upevnění na ocelovém sloupu 
pro odvětrání VZT držáky na stěnu s odstupem 150–200 mm. 
Vhodné uchycení vodičů HVI jak na střechách a konstrukcích, 
tak i na stěnách je provedeno přes odpovídající a k tomu urče-
né držáky. Vodiče jsou připojeny na stávající vývody uzemnění 
dle výkresové dokumentace. 

Hlavní parametry vnější ochrany před bleskem objektu:

- Hladina ochrany / Třída ochrany: LPL / LPS II.

- Návrh jímací soustavy byl stanoven metodou valící se koule.

- Poloměr valící se bleskové koule: r = 30 m.

- Dostatečná vzdálenost „s“ pro vzduch < 75 cm.

- Soustava bleskosvodu byla provedena vodiči HVI long,
d = 23 mm.
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Navržená izolovaná jímací soustava za pomoci vysokonapěťového vodiče HVI long dle souboru norem ČSN EN 
62305-1-4, ed. 2.

Výpočet dostatečné vzdálenosti dle souboru norem ČSN EN 62305-1-4, ed. 2.

Dostatečná vzdálenost se 
mění se vzdáleností od 
úrovně potenciálu. Čím 
dál jsem od nulového po-
tenciálu, tím větší je do-
statečná vzdálenost.
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Vnější ochrana budovy před 
úderem blesku

-	 Dle normy ČSN EN 62305-3,  
ed. 2, čl. 5.1.2. Jímací sou-
stava, by měl být použit 
izolovaný (oddálený) vnější 
hromosvod od chráněné 
stavby v  případě, že te-
pelné a  výbušné účinky 
v místě úderu nebo ve vo-
dičích, které vedou blesko-
vý proud, mohou způsobit 
škody na stavbě nebo na 
jejím obsahu (viz Příloha 
E). Typickými příklady jsou 
stavby s hořlavou krytinou, 
stavby s hořlavými stěnami 
a  s  prostředím s  nebezpe-
čím výbuchu a požáru. 

-	 Izolovaný vnější LPS může 
být také použit, když vlast-
nosti obsahu stavby zaru-
čují snížení vyzařovaného 
elektromagnetického pole 
způsobeného průchodem 
bleskového proudu ve svo-
dech.

-	 Dle normy ČSN EN 62305-3,  
ed. 2, čl. E.5.1.2 Izolovaný 
(oddálený) LPS, by měl být 
použit izolovaný vnější hro-
mosvod, když by průchod 
bleskového proudu způso-
bil ve spojených vnitřních 
vodivých částech škody na 
stavbě nebo na jejím vnitř-
ním vybavení.

-	 Použití izolovaného LPS je 
vhodné tam, kde se před-
pokládá, že změny na stav-
bě mohou vyžadovat změ-
ny LPS.
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Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje podmínky ČSN především v prostředí 
s nebezpečím výbuchu.

Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním kovovým konstrukcím a instalacím je splněno na základě výpočtu dosta-
tečné vzdálenosti v nejvyšších bodech napojení vodičů HVI (s = 0,75 m).

Odizolování klouzavých výbojů v místě koncovek vodičů HVI.

Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení dosta-
tečné vzdálenosti.

Efektivní ochrana elektrických systémů před přepětím způsobeným bleskem nebo jinými zdroji díky použití SPD na bázi 
jiskřiště.

Tato technologie se vyznačuje vysokou schopností odvést vysoké proudy, což zajišťuje efektivní ochranu i při silných 
bleskových výbojích.

Výhody řešení DEHN




