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Popis projektu

Akce
Instalace vnější ochrany před bleskem – 
kaple Panny Marie Bolestné

Oblast
Římskokatolická církev

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem za pomoci 
izolovaného vysokonapěťového vodiče

Investor
Římskokatolická farnost Moutnice

Autor realizace
RCNKSK s.r.o.

Elektromontážní firma
Hromosvody Milan Krásenský

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long
Podpůrné trubky s jímací tyčí
Krabice se zkušební svorkou

© Ondřej Bouška



Kaple Panny Marie Bolestné

V obci Nesvačilka se po 100 letech dočkali vytoužené nové kap-
le. Na její stavbu se věřící začali skládat už v roce 1920. Již při 
pohledu zvenku je kaple unikátní svojí architekturou, tvarem 
a kombinací přírodních materiálů. Důmyslnost je znát na větši-
ně jejího vybavení uvnitř, které symbolizuje odkaz k Panně Marii 
Bolestné, jíž je zasvěcena. Stavitelé této kaple se vrátili ke sta-
rým řemeslům, ale neopomněli ani prvky moderní architektury.

Autor realizace

Architektonické studio RCNKSK s.r.o. založili Filip Kosek a Jan 
Říčný. Zaměřují se na všechny formy architektury. Ke každému 
projektu přistupují individuálně a  s důrazem na detail prove-
dení. Důležité jsou pro ně poctivé a kvalitní materiály, které se 
časem neopotřebí. Jejich práce je zajímavá díky snaze kombi-
novat tradiční řemeslné postupy se současnými technologický-
mi možnostmi.
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S touto architektonicky zajímavou stavbou se stali vítězi odbor-
né poroty v  soutěži Dřevěná stavba roku, v  kategorii Dřevěné 
konstrukce. Celá stavba byla letos v květnu dokončena a kaple 
slavnostně vysvěcena.
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Parametry LPS

-	 Jímací soustava a  uzemnění odpovídá souboru norem 
ČSN EN 62305-1 až 4, ed. 2.

-	 Vnější LPS je v provedení izolovaná jímací soustava třídy 
LPS III.

-	 Návrh jímací soustavy byl stanoven metodou valící se 
koule.

-	 Poloměr valící se bleskové koule: r = 45 m.

-	 Dostatečná vzdálenost „s“ pro vzduch < 75 cm.

-	 Soustava bleskosvodu byla provedena vodiči HVI long.

Navržena izolovaná jímací soustava za pomoci vysoko-
napěťového vodiče HVI long dle souboru norem ČSN EN 
62305-1-4, ed. 2.

Pro správné navržení ochrany proti blesku byla zpracována 
analýza rizik v souladu s ČSN EN 62305-2, ed. 2. Objekt byl 
zařazen do hladiny LPS III a byla přijata následná opatření.

Návrh jímací soustavy byl vytvořen v  programu DEHNplan 
a stanoven metodou valící se koule tak, aby nedošlo k do-
tyku valící se koule se žádnou částí objektu. Pro dodržení 
dostatečné vzdálenosti „s“ (km 1 – vzduch ≤ 75 cm) bylo 
zapotřebí provést dva svody HVI vodiči v provedení HVI long. 
Důležitou podmínkou bylo nenarušit celkový vzhled stavby, 
takže svody byly provedeny skrytě v obložení kaple až k na-
pojení na uzemňovací soustavu. 
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Jímací soustava

Komplikovaným prvkem jímací soustavy bylo zakomponování 
izolované podpůrné trubky s  jímačem do vrchní konstrukce 
kříže. Musel být splněn požadavek na statickou nosnost celé 

konstrukce, zohledněny podmínky oblasti koncovky vodičů 
s vysokonapěťovou izolací (HVI) a přihlédnuto k možným po-
větrnostním vlivům.



DEHN chrání
sakrální stavby

Podpůrná trubka, připevněna na ocelovou konstrukci

Pozlacený kříž tvořící jímací tyč, napojený na podpůrnou 
trubku
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Připojení vodičů HVI na uzemňovací soustavu přes zkušební svorku v krabici zakomponované v kamenném základu kaple

	 Nutnost zakomponování do architektonického prvku.

	 Izolovaná jímací soustava umožňuje vést svody hromosvodu skrytě v konstrukci stavby.

	 Spolehlivá protipožární ochrana architektonického díla, které je postaveno jako dřevostavba.

	 Ochrana osob před dotykovým napětím při návštěvách kaple.

Rozhodné důvody pro použití izolovaného hromosvodu


