
www.dehn.cz
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Hardware

Vysokonapěťový vodič HVI long

Příslušenství k vodičům HVI long 

Podpůrná trubka 3,200 m + 1 m jímač

Trojramenný stojan pro podpůrnou 
trubku

Projekt
Budova firmy KOHUT Třinec s.r.o.
 
Oblast
Průmysl

Aplikace
Ochrana před bleskem:
- 	vnější – izolovaný hromosvod pomocí 

vysokonapěťových vodičů HVI long

Investor
KOHUT Třinec s.r.o.

Projektant
Petr Kubala

Montážní firma
NG Elektro

Dodavatel
Elfetex, spol. s r.o.
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Úvod 

Společnost KOHUT Třinec s.r.o. byla založena v  roce 2000 
v  rámci vyčlenění údržeb z  TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 
Historie speciální plynařské skupiny se ovšem datuje již od 
roku 1993. Firma zajišťuje komplexní realizaci potrubářských 
a plynařských prací na klíč. Odborně odstraňuje poruchy a ha-
várie na vyhrazených plynových zařízeních. Kvalita a odbor-
nost poskytovaných prací vychází z dlouholetých zkušeností 
získaných realizací zakázek nejen pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 
a.s., nebo ENERGETIKU TŘINEC, a.s., ale pro široké spektrum 
zákazníků napříč celou republikou.

Ochrana fotovoltaických elektráren

Ochrana fotovoltaických elektráren (dále FVE) na střechách 
budov je v  současné době často diskutovanou problemati-
kou. Nejčastější otázkou, kterou v této souvislosti slýcháme, 
je: Opravdu je nutný nový návrh systému ochrany před bles-
kem v případě instalace FVE? Odpovědí jsou nám kategorie 
„oprava“ a  „rekonstrukce“. Opravou rozumíme odstranění 
opotřebení nebo poškození, aniž by se měnily technické para-
metry budovy nebo hromosvodu. Cílem je uvedení do původ-
ního provozuschopného stavu. Určitě se shodneme na tom, 
že instalace fotovoltaické elektrárny této definici neodpovídá. 
Zbývá nám tedy rekonstrukce (modernizace) – veškeré ostatní 
činnosti nad rámec opravy. Z předchozího plyne, že v případě 
instalace FVE musí být znovu posouzena a zpracována projek-
tová dokumentace systému ochrany před bleskem, pokud již 
s FVE stávající projektová dokumentace nepočítala. Nezapo-
mínejme, že projektant, montážní firma i revizní technik jsou 
odborníky ve své oblasti, jsou 
tedy povinni informovat inves-
tora o nutnosti zpracování pro-
jektové dokumentace. Pokud 
tak neučiní, nesou odpovědnost 
za újmu, kterou způsobí nejen 
svou radou, ale i chybnou či ne-
úplnou informací.

Systém ochrany před bleskem

Systém ochrany před bleskem 
byl v  souladu s platnou legisla-
tivou navržen dle řady norem 
ČSN EN 62305-1 až 4, ed. 2 
– Ochrana před bleskem a pře-
pětím. Na základě analýzy rizi-
ka byl objekt zatříděn do LPS II 
a byla přijata následná opatření 
vztahující se k této třídě LPS.

Dalším krokem při návrhu sys-
tému ochrany před bleskem byl 
návrh výšky a rozmístění jímačů 
tak, aby se budova i  veškeré 

technologie objektu nacházely v ochranném prostoru jímací 
soustavy. K vyšetření a kontrole ochranného prostoru jíma-
cí soustavy byla použita metoda valící se koule o poloměru 
30 m. Jímače jsou také navzájem propojeny vodiči HVI kvůli 
dodržení dostatečné vzdálenosti „s“ pro vodič HVI long.
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Obrázek 1 – Vymezení ochranného prostoru

Obrázek 2 – Projektová dokumentace
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Obrázek 5 – Detail FVE na střeše – bezpečně v ochranném prostoru

Obrázek 4 – Celkový pohled

Obrázek 3 – Výpočet dostatečné vzdálenosti „s“
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Obrázek 6 – Detail nerezové zaváděcí tyče
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Důvody použití izolovaného hromosvodu

	 Dodržení dostatečné vzdálenosti s.

	 Možnost montáže většího počtu fotovoltaických pa-
nelů na plochu střechy.

	 Eliminace materiálních škod nejen na vlastní fotovol-
taické elektrárně, ale také těch, které by mohly být 
způsobeny výpadky ve výrobě elektrické energie.

	 Bezpečné svedení bleskového proudu bez nežádou-
cích přeskoků.

Uzemňovací soustava

U této stavby byla po její kontrole zachována původní uzem-
ňovací soustava, pouze došlo k výměně nevzhledných úhel-
níků za nerezové zaváděcí tyče a napojení HVI vodičů přes 
zkušební svorky. Pozitivem izolovaného systému je skuteč-
nost, že při jeho návrhu není potřeba dodržet maximální 
vzdálenost mezi svody uvedenou v ČSN EN 62305-3, ed. 2, 
pro neizolovaný systém. Počet a umístění svodů (tzn. i vývo-
dů uzemňovací soustavy) je dán výpočtem dostatečné vzdá-
lenosti.


