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Úvod

V Horských lázních Karlova Studánka léčí a pečují o pacien-
ty s  nemocemi dýchacího ústrojí, pacienty s  onemocněním 
pohybového ústrojí, pacienty s  onemocněním oběhového 
ústrojí, pacienty po onkologické léčbě, pacienty s kožními ne-
mocemi, nemocemi nervovými a také o pacienty s duševními 
poruchami.

Kromě léčby lázně v Karlově Studánce nabízejí také hotelové 
ubytování a wellness služby. Horské lázně jsou rovněž ideál-
ním místem pro sportovní a rekreační aktivity.

Lázně se nacházejí v údolí jesenických hor a jsou také nejvýše 
položenými lázněmi v České republice. Najdeme zde zdravé 
horské klima, minerální prameny, osobitou architekturu i širo-
kou nabídku regeneračních a léčebných procedur.

Na základě klimatických studií byla dokonce potvrzena sku-
tečnost, že lázně se nacházejí v místě s nejčistším vzduchem 
v České republice.

Popis projektu

Tento státní podnik provedl v roce 2022 kroky k ochraně svých 
klientů i k ochraně zajímavých architektonických staveb a zre-
konstruoval vnější ochranu před bleskem a přepětím. Hned na 
několika stavbách byl stávající nevyhovující hromosvod nahra-

zen novým, který byl vytvořen v souladu s požadavky ČSN EN 
62305-3, Ed.3, čl. 5.1.2 a E.5.1.2 Izolovaný (oddálený) LPS.

Hlavní parametry vnější ochrany objektu před bleskem:

- 	 Hladina ochrany / Třída ochrany: LPL / LPS III.

- 	 Návrh jímací soustavy byl stanoven metodou valící se koule.

- 	 Poloměr valící se bleskové koule: r = 45 m.

- 	 Dostatečná vzdálenost „s“ pro vzduch < 75 cm.

- 	 Soustava bleskosvodu byla provedena vodiči HVI long,  
d = 23 mm.

Navržena je izolovaná jímací soustava za pomoci vy-
sokonapěťového vodiče HVI long dle souboru norem  
ČSN EN 62305-1 až 4, ed. 2.
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Návrh ochrany objektu metodou valící se koule – LPS III
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Hudební hala

Výpočet dostatečné vzdálenosti „s“ vyhovuje pro HVI long (km= 1, pro vzduch ≤ 75 cm)
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Lázeňská vila Evžen

Lázeňský dům Praděd

Skleník v parku
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Vnější ochrana budovy před úderem blesku

-	 Dle normy ČSN EN 62305-3, ed. 2, čl. 5.1.2. Jímací sou-
stava, by měl být použit izolovaný (oddálený) vnější hro-
mosvod od chráněné stavby v případě, že tepelné a výbu-
šné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou 
bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na 
jejím obsahu (viz Příloha E). Typickými příklady jsou stavby 
s hořlavou krytinou, stavby s hořlavými stěnami a s pro-
středím s nebezpečím výbuchu a požáru. 

	

	 Izolovaný vnější LPS může být také použit, když vlastnosti 
obsahu stavby zaručují snížení vyzařovaného elektromag-
netického pole způsobeného průchodem bleskového 
proudu ve svodech.

-	 Dle normy ČSN EN 62305-3, ed. 2, čl. E.5.1.2 Izolovaný 
(oddálený) LPS, by měl být použit izolovaný vnější hro-
mosvod, když by průchod bleskového proudu způsobil 
ve spojených vnitřních vodivých částech škody na stavbě 
nebo na jejím vnitřním vybavení.

	 Použití izolovaného LPS je vhodné tam, kde se předpoklá-
dá, že změny na stavbě mohou vyžadovat změny LPS.

Kamzík (Terasový dům)

Lázeňský dům Odra



Svody vodiče HVI instalované pouze na jedné straně budovy

Připojení vodiče HVI na uzemňovací soustavu přes litinové krabice se zkušební svorkou
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	 Protipožární ochrana objektů s dřevěnými konstrukcemi.

	 Použitím izolovaného systému svodů se sníží riziko ohrožení osob a majetku v důsledku úderu blesku na 
minimum.

	 Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním kovovým konstrukcím a instalacím je splněno na základě 
výpočtu dostatečné vzdálenosti v nejvyšších bodech napojení vodičů HVI (s = 0,75 m).

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti 
dodržení dostatečné vzdálenosti.

Důvody, proč se investor rozhodl pro řešení s vysokonapěťovými vodiči


