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Úvod

McDonald’s Corporation je společnost provozující jeden z nej-
větších světových řetězců rychlého občerstvení. Byla založena 
v roce 1940 bratry McDonaldovými, kteří svůj první stánek 
otevřeli v Kalifornii. Její rozmach však začal až v roce 1955, 
kdy ji převzal podnikatel Ray Kroc, který byl synem českých 
emigrantů. 

Síť restaurací McDonald’s je největším provozovatelem restau-
rací rychlého občerstvení v ČR. První restauraci v Českosloven-
sku otevřela společnost McDonald’s 20. března 1992 v Praze 
ve Vodičkově ulici. V ČR je v současnosti provozováno více jak 
100 restaurací rychlého občerstvení.

Popis projektu

Restaurace společnosti McDonald’s byla nově zbudována na 
území městské části Držovice v Prostějově. Na střeše budovy je 
instalována fotovoltaická elektrárna. Pro objekt byl navržen jí-
mací systém, který odpovídá současným požadavkům ČSN EN 
62305-3, ed. 3, čl. 5.1.2 a E.5.1.2 Izolovaný (oddálený) LPS.

Hlavní parametry vnější ochrany objektu před bleskem:

- 	 Hladina ochrany / Třída ochrany: LPL / LPS III.

- 	 Návrh jímací soustavy byl stanoven metodou valící se koule.

- 	 Poloměr valící se bleskové koule: r = 45 m.

- 	 Dostatečná vzdálenost „s“ pro vzduch < 45 cm.
- 	 Soustava bleskosvodu bude provedena vodiči HVI light, 

d = 20 mm.

DEHN chrání
restaurace rychlého občerstvení

Náhled na střechu objektu – výřez z projektové dokumentace

Boční pohled na restauraci
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Návrh ochrany objektu metodou valící se koule – LPS III

FVE instalace na střeše budovy

Vnější ochrana budovy před úderem blesku

-	 Podle normy ČSN EN 62305-3, ed. 3, čl. 5.1.2. 
Jímací soustava by měl být použit izolovaný 
(oddálený) vnější hromosvod od chráněné 
stavby v případě, že tepelné a výbušné účinky 
v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou 
bleskový proud, mohou způsobit škody na 
stavbě nebo na jejím obsahu (viz Příloha E). 
Typickými příklady jsou stavby s hořlavou kryti-
nou, stavby s hořlavými stěnami a s prostředím 
s nebezpečím výbuchu a požáru. 

-	 Izolovaný vnější LPS může být také použit, 
když vlastnosti obsahu stavby zaručují snížení 
vyzařovaného elektromagnetického pole způ-
sobeného průchodem bleskového proudu ve 
svodech.

-	 Je-li podle normy ČSN EN 62305-3, ed. 2, 
čl. 5.3.2 pro soustavu svodů použita jímací 
soustava, která je tvořena z jímacích tyčí na 
oddáleně stojících stožárech (nebo na jednom 
stožáru), a které nejsou z kovu nebo vzájem-
ně propojeného armování, je potřebný mini-
málně jeden svod pro každý stožár.
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Detail provedení pospojování podpůrné trubky s konstrukcí FVE a voděodolné ucpávky

Připojení vodiče HVI light na podpůrnou trubku a pohled na správně osazenou PA svorku



Svody vodičem HVI uložené v plášti budovy a ukončené 
v litinových krabicích se zkušební svorkou
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	 Ochrana fotovoltaické elektrárny a vzducho-
techniky před účinky bleskového proudu.

	 Protipožární ochrana objektu.

	 Ochrana osob před nebezpečným dotykovým 
napětím. 

	 Možné dodatečné umístění technických zaříze-
ní do ochranných prostorů jímací soustavy bez 
nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti.

Důvody, proč se investor rozhodl  
pro použití izolovaného hromosvodu



HVI light plus 
– vysokonapěťový izolovaný vodič

HVI light plus

n 	s ekvivalentní dostatečnou  
vzdáleností s = 0,6 m (pro vzduch)

n 	zatížitelnost bleskovým proudem  
150 kA

n 	pro třídu LPS II, III a IV

n 	není potřeba dodatečné  
ekvipotenciální pospojování

n 	určený pro prostředí  
s nebezpečím výbuchu EX
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