DEHN chrani
zeleznice

Popis projektu

Oblast
Transportni technika

Aplikace

Ochrana pred bleskem:

- izolovany hromosvod pomocf
vysokonapétovych vodict HVI long

Montazni firma
VALDAV elektro s.r.o.

Hardware

Vysokonapétovy vodi¢ HVI long 330 m
Systém izola¢ni stozart DEHNiso 8 ks
Prislusenstvi k vodi¢tim HVI long

www.dehn.cz
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Rekonstrukce nadrazni budovy Hlavni cile ochrany pred bleskem

Popis projekt Ochrana pred.

- Pozarem budovy.

- Urazem elektrickym proudem osob na nastupistich.

- VWpadkem komunikace zabezpelovacich elektronickych
zafizent.

Rekonstrukce nadrazni budovy byla navrzena z dlvodu zvy-
Senfi disponibility technologickych zafizeni v obdobf bourkové
¢innosti. Pro odizolovani bleskového proudu byly pouZzity vy-
sokonapétové kabely v kombinaci s podpUlrnymi stozary.

Jimaci tyce byly rozmistény tak, aby nadzvedly valici se kouli ~ Vyhodnoceni rizik:
o poloméru 30 m nad vsechny vnéjsi ¢asti, které se nachazeji L y
Y - Stavba s vefejnou sluzbou.
na strese.
- Pohyb osob:
- Na nastupistich nadrazi.
-V okoli budovy.
- Pracovnici firmy.
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- Pripojené inZenyrské sité ke stavbé:
- Sit NN.
- Zabezpecovaci systémy technologickych zafizent.
- Ridici systém.
- Elektronické zabezpeceni objektu.
- PoZarni zabezpeceni objektu.

- Vysoké riziko pozaru — drevény krov objektu.

Vyhody feSeni DEHN
»  Disponibilita vefejné sluzby v pribéhu bourkové
¢innosti.

»  Toto feSeni zabrani nekontrolovanym preskokim
bleskového proudu, které mohou vzniknout pfi
pouziti klasického systému hromosvodu.

»  Bezpecné reseni pro velké mnozstvi technologic-
kych zafizeni na stfeSe objektu.
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