
BLITZDUCTORconnect 
JEDNODUCHÝ. BEZPEČNÝ. VÝKONNÝ. Jednoduchý

Odpojení signálu / galvanické přerušení
n	 Odpojení signálu vytažením modulu svodiče – není potřeba žádné nářadí.
n	 Umožňuje velmi snadnou údržbu.

Bezpečný
Zamykání modulů secR a funkce Fail-Safe 
n	 Bezpečné odemknutí modulů.
n	 Bezpečné a přesné vytažení jednotlivých modulů.
n	 Dostupnost systémového obvodu po přetížení svodiče.
n	 Odolnost proti vibracím díky technologii přímého zasunutí a zamykání na obou 
stranách.

Výkonný
Vylepšený výkonový rozsah
n	 Schopnost svést bleskový proud 3 kA a maximální výbojový proud až 20 kA na 
vedení poskytuje optimální ochranu systému.

Provedení Kompaktní Modulární

Jmenovitý proud při 70 °C (IL) 0.75 A

D1 bleskový proud (10/350 µs) / žíla (Iimp) 1.5 kA

C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) / žíla (In) 5 kA

Max. impulzní proud (8/20 µs) / žíla (Imax) 20 kA (1x)

Ochrana proti odpojení signálu / přepólování Ne Ano

Rozměry (D x Š x V) 90 mm x 6 mm x 70 mm

Certifikace UL, CSA, EAC, SIL, ATEX, IECEx, CCC

Volitelná dálková signalizace s DRC IRCM Obj. č.  910 710



BLITZDUCTORconnect 
MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU. Monitorování stavu DEHNrecord

Snadné monitorování svodičů pomocí LifeCheck
Monitorovací jednotka DEHNrecord, sada přístrojů na DIN lištu s integrovaným optickým 
vysílačem/přijímačem a optickou reverzní jednotkou pro monitorování stavu svodičů 
BLITZDUCTORconnect s čipem LifeCheck. Optická signalizace stavu skupiny svodičů je 
signalizována pomocí LED ukazatele v kombinaci s dálkovou signalizací (rozepínací kontakt).

Rozsah vstupního napětí DC (UIN) 6 - 35 V DC

Jmenovitý odběr proudu max. (IIN) ≤ 10 mA

Rozsah provozních teplot (TU) -30 °C ... +70 °C

Certifikace UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC

Vzdálenost mezi vysílačem/přijímačem a reverzní jednotkou ≤ 305 mm
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