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dálniční čerpací stanice s restauračním 
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Vnější ochrana před bleskem  
– izolovaný hromosvod pomocí 
vysokonapěťových vodičů HVI
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Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Podpůrné trubky s jímači určené  
pro instalaci vodiče HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long
Litinové zemní krabice se zkušební 
svorkou



DEHN – ochrana čerpacích stanic před bleskem

Referenční objekt představuje moderní dálnič-
ní čerpací stanici s vysokou kapacitou obsluhy 
pro osobní i nákladní dopravu. Areál zahrnuje 
čerpací ostrovy pro klasická i alternativní paliva 
(např. LPG, bioCNG), zázemí pro řidiče a ces-
tující, hygienické prostory, stravovací provoz 
a  odpočinkové zóny. Součástí areálu je také 
infrastruktura pro rychlé a ultrarychlé DC nabí-
jení elektromobilů.

V rámci řešení byla doplněna zemnicí a jímací 
soustava objektu. Pro vnější ochranu před bles-
kem byl použit izolovaný hromosvod realizova-
ný pomocí vysokonapěťových vodičů HVI. Toto 
řešení umožňuje bezpečné vedení bleskových 
proudů, minimalizuje požadované vzdálenosti 
k  vodivým částem a  technologii, zjednodu-
šuje návrh i montáž a přispívá k bezpečnému 
a  dlouhodobě spolehlivému provozu celého 
areálu.

Systém ochrany před bleskem

Dle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na 
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, § 26:

–	 (1) Ochrana stavby před bleskem musí být 
navržena a provedena u:

– a) výrobny a skladu výbušných a hořlavých 
hmot, kapalin, plynů, výbušnin, u muničního 
skladiště, včetně volného složiště, přístřešku 
a místa pro manipulaci s nimi,

DEHN chrání
čerpací stanice

Fotovoltaické panely instalovány ve skladbě střechy nad tankovacími stojany



– b) nadzemní stavby nebo u nadzemních částí stavby 
vyhrazeného plynového technického zařízení podle zá-
kona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci v souvislosti s provozem. 

–	 (2) V  případech neuvedených v  odstavci 1 musí být 
ochrana před bleskem navržena a provedena tam, kde 
by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví 

osob nebo zvířat, zejména v případě staveb pro bydlení 
a staveb občanského vybavení, nebo kde by mohl způ-
sobit značné škody.

Plechová střecha při úderu blesku vytváří tzv. kapacitní 
vazbu, která je eliminována instalací vysokonapěťových 
vodičů podle požadavků ČSN EN 62305-3, ed. 2, čl. 5.3.2, 
E.5.1.2 a E.5.2.6.

Pro ochranu proti přímému úderu bles-
ku je navržen izolovaný (oddálený) LPS 
ve smyslu požadavků ČSN EN 62305-
3, ed. 2, čl. 5.3.2 a  E.5.1.2. Na střeše 
objektu budou osazeny samostatně 
stojící jímače tak, aby celý objekt včet-
ně veškerých technických zařízení na 
střeše ležel v  zóně LPZ 0B ve smyslu 
ČSN EN 62305-1, ed. 2, čl. 8.3.

Návrh jímací soustavy byl proveden 
pomocí kombinace přípustných me-
tod, uvedených v ČSN EN 62305-3, ed. 
2, čl. 5.2.2, E.5.2.2 a přílohy A. 

Na základě posouzení rizik byla zpra-
cována analýza rizika, na jejímž základě 
byl objekt zatříděn do hladiny ochrany 
LPS II.

Stanoviště pro ultrarychlé DC nabíjení elektromobilů
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Vyšetření ochranného prostoru LPS II pro celý objekt čerpací stanice
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Proč byla navržena jímací soustava za pomoci vysokona-
pěťových vodičů HVI 

- 	 Zajištění protipožárního zabezpečení objektu před pří-
mým úderem blesku.

- 	 Svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy.

- 	 Ochrana osob nacházejících se uvnitř a  vně objektu 
před vlivy přímých úderů blesku do objektu.

- 	 Ochrana elektronických systémů uvnitř objektu.

Podpůrné trubky s jímači chrání FV panely před přímým úderem blesku
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Řešení svodů z jímací soustavy

Pro typickou vzdálenost mezi svody izolo-
vaného (oddáleného) LPS či pro jejich mi-
nimální počet nejsou dle ČSN EN 62305-3, 
ed. 2, čl. E.5.3.2 stanoveny žádné požadav-
ky. Základním kritériem jejich počtu a roz-
místění je pouze vypočtená dostatečná 
vzdálenost „s“.

Svody izolovaného (oddáleného LPS) musí být dle ČSN EN 
62305-3, ed. 2, čl. 5.3.2 provedeny tak, aby od každého 
samostatného jímače, od jímací soustavy vodičů či od za-
věšených drátů nebo lan vedl vždy minimálně jeden svod 
k uzemnění.

S  ohledem na vypočtené dostatečné vzdálenosti jsou 
svody z  jímací soustavy navrženy měděnými vodiči s vy-
sokonapěťovou izolací, s ekvivalentem dostatečné vzdá-
lenosti s ≥ 75 cm na vzduchu, s odolností Iimp ≥ 150 kA 
(10/350 μs). Izolace použitých vodičů musí být odolná vů-
či povětrnostním vlivům a UV záření.

PA pospojování:� ––– >
-	 odhalená šedá izolace vodiče HVI v místě 

objímky 105294,
-	 objímka 105294 umístěná dle montážní-

ho návodu v místě, jež ukazuje šipka,
-	 detail pospojování stojanu pro podpůr-

nou trubku s jímačem.

Svody u přístřešku nad tankovacími stojany:
-	 výřez z dokumentace, která detailně popisuje kompletní řešení ochrany před úderem blesku,
-	 podpůrná trubka na střeše objektu, 
-	 svody procházející skladbou střechy a zemní krabice se zkušební svorkou.
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Ochrana před dotykovým napětím pro osoby, 
které se nacházejí do 3 m od svodů

Dotykové napětí je napětí, které vzniká mezi 
místem dotyku osoby a  povrchem země během 
bleskového výboje. Vodič HVI long šedý je dimen-
zován na impulsní napětí blesku až do hodnoty 
900 kV (1,2/50 μs), a tedy vnější izolační plášť zajiš-
ťuje také funkci ochrany proti náhodnému dotyku.

a)  Smyčka vodič osoba� ––– >
b)  Vzájemná indukčnost M a indukované napětí U

Simulace dostatečné vzdálenosti „s“ (v cm) pro vrcholový proud 150 kA (LPS II) dle ČSN EN 62305-3, ed. 2 km = 1 (pro vzduch) 
s kontrolními body v místech křížení jímacího vedení; dostatečná vzdálenost pro km = 0,5 (pro izolaci betonem nebo cihlou) 
pak bude dvojnásobná



Zemnicí bod na čerpacích stanicích 
určený k uzemnění (odvedení sta-
tické elektřiny) z  vozidel, cisteren 
nebo zařízení během plnění paliva 
nebo přečerpávání pohonných hmot

Detail ochrany vzduchotechnické technologie – ukázka z dokumentace a foto z instalace
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Výhody řešení DEHN

	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI spl-
ňuje nejen podmínky ČSN z hlediska bleskových proudů do 150 kA, ale také 
eliminuje účinky vysokých napětí do 900 kV, které nejsou zahrnuty v ČSN.

	 Kapacitní vazba vysokých napětí u plechových střech je eliminována izolo-
vanými vodiči.

	 Vodič HVI long (šedý) zabraňuje dotykovým napětím, a  tím chrání osoby, 
které se přiblíží ke svodům.

	 Odizolování klouzavých výbojů v místě koncovek vodičů HVI. 

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů 
jímací soustavy bez nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti.
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Uzemnění

Dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhraze-
ných technických elektrických zařízeních a  požadavcích 
na zajištění jejich bezpečnosti, spadá uzemnění mezi vy-
hrazená elektrická zařízení. Realizace uzemnění tak musí 
být zajištěna osobou s odpovídající kvalifikací (viz kapitola 
„Podmínky pro realizaci díla a  jeho uvedení do provozu“ 
dále). UPOZORNĚNÍ: Řešená uzemňovací soustava tak 
nemá být realizována stavaři, betonáři, zedníky, či jakými-
koli jinými profesemi bez odborné způsobilosti v oblasti 
vyhrazených technických zařízení!

Dle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 
ve znění pozdějších předpisů, § 26:
-	 (3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se 

u stavby navrhuje a provádí zpravidla základový zemnič.

Pro stavbu je navržen zemnič typu B ve smyslu ČSN EN 
62305-3, ed. 2, čl. 5.4.2.2, provedený jako základový, tvořící 
uzavřené smyčky.

Všechny přechody zemnicí soustavy mezi betonem a ze-
minou se navíc dle ČSN 33 2000-5-54, ed. 3, čl. NA.7.5 
musí chránit proti 
korozi pasivní ochra-
nou (např. asfalto-
vou zálivkou, licí pry-
skyřicí, antikorozní 
páskou apod.) v dél-
ce nejméně 30  cm 
v  betonu a  100 cm 
v zemi.


