
bez šroubové dvojité svorky:
DEHNguard MP TN ACI 275 FM	 obj. č. 942 220
DEHNguard MP TNC ACI 275 FM	 obj. č. 942 330
DEHNguard MP TNS ACI 275 FM	 obj. č. 942 440

šroubové svorky:
DEHNguard M TN ACI 275 FM	 obj. č. 952 220
DEHNguard M TNC ACI 275 FM	 obj. č. 952 330
DEHNguard M TNS ACI 275 FM	 obj. č. 952 440

DEHNguard  
s technologií ACI
svodiče přepětí typu 2

Naskenujte 
a vyberte si

Svodiče typu 2 s technologií ACI představují pokročilý 
systém pro přepěťovou ochranu, který kombinuje 
varistor s integrovaným vypínačem a jiskřištěm. 

DEHNguard MP ACI 
s technologií Push-In 

moderní řešení pro ochranu  
před přepětím

DEHNguard M ACI
kompaktní a spolehlivá ochrana 

před přepětím

DEHNguard ACI 
n	 rychlé přerušení impulzního proudu
n	 bez nutnosti externího předjištění
n	 malé připojovací průřezy 6 mm2 (Cu)
n	 bez unikajících proudů díky galvanickému oddělení vypínací jednotkou ACI
n	 kompatibilní se systémy TT, TN, TN-S i TN-C



Jistota a ochrana
to je technologie ACI společnosti DEHN.

Pro více informací naskenujte

ACI znamená bezpečnost  
na té nejvyšší úrovni
Kombinace varistoru, vypínače a jiskřiště 
uvnitř spojuje potřebnou přepěťovou ochranu 
s předjištěním. Přepěťový impulz se přeruší, jakmile 
elektrický oblouk přejde do zhášecí komory.

Technologie ACI je ideální pro průmyslové 
i komerční objekty, datová centra, 
zdravotnická zařízení i infrastrukturu 
s nejvyššími nároky na bezpečnost.

Výhody technologie ACI 
n	 Bez nutnosti externího předjištění.
n	 Odolnost vůči dočasným přepětím (TOV).
n	 Absence svodových proudů.
n	 Snadnější instalace díky menším připojovacím průřezům. 
n	 Soulad s normami.
n	 Chrání elektroinstalaci před tepelným a elektrickým poškozením.
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