
DEHNventil série M2
kombinované svodiče typu 1+2+3 dle ČSN EN 61643-11, ed. 2

Maximální výkon
DEHNventil M2 nabízí maximální 
odolnost vůči impulzním proudům i 
zkratům (100 kA eff) – a to v modulární 
konstrukci o šířce pouhých 4 TE. 
Univerzální řešení pro TT, TN-S i TN-C.

Extrémně rychlý
Integrovaná technologie jiskřiště 
RAC okamžitě snižuje bleskové proudy 
na bezpečnou úroveň pro následnou 
instalaci – rychleji než běžná jiskřiště.

Univerzální řešení
K dispozici pro všechny relevantní 
síťové systémy (vícefázové i 
jednofázové). Kompaktní provedení 
a flexibilní instalace dělají z 
DEHNventilu M2 ideální řešení typu 
„vše v jednom“ pro širokou oblast 
použití.

DEHNventil série M2 – přehled výrobků

Typ sítě Objednací číslo Jmenovité napětí AC
Bleskový proud  

(10/350 µs) [L-PEN] (Iimp) Ochranná úroveň (UP)

TN-C 956 305 230/400 V (50/60 Hz) 25 kA ≤ 1,5 kV

TN-S 956 405 230/400 V (50/60 Hz) 25 kA ≤ 1,5 kV

TT 956 315 230/400 V (50/60 Hz) 25 kA ≤ 1,5 kV

TT 2P 956 115 230 V (50/60 Hz) 25 kA ≤ 1,5 kV

TN 956 205 230 V (50/60 Hz) 25 kA ≤ 1,5 kV

WBF – faktor  
„vlnolamu“

WBF - faktor „vlnolamu“

Čím vyšší je činitel „vlnolamu“, tím lepší je ochrana pro následně zapojená elektrická nebo elektronická
zařízení. Činitel „vlnolamu“ odpovídá podílu energie, který je „absorbován“ svodičem SPD typu 1.

99,4 % energie bleskového proudu protéká SPD
typu 1 na bázi jiskřiště

SPD typu 1 na bázi varistoruSPD typu 1 na bázi technologie RAC

 99,4 % 31,2 % 

Proud koncovým 
přístrojem varistoru

Celkový 
proud

Celkový 
proud

Proud koncovým 
přístrojem varistoru

31,2 % energie bleskového proudu protéká SPD                  
typu 1 na bázi varistoru
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DEHNventil série M2

know-how pro maximální bezpečí – technologie  
jiskřiště RAC

Jiskřiště RAC
nejvyšší ochranný účinek  
a efektivita

Nejmodernější technologie 
jiskřiště RAC (Rapid Arc Control)

Používá se zejména ve svodičích přepětí v sítích NN. Její hlavní předností je extrémně rychlá reakce a efektivní omezení 
následného proudu ze sítě, což výrazně zvyšuje bezpečnost a životnost chráněných zařízení.

Tři fáze technologie RAC

1. fáze

Zápal
Technologie rychle detekuje 
přepěťový impulz a zahájí proces 
odvádění.

2. fáze

Protažení oblouku
Oblouk se prodlouží, čímž 
se zvýší jeho napětí a omezí 
následný proud.

3. fáze

Rozdělení impulzu 
Impulz se rozdělí na více malých 
oblouků, což dále zvyšuje napětí 
a umožňuje rychlé přerušení 
proudu.


