
Průvodce výběrem SPD – Koncept ochrany rodinného domu před přepětím

Ochrana datových vedení Obj. č. Instalace

1 DEHNbox – DBX TC B 180
Optimalizován pro použití v telekomunikační 
oblasti, jako např. rozhraní ISDN a VDSL2.

922 220
vstup vedení  
do budovy

1 DEHNpatch – DPA CL8 EA 4PPOE
Pro datové distributory, digitální kamerové 
systémy, rozhraní na bázi Ethernetu obecně.

929 161
vstup vedení  
do budovy 
koncová zařízení

2 BLITZDUCTORconnect – BCO ML2 B 180
Svodič bleskových proudů a svodič přepětí 
vhodný pro ochranu koncových zařízení.

927 210
hlavní i podružné 
rozvaděče
koncová zařízení

3 DEHNpatch – DPA CLE IP66
Pro ethernetovou infrastrukturu, RJ 45, 
vnitřní i venkovní prostředí, krytí IP 66.

929 221
venkovní aplikace 
kamerový systém

4 DEHNgate – DGA GFF TV
Univerzální kombinovaný svodič typ D1+C2  
pro koaxiální systémy.

909 705
koaxiální svod  
antény

Použité normy: ČSN EN 33 2000-5-53 ed. 3; ČSN CLC/TS 51643-32; ČSN EN 61643-21 ed. 2; ČSN EN 50174-3; ČSN EN 50310; ČSN EN 62305-4 ed. 2 

Přepěťová ochrana je klíčovým prvkem každé moderní elektroinstalace. 
Správný návrh a instalace SPD podle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 zajišťuje 
ochranu před účinky atmosférického i spínaného přepětí.

Ochrana silového vedení Obj. č. Instalace

1 DEHNventil – DV M2 TNC 255
Svodič bleskového proudu a přepětí 
typu T1+T2+T3 na bázi jiskřiště.

956 305
LPS I až IV
hlavní rozvaděč AC

1 DEHNshield – DSH TNC 255
Svodič bleskového proudu a přepětí 
typu T1+T2 na bázi jiskřiště.

941 300
LPS III a IV
hlavní rozvaděč AC

2 DEHNguard – DG MP TNS 275 
Kombinovaný svodič, typ T2+T3,
dvojité push-in svorkami pro snadné zapojení.

942 400
podružný rozvaděč 
AC

2 DEHNguard – DG M TNS 275 
Kombinovaný svodič, typ T2+T3,
vhodný pro ochranu koncových zařízení.

952 400
podružný rozvaděč 
AC

3 DEHNflex – DFL M 255
Svodič přepětí typ T3 pro ochranu koncových 
zařízení před přepětím.

924 396 zásuvky 230V

4 DEHNcombo – DCB YPV 1200
Svodič přepětí určený pro fotovoltaické 
aplikace, typ T2.

900 070
podružný rozvaděč
k blízkosti FV panelů
strana DC

4 DEHNcube – DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4
Kompletně zapojený svodič přepětí typ T1+T2 
určený pro ochranu fotovoltaických aplikací.

900 988
k blízkosti FV panelů
strana DC

4 DEHNguard – DG MP YPV 1200 FM
Svodič přepětí určený pro fotovoltaické 
aplikace, typ T2.

942 565
podružný rozvaděč
k blízkosti FV panelů
strana DC

5 DEHNcube EMOB – DCU EMOB 2 16
Vícepólová přepěťová ochrana v připojovací 
skříňce pro elektromobilitu, typ T2+T3.

900 901 k wallboxu

5 DEHNvap EMOB – DVA EMOB 3P 255 FM
Kombinovaný svodič, typ T1+T2. 
Instalaci u nabíjecích infrastruktur.

900 385 podružný rozvaděč
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Průvodce výběrem – jímací soustava pro RD s využitím vodiče HVI

Podpůrné trubky s jímači Obj. č. Instalace

1 Podpůrná trubka s jímací tyčí
pro vodič HVI long

105 281
držák na střešní krokve, obj. č. 105 240
držák na kovové střechy, obj. č. 105 241

1 Podpůrná trubka s jímací tyčí
pro vodič HVI light plus

105 688
držák na střešní krokve, obj. č. 105 240
držák na kovové střechy, obj. č. 105 241

Držáky podpůrných trubek Obj. č. Instalace

2
Držák mezi střešní krokve 105 240

podpůrná trubka obj. č. 105 281
podpůrná trubka obj. č. 105 688

2
Držák na kovové střechy

105 241 podpůrná trubka obj. č. 105 281
podpůrná trubka obj. č. 105 688
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Jímací soustava s vodičem HVI představuje moderní a bezpečné řešení ochrany 
rodinného domu před přímým úderem blesku, které zároveň umožňuje 
dodržení bezpečných vzdáleností bez nutnosti složitých konstrukcí.

HVI long + příslušenství Obj. č. Instalace

3
Vodič HVI long šedý 819 136

ekvivalent dostatečné vzdálenosti s < 75 cm 
(pro vzduch)

3

Příslušenství HVI long šedý

819 294
819 650
819 655
819 997

upevňovací sada pro montáž vodiče HVI
připojovací prvek, připojení z vnějšku PT
připojovací sada, připojení dovnitř PT
šedá smršťovací bužírka

HVI light plus + příslušenství Obj. č. Instalace

3
Vodič HVI light plus 819 600

ekvivalent dostatečné vzdálenosti s < 60 cm 
(pro vzduch)

3
Příslušenství HVI light plus

819 642
819 640
819 645 

upevňovací sada pro montáž vodiče HVI
připojovací prvek, připojení z vnějšku PT
připojovací sada, připojení dovnitř PT

Svody - podpěry vodiče HVI Obj. č. Instalace

3

Podpěry vodiče HVI na střechu

253 229
202 852
202 853
202 829

pro vedení vodiče HVI na ploché střechy
na plechové střechy s falcem
na plechové střechy pro šrouby a nýty
na šikmá střechy pod střešní tašky

3
Podpěry vodiče HVI na stěnu

275 259
275 252
275 220

s plastovou podložkou
s podélným otvorem
pro montáž v oblasti koncovky

Zkušební svorky / krabice Obj. č. Instalace

4
Zkušební svorky UNI

459 129
459 139

s mezidestičkou, pro dva dráty
s mezidestičkou, pro drát a pásek

4
Krabice pro zkušební svorky

549 001
476 055

zemní litinová krabice se zkušební svorkou
krabice do zateplení s distančním držákem

Uzemnění Obj. č. Instalace

5

Zaváděcí tyče, vývody uzemnění

483 150

480 018
318 252

připojení svodů na zemnící soustavu
částečně izolované provedení
držák zaváděcí tyče s podložkou
svorka pro zaváděcí a jímací tyče


