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Popis projektu

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long 
Podpůrná trubka 3,2 m + 2,5 m jímač
Držáky podpůrné trubky do zdi

Projekt
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
– zpracování dřeva
 
Oblast
Průmyslová zařízení s FVE

Aplikace
Ochrana před bleskem:
– 	izolovaný hromosvod pomocí 

vysokonapěťových vodičů HVI long 

Investor
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.

Projektant
Varrea s.r.o.

Dodavatel materiálu
ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.

Montážní firma
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
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Představení společnosti

Mayr-Melnhof Holz je jednou z  největších spo-
lečností v  evropském dřevařském průmyslu, je 
lídrem na trhu v segmentu lepeného lamelového 
dřeva a hnací silou rozvoje křížem lepeného dře-
va (CLT), stavebního a  výrobního materiálu bu-
doucnosti. Žije mottem „Kde mohou růst nápady“ 
a již více než 170 let přeměňuje cennou surovinu 
dřevo na nadčasové a moderní dřevěné výrobky.

Mayr-Melnhof Holz Paskov je největší pilou v Čes-
ké republice a  nachází se ve Staříči na severo-
východě země. Pila, uvedená do provozu v  ro-
ce 2004, zpracovává smrkové klády z udržitelně 
obhospodařovaných lesů, převážně z  okolních 
oblastí bohatých na dřevo. Vlastní elektrárna na 
biomasu s instalovaným výkonem 32 megawattů 
zásobuje pilu, sušicí komory a peletárnu (uvede-
nou do provozu v  roce 2006) tepelnou energií, 
což umožňuje sušení vyrobeného řeziva a pelet.
 
Neustále se rozvíjející odvětví energie z obnovi-
telných zdrojů vedlo i  společnost Mayr-Melnhof 
Holz Paskov k  instalaci fotovoltaických elektrá-
ren na střešních konstrukcích výrobních objektů, 
přičemž objekty bylo nutno ochránit proti úderu 
a možnému přeskoku bleskového proudu na fo-
tovoltaické panely a  konstrukce objektů. Návrh 
a  instalace izolovaného systému ochrany před 
bleskem (LPS) v areálu společnosti pokračuje již 
několik let, počínaje zásobníky a peletkárnou, ná-
sledovaly objekty hoblárny, sušárny, expedice, 
pilnice a skladovacích přístřešků.

Návrh izolované jímací soustavy

Vypracování projektové dokumentace izolovaného LPS 
nejen u  průmyslových objektů není jednoduché, je po-
třeba dodržet postup návrhu a  provést potřebné výpo-
čty. Vypracováním managementu rizik byl zjištěn rozsah 
rizika pro jednotlivé objekty a následně určena třída LPS, 

na jejímž základě byly stanoveny parametry pro izolovaný 
systém ochrany před bleskem. Výsledkem managementu 
rizik byla pro objekty hoblárny, pilnice a  peletkárny sta-
novena třída LPS II, pro ostatní objekty třída LPS III. Pro 
posouzení úrovně opatření pro daný objekt je potřeba 
uvažovat i s možností výskytu nebezpečných prostor. 
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Obr. 1 – 3D model objektu hoblárny s jímací soustavou a svody

Obr. 2 – 3D model objektu pilnice s jímací soustavou a svody
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Dalším zásadním krokem byl návrh jímací 
soustavy a svodů s využitím izolovaných jí-
mačů a vodičů s vysokonapěťovou izolací 
(HVI).

Pro každý objekt byl vypracován 3D mo-
del objektu s  návrhem jímací soustavy 
a  svodů. Návrh pro každý objekt musel 
korespondovat s příslušnou třídou LPS pro 
daný objekt.

Následně bylo provedeno ověření ochran-
ného prostoru jímací soustavy, aby nejen 
celý objekt, ale i  technologie nacházející 
se na střeše, příp. na zdech objektu, byly 
chráněny před úderem blesku.

Pro všechny objekty musel být proveden 
výpočet dostatečné vzdálenosti. Tak bylo 
zajištěno, že potřebná dostatečná vzdále-
nosti na vrcholu podpůrných trubek ne-
překročí maximální možnou dostatečnou 
vzdálenost pro použitý typ vodiče HVI.

Následně mohla být vypracována výkreso-
vá a dokladová dokumentace izolovaného 
LPS.

Realizace izolované jímací soustavy

Při návrhu a realizaci jímací soustavy a ze-
jména svodů je vždy nutno vzít v  úvahu 
specifika jednotlivých objektů. Zde bylo 
nutno počítat s  pohybem techniky pro 
přesun materiálu v areálu pily a s venkov-
ními prostory pro uložení materiálu.

Dále bylo nutno zohlednit prostory s  vý-
skytem agresivních látek, zejména v přípa-
dě objektu sušárny.

Obr. 3 – Ověření ochranného prostoru objektu hoblárny

Obr. 5 – Výpočet dostatečné vzdálenosti objektu hoblárny

Obr. 6 – Výkresová dokumentace objektu pilnice

Obr. 4 – Ověření ochranného prostoru objektu pilnice



V  areálu společnosti Mayr-Melnhof 
Holz Paskov je několik přístřešků pro 
uskladnění materiálu, tyto jsou rov-
něž opatřeny izolovaným systémem 
ochrany před bleskem.

Uzemňovací soustava

Při realizaci izolovaného sytému před 
bleskem je vždy potřeba dbát na 
správné provedení uzemňovací sou-
stavy. V případě nutnosti využití vývo-
du stávající uzemňovací soustavy je 
předem nutno ověřit parametry této 
soustavy.
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Obr. 8 – Provedení jímací soustavy objektu sušárny

Obr. 7 – Při umístění svodů bylo po-
třeba vzít v  úvahu pohyb dopravních 
prostředků a místa pro uskladnění ma-
teriálu sušárny
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Obr. 12, 13 – Detaily jímací soustavy objektu pilnice

Obr. 11 – Provedení jímací soustavy objektu pilnice

Obr. 9 – Detail kotvení jímače na objektu sušárny
Obr. 10 – Agresivní prostředí v okolí ob-
jektu sušárny



	 Ochrana objektu před zavlečením bleskového proudu a bezpečné svedení bleskového proudu do uzemňovací 
soustavy objektu, což je obzvláště důležité v případě objektů s výskytem nebezpečných prostor. 

	 Ochrana fotovoltaických panelů v ochranném prostoru jímací soustavy.

	 V případě specifických požadavků na umístění svodů, např. z důvodu agresivního prostředí kolem objektu nebo 
pohybu manipulačních dopravních prostředků kolem objektu, není nutno dodržet vzdálenost mezi svody dle 
ČSN EN 62305-3, ed. 2; umístění svodů je limitováno pouze dodržením dostatečné vzdálenosti „s“.

Výhody použití izolovaného hromosvodu

REFCZ/ECS/1125   © Copyright 2025 DEHN s.r.o.

Tel.: +420 222 998 880
E-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

DEHN s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/33
CZ – 140 00 Praha 4 – Krč

DEHN chrání
dřevařský průmysl

Obr. 14 – Izolovaný systém ochrany před bleskem skladovacích přístřešků


