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Úvod

Historie školy začala v roce 1928 po-
ložením základního kamene ke stav-
bě původní budovy. Ta byla slavnost-
ně otevřena 28. října 1930. V  tomto 
roce prezident T. G. Masaryk oslavil 
osmdesáté narozeniny, a  proto byla 
škola na jeho počest pojmenována 
„Jubilejní obecná Masarykova škola“. 
Výuka zde oficiálně začala 3. ledna 
1931 a škola tehdy měla pět tříd.

Úplná devítiletá základní škola byla 
v  Sedlištích zřízena od školního ro-
ku 1962/1963. Kapacita však postupně přestala stačit, 
a  tak se v  roce 1977 začala stavět šestitřídní přístavba 
typu Kord. Nový pavilon byl slavnostně otevřen 28. října 
1978. V roce 1980 prošla rekonstrukcí i původní budova 
školy. Od roku 1994 má škola také tělocvičnu, která do 
té doby chyběla. Dnešní oficiální název školy je Jubilej-
ní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště. 

Tento název vznikl v roce 2002 sloučením základní a ma-
teřské školy. V  roce 2010 proběhla revitalizace budovy 
Kord a  v  roce 2015 byl vybudován venkovní sportovní 
areál s  hřišti na tenis, volejbal, házenou, malou kopa-
nou a atletickou dráhou s doskočištěm. Ve školním roce 
2018/2019 byla otevřena zcela nová budova mateřské 
školy v blízkosti školy.
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Výpočet ochranného prostoru – celkový pohled u ZŠ

Umístění jímací soustavy na budově



Důvody použití izolovaného 
hromosvodu

Při realizaci ochrany před bleskem 
byl kladen důraz na maximální bez-
pečnost osob a  spolehlivost celého 
systému. Vzhledem k tomu, že se ob-
jekt nachází v  prostředí s  pohybem 
dětí, bylo nutné eliminovat riziko ne-
bezpečného dotykového napětí na 
svodech. Zároveň bylo cílem minima-
lizovat riziko vzniku požáru při vedení 
svodů v blízkosti hořlavých materiálů.

Pro splnění těchto požadavků byl po-
užit izolovaný vodič HVI. Tento systém 
splňuje požadavky příslušných norem 
a představuje ideální řešení pro objekty s vysokými nároky 
na bezpečnost, jako jsou školy, školky nebo obytné budo-
vy. Použití vodiče HVI přináší nejen vyšší úroveň ochrany, 
ale také flexibilitu při návrhu trasy svodů bez nutnosti doda-
tečných izolačních opatření. Díky tomu je zajištěna dlouho-
dobá spolehlivost a bezpečnost celého objektu.

Systém ochrany před bleskem

U tohoto objektu bylo použito izolované provedení vnější 
ochrany před bleskem. Jímací soustava a uzemnění odpo-
vídá souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4, ed. 2.

–	 Vnější LPS je instalována jako izolovaná jímací soustava 
třídy LPS III.

–	 Poloměr valící se koule r = 45 m.

–	 Byl použit vodič HVI LONG 75 23 L100M GR M (k. č. 
819 136) H1-150 kA UV odolný pro smax = 75 cm.

–	 Větrná odolnost jímací soustavy ≤ 173 km/h a 189 km/h 
podle provedení. 

–	 Použité systémové prvky odpovídají souboru norem 
IEC/TS 62561-1 až 8.

–	 Instalace odpovídá montážnímu návodu pro vodič HVI 
long č. 1841.

Výpočet ochranného prostoru – celkový pohled u budovy MŠ
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Pohled na umístění jímací soustavy na střeše budovy



	 Protipožární ochrana objektu, zvláště pak u plechových střech v kombinaci s vnitřními kovovými prvky půdní 
vestavby.

	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje nejen podmínky ČSN z hlediska 
bleskových proudů do 150 000 A, ale také eliminuje účinky vysokých napětí do 900 000 V, které nejsou zahrnuty 
v ČSN.

	 Ochrana návštěvníků před krokovým a dotykovým napětím.

	 Možné dodatečné umístění fotovoltaických systémů nebo klimatizací do ochranných prostorů jímací soustavy 
bez nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti.

Důvody použití izolovaného hromosvodu DEHN
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Umístění jímací soustavy na budově – 2. pohled

Umístění jímací soustavy na budově – 1. pohled


