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Úvod

Brno je významným centrem vědy, výzkumu, vysokého 
školství a moderních technologií. Město propojuje histo-
rické památky, jako je hrad Špilberk či katedrála sv. Petra 
a Pavla, s moderními univerzitními kampusy a inovačními 
institucemi. Brno je zároveň místem s  bohatým kultur-
ním životem, který zahrnuje divadla, festivaly i současnou 
uměleckou scénu. Charakter města dotváří také výrazná 
funkcionalistická architektura, jež mu dodává jedinečný 
a dobře rozpoznatelný ráz. Díky své poloze na křižovatce 
evropských dopravních tras má město dlouhodobě stra-
tegický význam.

Popis objektu

Součástí modernizace železniční stanice Brno‑Královo Po-
le byla i kompletní přestavba nádražní budovy, která dnes 
tvoří hlavní zázemí pro cestující. Původní objekt byl zcela 
odstraněn a na jeho místě vznikla nová, moderní výpravní 
budova navržená tak, aby odpovídala současným poža-
davkům na komfort i provoz. Nový objekt nabízí prostor-
né pokladny, bezbariérové toalety, výtah a přímý vstup do 
podchodu i na první nástupiště. Architektonicky je řešen 
tak, aby byl přehledný, světelný a dobře navázaný na okolní 
veřejný prostor. Nová výpravní budova je propojena s roz-
šířeným podchodem pod celým kolejištěm, který umožňu-
je bezpečný a bezbariérový přístup na všechna nástupiště. 
Součástí rekonstrukce bylo také nové zastřešení ostrovních 
nástupišť, moderní informační systém a  instalace nových 
technologií pro řízení provozu. Celý areál tak získal součas-
ný vzhled a odpovídající technické vybavení. Dokončená 
modernizace výrazně zvýšila komfort cestujících a posílila 
roli Králova Pole jako důležitého železničního uzlu v rámci 
městské i regionální dopravy.

Ochrana osob před dotykovým a krokovým napětím

Nádražní objekty patří mezi prostory s  vysokou fluktuací 
osob, a proto na ně kladou platné normy a bezpečnostní 
předpisy zvýšené nároky. V  rámci ochrany před bleskem 
je nutné věnovat zvláštní pozornost nebezpečnému doty-
kovému a krokovému napětí v místech svodů. U projektu 
Nádraží Královo Pole v Brně byla tato problematika řešena 
velmi kvalitně – projektant zohlednil uvedená rizika již ve 
fázi návrhu a realizační firma provedla opatření přesně dle 
projektové dokumentace. Díky tomu jsou osoby pohybující 
se v blízkosti svodů v bezpečí i během bouřkové činnosti.

Dotykové napětí je definováno jako napětí, které působí 
na člověka mezi jeho stanovištěm na povrchu země (od-
stup cca 1 m od svodu) a  svodem, kterého by se mohl 
dotknout. Elektrický proud přitom přes ruku prochází do 
těla a dále pak do nohou. Nebezpečný prostor pro osoby 
zdržující se vně budovy je na úrovni země definován do 
výšky a do vzdálenosti 3 m od svodu.

Krokové napětí je ta část napětí na povrchu země, kterou 
překlene člověk 1 m dlouhým krokem, přičemž elektrický 
proud prochází lidským tělem z jedné nohy do druhé. Kro-
kové napětí závisí na tvaru tzv. potenciálového trychtýře, 
s rostoucí vzdáleností od budovy krokové napětí klesá.
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Výpočet ochranného prostoru

Ilustrace problému krokového a dotykového napětí



Výpočet dostatečné vzdálenosti „s“

Zjednodušený model objektu
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Systém ochrany před bleskem

U tohoto objektu bylo použi-
to izolované provedení vnější 
ochrany před bleskem. Jíma-
cí soustava a  uzemnění od-
povídá souboru norem ČSN 
EN 62305-1 až 4, ed. 2.

–	 Vnější LPS je instalována 
jako izolovaná jímací sou-
stava třídy LPS III.

–	 Poloměr valící se koule  
r = 45 m.

–	 Byl použit vodič HVI LONG 
75 23 L100M GR M (k. č. 
819 136) H1-150 kA UV 
odolný pro smax = 75 cm.

–	 Větrná odolnost jímací sou-
stavy ≤ 140 km/h.

–	 Použité systémové prvky 
odpovídají souboru norem 
IEC/TS 62561-1 až 8.

–	 Instalace odpovídá mon-
tážnímu návodu pro vodič 
HVI long č. 1841.
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Pohled na budovu

Interiér budovy
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Umístění jímacích tyčí na střeše budovy

Umístění jímacích tyčí na střeše budovy



	 Vysokonapěťové vodiče zabezpečí protipožární ochranu objektu nejen proti bleskovým proudům do hodnoty 
150 000 A, ale také proti vysokým napětím do 900 000 V.

	 Těmito opatřeními bude zajištěn nepřerušený provoz technologie a ochrana osob v průběhu bouřkové činnosti.

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení 
dostatečné vzdálenosti.

	 Bezproblémové doložení certifikace komponentů, a to minimálně 10 let po ukončení výroby.

	 Bezúdržbové komponenty s dlouhou životností a opakovanou funkcí bez mimořádného ověřování.

	 Spolehlivost napájení – s ohledem na eliminaci následného proudu svodiče.

	 Dostupnost náhradních dílů i po ukončení výroby, nebo komponentů nových s bezproblémovou výměnou za 
staré (tzn. stejné velikosti).

Důvody, proč se investor rozhodl pro použití výrobků DEHN
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Umístění jímacích tyčí na střeše budovy


