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Dobrý den,

děkujeme, že sledujete náš newsletter. I tentokrát jsme pro vás připravili výběr zajímavých produktů 
a novinek, které mohou být přínosem pro vaši každodenní praxi.

Dnes pro vás máme tyto zajímavé tipy:

 	 PID, skrytý nepřítel výkonu FVE – DEHNventil DV M2 880 FM

 	 Spolehlivé uchycení podpůrných trubek při instalaci jímací soustavy

 	 Novinka pro bateriové úložiště – DEHNcharge 

Děkujeme, že jste součástí naší komunity.

Velmi si vážíme vaší důvěry a zájmu o naše produkty a řešení. Pokud máte jakékoliv dotazy, zpětnou 
vazbu nebo námět na zlepšení, neváhejte se na nás obrátit – rádi vám pomůžeme.

Přejeme příjemné čtení a těšíme se na další společné setkání u příštího vydání!

S pozdravem										          Josef Valíček
								                               technický poradce DEHN s.r.o.
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Možná jste už slyšeli o PID – Potential Induced Degradation. Jde o jev, při kterém dochází ke ztrátě 
výkonu FV panelů vlivem vysokého rozdílu napětí mezi článkem a uzemněným rámem panelu. Nej-
častěji k němu dochází u řetězových (stringových) střídačů bez transformátoru, kde není uzemněn 
záporný pól.

Co PID způsobuje?

•	 Migraci iontů uvnitř článků,

•	 snížení účinnosti panelů,

•	 a tím i výrazné ztráty na vý-
stupu FVE.

Řešením je nejen kvalitní návrh uzemnění, ale také správná ochrana proti přepětí.

Objednací číslo: 961151
Označení: DV M2 880 FM

https : / /www.dehn.cz/s tore/p/cs -DE/
F31015/combined-arrester-1-2-dehnven-
til-m2-880-3-pole-f-unearthed-three-phase-
-systems-?product=P11005857#P11005857

DEHNventil DV M2 880 FM

•	 Svodič přepětí typu 1+2 pro napětí až 880 V DC.

•	 Určen pro stringové střídače ve volné ploše.

•	 Výhradně s technologií jiskřiště – nulový svodový proud = neovlivňuje napěťové poměry ve FV 
systému Ô přispívá k omezení rizika PID.

•	 Vhodný i pro IT-systémy s vysokými nároky na odolnost vůči přechodovým jevům (TOV).

PID, skrytý nepřítel výkonu FVE – DEHNventil DV M2 880 FM

Bezpečná ochrana vaší FVE bez negativního vlivu na PID.

https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F31015/combined-arrester-1-2-dehnventil-m2-880-3-pole-f-unearthed-
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F31015/combined-arrester-1-2-dehnventil-m2-880-3-pole-f-unearthed-
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F31015/combined-arrester-1-2-dehnventil-m2-880-3-pole-f-unearthed-
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F31015/combined-arrester-1-2-dehnventil-m2-880-3-pole-f-unearthed-
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Snadné, pevné a funkční uchycení podpůrných trubek GFK/Al pomocí univerzálního držáku.

•	 Určený k upevnění na mřížové žlaby, oce-
lové nosníky nebo jiné konstrukce.

•	 Rychlá instalace pomocí opěrné desky.

•	 Podpůrné trubky se objednávají zvlášť.

•	 Ideální řešení pro pevné a stabilní uchyce-
ní v systémech ochrany před bleskem.

 

Díky opěrné desce lze držák rychle a pevně 
uchytit pomocí běžného instalačního příslu-
šenství.

Objednací číslo: 105244
Označení: SRS D50 300 300 H500 STTZN

https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F9338613/stojan-podp-rn-trubky-
-s-podstavcem-pro-uchycen-podp-rn-ch-trubek-50-mm-?product=-
P9338615#P9338615

Elegantní a technicky čisté řešení i pro architektonicky 
náročné objekty.

Spolehlivé uchycení podpůrných trubek při instalaci jímací soustavy

Dbejte na detail – i jímací soustava může lahodit oku.

https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F9338613/stojan-podp-rn-trubky-s-podstavcem-pro-uchycen-podp-rn-ch
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F9338613/stojan-podp-rn-trubky-s-podstavcem-pro-uchycen-podp-rn-ch
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F9338613/stojan-podp-rn-trubky-s-podstavcem-pro-uchycen-podp-rn-ch
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DEHNcharge T1 BATT 1500 FM

Kombinovaný svodič přepětí typu 1+2 pro ochranu bateriových úložišť až do 1500 V DC.

Kompletní ochrana pro moderní energetiku

Svodič bleskových proudů a přepětí je speciálně navržený 
pro DC bateriová úložiště, která se využívají ve fotovoltaic-
kých systémech, hybridních instalacích a systémech s aku-
mulací energie (ESS).

Objednací číslo: 900095
Označení: DCG T1 BATT 1500 FM

https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F10194804/null?pro-
duct=P10306680#P10306680

Proč ho zařadit do instalace FVE?

•	 Komplexní ochrana DC úložišť – zvládne i extrémní výboje.

•	 Jeden modul = dvě úrovně ochrany – jednoduchý design, méně chyb při montáži.

•	 Bezpečný provoz i dálkově sledovaný stav – usnadňuje údržbu.

•	 Energetická účinnost a stabilita – nižší riziko poškození střídače nebo baterií.

Novinka pro bateriové úložiště – DEHNcharge

DEHNcharge – vaše baterie. Jedno řešení, dvojnásobná ochrana DC.

https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F10194804/null?product=P10306680#P10306680
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F10194804/null?product=P10306680#P10306680

