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elektrárnou
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Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long
Podpůrné trubky s jímací tyčí
Držáky mezi střešní krokve



Úvod

Dvůr Králové nad Labem je historické město v Královéhra-
deckém kraji, ležící v  malebné Královédvorské kotlině na 
horním toku řeky Labe. Bývalo věnným městem českých 
královen, což významně ovlivnilo jeho historický vývoj 
i kulturní význam. Město je celosvětově známé svým Safari 
Parkem, který patří k nejvýznamnějším chovatelům africké 
fauny v Evropě. Park nabízí safari jízdy mezi volně se pohy-
bujícími zvířaty i řadu tematických expozic. Městské muze-
um přibližuje historii města a také tradici výroby vánočních 
ozdob, která je pro region charakteristická. Krajina v okolí 
města poskytuje mnoho možností k rekreaci díky své polo-
ze na rozhraní podhůří a pahorkatiny. Nedaleko se nachází 
přehrada Les Království, považovaná za jednu z architekto-
nicky nejhodnotnějších v Evropě. Dvůr Králové nad Labem 
tak spojuje historický ráz, přírodní krásy, kulturní tradice 
i  významné turistické atrakce a  tvoří důležité centrum vý-
chodních Čech.

Popis objektu

Jedná se o novostavbu rodinného domu, na jehož střeše je 
instalována fotovoltaická elektrárna. V takovém případě je 
použití izolovaného hromosvodu 
velmi důležité, protože má zásad-
ní vliv na bezpečnost fotovoltaické 
technologie i celého objektu.

1. Ochrana fotovoltaických panelů 
a jejich elektroniky

Fotovoltaické panely a  související 
prvky (měniče, regulace, ochranné 
prvky) jsou citlivé na přepětí vzni-
kající při úderu blesku. Pokud by 
hromosvodní soustava nebyla od 
FVE oddělena, mohl by se blesko-
vý proud nebo indukované napětí 
přenést přímo do panelů či elek-
tronických komponent a  způsobit 
jejich poškození. Izolovaný hro-
mosvod minimalizuje tento přenos 
tím, že zajišťuje bezpečný odvod 
bleskového proudu mimo techno-
logii fotovoltaiky.

2. Prevence vzniku přepětí v elek-
trické instalaci FVE

Oddělený (izolovaný) hromosvod 
zamezuje tomu, aby se bleskový 
náboj dostal do blízkosti vedení 
FVE a vyvolal škodlivé indukované 
napětí. Tím se významně snižuje 
riziko závad, zkratů, přepěťových 
špiček nebo úplného zničení elek-
troniky. Správně navržená izolace 
svodů tak chrání investici do foto-

voltaiky a  přispívá k  dlouhodobě bezpečnému provozu 
celého systému.

Systém ochrany před bleskem

U tohoto objektu bylo použito izolované provedení vnější 
ochrany před bleskem, a to z důvodu možného přeskoku 
bleskového proudu na kovové prvky střechy, instalace a fo-
tovoltaiku. Ochrana před bleskem se navrhla dle analýzy 
rizik a má tyto parametry:

Vnější LPS je instalována jako izolovaná jímací soustava třídy 
LPS III.

Poloměr valící se koule r = 45 m.

Byl použit vodič HVI LI PL 60 21 L100M GR (k. č. 819 600) 
H1-150 kA UV odolný pro Smax = 75 cm.

Větrná odolnost jímací soustavy ≤ 140 km/h.

Použité systémové prvky odpovídají souboru norem ČSN 
EN 62561-1 až 7 a IEC TS 62561-8.

Instalace odpovídá montážnímu návodu pro vodič HVI 
long č. 1841.
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Výpočet dostatečné vzdálenosti „s“

Výpočet ochranného prostoru



Umístění jímacích tyčí na domu
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HVI long na sedlové střeše
Pozice Obj. č. Název – popis

1 105281 Podpůrná trubka DEHNcon-H pro vodič HVI

2 105240 Držák mezi střešní krokve

3

819136 Vodič HVI long šedý (na kabelovém bubnu)

819132 Vodič HVI long šedý (v požadované délce)

819655 Připojovací sada pro vodič HVI long, pro uložení uvnitř trubky

819997 Smršťovací bužírka šedá 

4
202829 Držák vedení pro střešní tašky

275259 Držák vedení pro uložení na stěny (pro skryté provedení)

* 105245/105246 Set pro průchod střechou černý/červený 

Ilustrační foto

HVI long na stěnu
Pozice Obj. č. Název – popis

1
105331 Podpůrná trubka pro vodič HVI long s jímací tyčí dlouhou

105330 Podpůrná trubka pro vodič HVI long s jímací tyčí krátkou

2

105344 Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 150–200 mm

105342 Držák na stěnu pro svislou montáž, odstup od stěny 48 mm

105348 Držák na stěnu pro svislou montáž, odstup od stěny 110 mm

105347 Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 230–400 mm

105343 Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 400–700 mm

105349 Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 700–1300 mm

3 

819136 Vodič HVI long šedý (na kabelovém bubnu)

819132 Vodič HVI long šedý (v požadované délce)

819655 Připojovací sada pro vodič HVI long, pro uložení uvnitř trubky

819997 Smršťovací bužírka šedá 

4

275252 Držák vedení pro montáž na stěnu

275250 Držák vedení se závitem M8

275251 Držák vedení se závitem M6

275259 Držák vedení pro montáž na stěnu, s příložkou se dvěma šrouby

* 540103 PA svorka, uzemňovací objímka

Ilustrační foto
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	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje podmínky ČSN.

	 Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním kovovým konstrukcím a instalacím.

	 Zajištění protipožárního zabezpečení objektu před přímým úderem blesku. 

	 Ochrana fotovoltaického systému před tepelným či mechanickým poškozením.

	 Svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy. Ochrana osob nacházejících se uvnitř a vně objektu před 
vlivy přímých úderů blesku do objektu. 

	 Ochrana elektronických systémů uvnitř a na střeše objektu.

	 Protipožární ochrana objektu.

Důvody, proč se investor rozhodl pro použití výrobků DEHN

DEHN chrání
nádraží

Pohled ze zahrady


