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Úvod

Nemocnice AGEL Přerov je součástí holdingu, který spravuje a řídí AGEL 
Středomoravská nemocniční a.s. ve spolupráci s majitelem nemovitostí 
– Olomouckým krajem. Do tohoto holdingu patří např. i Nemocnice 
AGEL Prostějov a Šternberk. V dnešní době poskytuje péči v širokém 
spektru oborů. Vize této společnosti je poskytovat vysoce kvalitní zdra-
votní služby za pomocí nejmodernějších technologií a odborně zdat-
ného personálu. Jejím cílem je maximální spokojenost pacientů.

Popis projektu

V návaznosti na instalaci fotovoltaických panelů vznikl požadavek vy-
řešit i vnější ochranu před bleskem a přepětím na několika pavilonech 
nemocničního areálu. Jedná se o pavilo-
ny A, CH a M.

Hromosvody na starších budovách ne-
bo objektech bývají většinou provedeny 
a dodnes revidovány podle dříve platné 
normy ČSN 34 1390. 

Během dnes již nejčastějších úprav budov 
(rekonstrukce střech, zateplení, insta-
lace technologických zařízení apod.) je 
potřeba dodržovat požadavky dnešních 
platných norem. Protože těmito úprava-
mi dochází ke změně charakteru budovy, 
a v důsledku toho k nedodržení dostateč-
né vzdálenosti. V případě úderu blesku do 
hromosvodu tak může dojít k  přeskoku 
a  zavlečení částí bleskového proudu do 
budovy, a tím může dojít k ohrožení osob 
a technologií uvnitř. Použitím izolovaného 
hromosvodu na budovách nemocnic se 
toto možné ohrožení atmosférickými vli-
vy eliminuje. Díky tomu se zajistí ochrana 
nejen FVE, ale hlavně důležitých míst, jako 
jsou JIP, LDN, rehabilitace, interní odděle-
ní, porodní a dětské oddělení apod.

Vnější ochrana budov před úderem 
blesku

Pro správné navržení ochrany proti bles-
ku byla zpracována analýza rizik v soula-
du s ČSN EN 62305-2, ed. 2. Objekt byl 
zařazen do hladiny LPS II a  byla přijata 
následná opatření:

•	 Počet jímačů a svodů vyšší než u běž-
ných staveb.

•	 Návrhy jímací soustavy byly stanove-
ny metodou valící se koule tak, aby 
nedošlo k  dotyku valící se koule se 
žádnou částí objektu.
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Ukázka navržené jímací soustavy z projektové dokumentace na pavilonu A

Ukázka navržené jímací soustavy z projektové dokumentace na pavilonu CH

Ukázka navržené jímací soustavy z projektové dokumentace na pavilonu M



•	 Poloměr valící se bleskové koule: r = 30 m.

•	 Dodržení maximální hodnoty dostatečné vzdálenosti „s“ pro 
vzduch < 75 cm.

•	 Soustava hromosvodu byla provedena vodiči HVI long a pro-
pojovacími lany.

Rizika vyplývající z  použití stavebních prvků jako náhodných 
součástí pro ochranu před bleskem:

•	 Možnost zavedení bleskového proudu dovnitř budovy pa-
ralelně k metalickým instalacím objektu až ke koncovým 
zařízením a jejich následné poškození, nebo dokonce zni-
čení.

•	 Z  výše uvedeného nelze dodržet dostatečnou vzdálenost 
mezi zmíněnými soustavami – viz ČSN EN 62305-3, ed. 2, 
čl. 6.3. 

•	 Nekomplexně provedené armování pro účely stínění na celé 
budově, které by mělo být provedeno dle ČSN.

•	 Bleskový proud může nekontrolovaně protéci paralelně vněj-
ší nebo vnitřní soustavou ke koncovým zařízením, a ohrozit 
tak bezpečnost osob.

Izolovaná jímací soustava – 3D model

•	 Dle normy ČSN EN 62305-3, ed. 2, čl. 5.1.2. Jímací sou-
stava, by měl být použit izolovaný (oddálený) vnější hro-
mosvod od chráněné stavby v případě, že tepelné a výbu-
šné účinky v  místě úderu nebo ve vodičích, které vedou 
bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na 
jejím obsahu (viz Příloha E). Typickými příklady jsou stavby 
s hořlavou krytinou, stavby s hořlavými stěnami a s prostře-
dím s nebezpečím výbuchu a požáru. 

	 Izolovaný vnější LPS může být také použit, když vlastnosti 
obsahu stavby zaručují snížení vyzařovaného elektromag-
netického pole způsobeného průchodem bleskového prou-
du ve svodech.

•	 Dle normy ČSN EN 62305-3, ed. 2, čl. E.5.1.2 Izolovaný 
(oddálený) LPS, by měl být použit izolovaný vnější hro-
mosvod, když by průchod bleskového proudu způsobil ve 
spojených vnitřních vodivých částech škody na stavbě nebo 
na jejím vnitřním vybavení.

	 Použití izolovaného LPS je vhodné tam, kde se předpoklá-
dá, že změny na stavbě mohou vyžadovat změny LPS.
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Vyšetření ochranného prostoru na pavilonu A Kontrola dostatečné vzdálenosti na pavilonu A

Pavilon A

Pohled na budovu pavilonu A Umístěné technologické zařízení na střeše budovy
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Umístění jímačů na střeše budovy

Svody vedeny po stěně bu-
dovy

Napojení svodu na uzemňo-
vací soustavuUmístěná FVE na střeše budovy

Pavilon CH

Vyšetření ochranného prostoru na pavilonu CH Kontrola dostatečné vzdálenosti na pavilonu CH
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Pohled na budovu pavilonu CH

Umístění jímačů na střeše budovy

Umístěné technologické zařízení na střeše budovy

Umístěná FVE na střeše budovy
Svody vedeny po stěně bu-
dovy

Napojení svodu na uzemňo-
vací soustavu
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Pavilon M

Pohled na budovu pavilonu M

Vyšetření ochranného prostoru na pavilonu M Kontrola dostatečné vzdálenosti na pavilonu M

Pohled na budovu pavilonu M

Umístění jímačů na střeše budovy
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Umístěná FVE na střeše budovyUmístěné technologické zařízení na střeše budovy

Svody vedeny po stěně bu-
dovy

Napojení svodu na uzemňo-
vací soustavu

	 Vysokonapěťové vodiče představují naopak vyšší tech-
nický standard než soubor českých technických norem 
ČSN EN 62305-1 až 4, ed. 2, protože navíc oproti to-
muto souboru řeší také vysoká napětí, a to až do hod-
not 900 kV.

	 Spolehlivá protipožární bezpečnost stavby.

	 V průběhu bouřkové činnosti nedochází k přerušení 
provozu a činností nemocnice, pacienti, kteří se na-
cházejí na odděleních, nejsou ohroženi na životě. 

	 Dodržení dostatečných vzdáleností vůči vnitřním vo-
divým konstrukcím či metalickým a elektrickým vede-
ním a také vůči fotovoltaickým zařízením.

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do 
ochranných prostorů jímací soustavy.

	 Technicky jednoduché a zároveň bezpečné řešení pro 
železobetonové budovy.

Důvody použití izolovaného hromosvodu


