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Popis projektu

Akce
Rekonstrukce budovy Alfa Tower

Oblast
Hotelnictví

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem za pomoci 
izolovaného vysokonapěťového vodiče

Investor
Vihorev Group

Zpracovatel profesní části elektro
P6PA+Architects, s.r.o.

Elektromontážní firma
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-
Technik spol. s r.o.

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long
Podpůrné trubky s jímací tyčí
Stojany pro podpůrné trubky



Úvod

Významnou rekonstrukcí prošla 
budova ALFA TOWER v  Říčanech 
u Prahy. Z  administrativní budovy 
70. let vznikl moderní apart hotel 
Honest Říčany. Za touto proměnou 
stojí investiční společnost Vihorev 
Group, která za ni získala i Cenu 
veřejnosti v prestižní soutěži Český 
energetický a  ekologický projekt 
roku 2019.

Budova ALFA TOWER v číslech:

-	 celková užitná plocha 8 090 m2,

-	 1 400 m2 nebytových prostor,

-	 523 m2 střešních teras,

-	 60 parkovacích míst,

-	 celková hodnota investice přes 
650 mil. CZK.

Popis projektu

Architektonický návrh spočíval 
v  industriálním pojetí s  důrazem 
na environmentální udržitelnost 
celého objektu. To se projevi-
lo v  použití mnoha energeticky 
úsporných a zelených technologií 
včetně zelených střech. V důsled-
ku kombinací čistého designu, 
kovových prvků, teras a  techno-
logií byla navržena vnější ochra-
na před bleskem v souladu s po-
žadavky souboru norem ČSN EN 
62305-1–4 jako izolovaná jímací 
soustava za pomoci vysokonapě-
ťových vodičů HVI.

Hlavní parametry  
vnější ochrany objektu  
před bleskem

-	 Hladina ochrany / Třída ochra-
ny: LPL / LPS III.

-	 Návrh jímací soustavy stanoven 
metodou valící se koule.

-	 Poloměr valící se bleskové kou-
le: r = 45 m.

-	 Dostatečná vzdálenost „s“ pro 
vzduch < 75 cm.

-	 Soustava hromosvodu prove-
dena vodiči HVI long.
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Ukázka navržené izolované jímací soustavy z projektové dokumentace



Ochranný prostor jímací  
soustavy

V  případě vysokých budov, navíc 
s  instalovanými technologiemi na 
střeše, je velmi obtížné dostat tako-
výto objekt do ochranného prosto-
ru jímací soustavy. Problém nastává 
vždy u krajních oblastí střechy, kte-
ré vyčnívají z ochranného prostoru. 
Pro správné vyšetření ochranného 
prostoru za pomoci metody valící 
se koule tak, aby nedošlo k dotyku 
valící se koule s žádnou částí objek-
tu, je zapotřebí umístit krajní jímače 
co nejblíže okraji střechy, a ještě je 
doplnit o stranový jímač. Dojde tak 
k oddálení valivé koule od objektu, 
a tím k pokrytí problémových částí 
takovýchto objektů.      

Dostatečná vzdálenost

Dodržení dostatečné vzdálenosti 
je důležité pro zajištění protipo-
žárního zabezpečení objektu před 
přímým úderem blesku, svedení 
bleskového proudu do uzemňo-
vací soustavy, ochranu osob na-
cházejících se uvnitř a vně objektu 
před vlivy přímých úderů blesku do 
objektu a  ochranu elektronických 
systémů uvnitř objektu.

Vodič HVI long svou izolací zaručuje 
dostatečnou vzdálenost pro vzduch 
75 cm a 150 cm pro pevný materiál.

Použité komponenty

-	 podpůrné trubky s  jímací tyčí 
(3,2 m + 1 m);

-	 nastavitelné držáky pro ukotve-
ní podpůrných trubek do zdi;

-	 tříramenné stojany pro trubky 
bez stranového vývodu;

-	 betonové podstavce (17 kg) pro 
stojany včetně plastových pod-
ložek;

-	 betonové držáky na ploché stře-
chy;

-	 vodič HVI long s šedou izolací;

-	 připojovací prvky pro vodiče HVI 
long.
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Vyšetření ochranného prostoru v DEHNplanu

Kontrola dostatečné vzdálenosti v DEHNplanu

Detaily jímačů z projektové dokumentace



Důvody navržení jímací soustavy  
za pomoci vysokonapěťových 
vodičů HVI

-	 plechová střecha a ocelový skelet bu-
dovy;

-	 přítomnost hořlavých stavebních ma-
teriálů na objektu;

-	 přítomnost technologií na střeše ob-
jektu; 

-	 svody vedeny skrytě v dutině fasády;

-	 nutné zajištění přeskokové vzdále-
nosti.
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Umístění jímací soustavy na střeše budovy

Správná montáž upevňovacího kroužku se čtyř-
mi držáky vedení. Toto patří mezi časté chyby při 
montáži, kdy dochází k  nedodržení montážního 
návodu, a tím ke špatné instalaci tohoto kroužku. Pohled na středový krajní jímač Pohled na rohový krajní jímač

	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje podmínky ČSN.

	 Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním kovovým konstrukcím a instalacím.

	 Bleskové proudy tečou nejprve do uzemňovací soustavy, až poté do vnitřního systému.

	 Možnost dodatečného umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení 
dostatečné vzdálenosti.

	 Jednoduchá a snadná montáž.

Výhody řešení DEHN


