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Úvod

Archeopark Chotěbuz-Podobora je 
unikátní archeologický areál nachá-
zející se poblíž Českého Těšína, v obci 
Chotěbuz. Jedná se o  jednu z nejvý-
znamnějších pravěkých a  raně stře-
dověkých lokalit v Těšínském Slezsku. 
Zrekonstruované slovanské hradiště 
z  období 8.–11. století se nachází na 
místě původního opevněného sídli-
ště, které bylo osídleno už v  pozdní 
době bronzové a  halštatské. Areál je 
součástí Muzea Těšínska a  slouží ja-
ko vzdělávací a  zážitkové centrum. 
Návštěvníci zde mohou zažít prohlíd-
ky dílen, opevnění a  vstupní brány 
dostupné s  průvodcem, ve vstupní 
budově pak interaktivní expozice, te-
matické akce či zážitkové aktivity jako 
lukostřelba, mletí obilí a další.

Popis řešeného objektu

V rámci tohoto projektu byla řešena vnější ochrana před 
bleskem a  přepětím u  multifunkční vstupní budovy Ar-
cheoparku. Jedná se o členitou soustavu navazujících bu-
dov s výškou v nejvyšším bodě cca 8,325 m od přilehlého 
terénu. Zděná budova se skládá i z ocelových konstrukcí 
a nosníků včetně skleněných stěn. Střecha je členitá, pře-
vážně rovná a  její součástí jsou i  oplechování či kovové 
potrubí.

Pro zajištění protipožární ochrany a  eliminaci možného 
zavlečení bleskového proudu do objektu je nutné tako-
véto stavby bezpečně chránit před 
účinky atmosférických vlivů. To zna-
mená v co největší míře zajistit vněj-
ší i  vnitřní ochranu před bleskem 
a  přepětím, a  to nejlépe v  souladu 
s požadavky ČSN EN 62305-3, ed. 3, 
čl. 5.1.2 a E.5.1.2 Izolovaný (oddále-
ný) LPS.

V tomto případě byl tedy zvolen izo-
lovaný systém ochrany před bleskem. 
Na střeše objektu je instalováno cel-
kem 5 jímačů. Svody jímací sousta-
vou jsou provedeny pomocí vodičů 
s  vysokonapěťovou izolací. Celkem 
5 svodů je vedeno po střeše a  zdi, 
uchyceno odpovídajícími podpěrami 
a zakončeno v zemní litinové krabici. 
Pro dodržení dostatečné vzdálenosti 
bylo navíc nutné některé jímače mezi 
sebou propojit, a  to taktéž vodičem 
s vysokonapěťovou izolací.

Systém ochrany před bleskem

U tohoto objektu bylo použito izolované provedení vnější 
ochrany před bleskem, a to z důvodu možného přeskoku 
bleskového proudu na kovové prvky objektu a metalická 
vedení vnější i vnitřní instalace. Ochrana před bleskem se 
navrhla dle analýzy rizik a má tyto parametry:
-	 Hladina ochrany: LPS III.
-	 Návrh jímací soustavy stanoven metodou valící se koule.
-	 Poloměr valící se bleskové koule: r = 45 m.
-	 Dostatečná vzdálenost „s“ pro vzduch < 75 cm.
-	 Soustava svodů provedena vodiči HVI long.

Ukázka navržené izolované jímací soustavy z projektové dokumentace
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Vyšetření ochranného prostoru jímací soustavy – LPS III Ověření dostatečné vzdálenosti – LPS III

Důvody použití izolovaného hromosvodu

Kontrola dostatečné vzdálenosti dle čl. 6.3 ČSN EN 62305-3, ed. 2, musí být zajištěna mezi jímací soustavou a svody na 
jedné straně a kovovými součástmi stavby, instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé.
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Dodržení dostatečné vzdálenosti 
je důležité pro zajištění protipo-
žárního zabezpečení objektu před 
přímým úderem blesku, svedení 
bleskového proudu do uzemňo-
vací soustavy, ochranu osob na-
cházejících se uvnitř a vně objektu 
před vlivy přímých úderů blesku 
do objektu a  ochranu elektronic-
kých systémů uvnitř objektu. 

Dalším důvodem jsou opatře-
ní na ochranu před dotykovými 
napětími. Dle ČSN EN 62305-3, 
ed. 2, čl. 8.1 v okolí svodů LPS vně 
stavby mohou za určitých podmí-
nek vzniknout životu nebezpečná 
dotyková napětí, i když je LPS vy-
projektován a instalován dle pře-
depsaných pravidel.

Je potřeba brát v úvahu i to, že ta-
kovýmto objektem se mohou pohybovat ročně až tisíce 
návštěvníků a v případě bouřky se v něm mohou ukrýt.

Vodič HVI long šedý je vysokonapěťově odolný izolova-
ný vodič určený pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči 

elektrickým a  vodivým částem podle ČSN EN 62305-3,  
ed.  2. Je dimenzován na přerušované impulzní napětí 
blesku min. 100 kV (1,2/50 μs). Ochranu proti mechanic-
kým vlivům a také funkci ochrany proti náhodnému doty-
ku zajišťuje vnější izolační plášť.

a) Smyčka vodič-osoba
b) Vzájemná indukčnost M a indukované napětí U
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Výhody řešení za pomoci  
izolovaného hromosvodu DEHN

	 Vysokonapěťové vodiče představují do-
konce vyšší technický standard než sou-
bor českých technických norem ČSN EN 
62305-1 až 4, ed. 2, protože navíc oproti 
tomuto souboru řeší také vysoká napětí 
až do hodnot 900 kV.

	 Ochrana před dotykovým napětím.

	 Bezpečná protipožární ochrana stavby.

	 Možné dodatečné umístění technických 
zařízení do ochranných prostorů jímací 
soustavy bez nutnosti dodržení dostateč-
né vzdálenosti.

Zemní litinová krabice se zkušební svorkou
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Použitím vysokonapěťového vodiče HVI se 
splní podmínky dostatečné vzdálenosti a  dí-
ky jeho izolačním vlastnostem je vhodný pro 
venkovní použití např. na střechách, ve/na stě-
nách, pod omítkou, v betonu (příp. mechanic-
ké ochraně) nebo ve/na fasádách/fasádních 
konstrukcích. Šedé vodiče HVI splňují také 
izolační ochranu před dotykovým a krokovým 
napětím.


