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Úvod

Společnost BEMATECH, založená v roce 
1994, sídlí ve Velké Bíteši a je předním 
výrobcem vnitřní stínící techniky.

S více jak 28letou tradicí se specializu-
je především na výrobu látkových rolet, 
dřevěných žaluzií, římských rolet, závě-
sů, panelových stěn a speciálních stíní-
cích systémů. Díky vlastnímu výzkumu, 
vývoji a řadě patentů zaujímá tato spo-
lečnost ve svém oboru velmi význam-
nou pozici. 

Kromě jiného se BEMATECH soustavně 
zdokonaluje, modernizuje a zefektivňuje 
výrobní procesy a  rovněž snižuje jejich 
energetickou náročnost. Spotřebu ener-
gie se snaží pokrývat z  obnovitelných 
zdrojů. V  minulém roce proto byly na 
střechu firmy umístěny solární panely.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu byla realizace vnější ochrany před 
bleskem v  návaznosti na úsporu konečné spotřeby energie 
prostřednictvím instalace fotovoltaického systému ve společ-
nosti BEMATECH na střeše hlavní budovy.

Při plánované instalaci fotovoltaické elektrárny se ale nesmí 
zapomenout na to, že se jedná o zásah, kterým měníme pa-
rametry celé budovy, a je nutné k tomu tak přistupovat. Tedy 
chránit objekt a technologie umístěné na něm před úderem 

blesku. V  tomto případě se jedná o  instalaci nového systé-
mu ochrany před bleskem, a  proto je potřeba navrhnout 
hromosvod v souladu s řadou ČSN EN 62 305, ed. 2, a brát 
v úvahu komplexní konstrukční systém objektu.

Návrh jímací soustavy a soustavy svodů

Objekt je chráněn před bleskem podle souboru norem ČSN 
EN 62305-1 až 4, ed. 2, systémem izolovaného hromosvodu. 
Jímače jsou tvořeny podpůrnou trubkou z  materiálu sklola-
minátu GFK o délce 3 200 mm a jímací tyčí z hliníku o délce 

2 500 mm s výškou minimál-
ně 5 m nad úrovní střechy, na 
které jsou jímače umístěny. 
Svody jsou provedeny pomocí 
vysokonapěťových vodičů HVI 
long s ekvivalentní vzdálenos-
tí s = 0,75 m pro vzduch.

Výpočet dostatečné vzdá-
lenosti

V DEHNplanu byla provedena 
kontrola výpočtu dostatečných 
vzdáleností „s“ podle ČSN 
EN 62305-3, ed. 2, čl.  6.3. 
V  žádném nejvyšším bodě 
připojení vodičů HVI long na 
jímače nebyla překročena ma-
ximální izolační pevnost vodi-
če, která je dána ekvivalentní 
vzdáleností, v  tomto případě 
s = 0,75 m pro vzduch.
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Návrh ochrany objektu metodou valící se koule – LPS III
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Výpočet dostatečné vzdálenosti „s“ pro HVI long

Hlavní parametry vnější ochrany před bleskem objektu

-	 Hladina ochrany / Třída ochrany: LPL / LPS III.

-	 Návrh jímací soustavy byl stanoven metodou valící se koule.

-	 Poloměr valící se bleskové koule: r = 45 m.

-	 Dostatečná vzdálenost „s“ pro vzduch < 75 cm.

-	 Soustava bleskosvodu byla provedena vodiči HVI long, 
d = 23 mm.
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Vnější ochrana budovy před úderem blesku

-	 Dle normy ČSN EN 62305-3, ed. 2, čl. 5.1.2. Jímací sou-
stava, by měl být použit izolovaný (oddálený) vnější hro-
mosvod od chráněné stavby v případě, že tepelné a výbuš- 
né účinky v  místě úderu nebo ve vodičích, které vedou 

bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na 
jejím obsahu (viz Příloha E). Typickými příklady jsou stavby 
s hořlavou krytinou, stavby s hořlavými stěnami a s pro-
středím s nebezpečím výbuchu a požáru. 

-	 Izolovaný vnější LPS může být také použit, když vlastnosti 
obsahu stavby zaručují snížení vyzařovaného elektromag-
netického pole způsobeného průchodem bleskového 
proudu ve svodech.

-	 Dle normy ČSN EN 62305-3, ed. 2, čl. E.5.1.2 Izolovaný 
(oddálený) LPS, by měl být použit izolovaný vnější hro-
mosvod, když by průchod bleskového proudu způsobil 
ve spojených vnitřních vodivých částech škody na stavbě 
nebo na jejím vnitřním vybavení.

-	 Použití izolovaného LPS je vhodné tam, kde se předpoklá-
dá, že změny na stavbě mohou vyžadovat změny LPS. 

Výhody řešení pomocí vysokonapěťových vodičů

-	 Je zajištěna disponibilita komunikací a  technologických 
funkcí s ohledem na následné výpadky výroby v průběhu 
bouřkové činnosti.

-	 Izolace bleskových proudů do hodnoty 200 kA vůči vnitř-
ním metalickým systémům.

-	 Nejbezpečnější řešení vnější ochrany před bleskem pro 
prostředí s nebezpečím výbuchu.

-	 Vysokonapěťové vodiče představují naopak vyšší technic-
ký standard než soubor českých technických norem ČSN 
EN 62305-1 až 4, ed. 2, protože navíc oproti tomuto sou-
boru řeší také vysoká napětí až do hodnot 900 kV.
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Závěr

Důležitým faktorem při návrhu hromosvodu pro objekty 
s fotovoltaickou elektrárnou je skutečnost, že fotovoltaické 
panely jsou elektronická zařízení a  jejich impulsní odolnost 
se pohybuje v rozmezí mezi 8 až 16 kV. Oproti tomu blesko-
vý proud může vygenerovat rozdíl potenciálů v řádech desí-
tek až stovek kV. 

Úder blesku do nechráněných fotovoltaických panelů by tedy 
znamenal reálnou hrozbu zničení fotovoltaických panelů při 

nedodržení dostatečné vzdálenosti. Při vyčíslení případných 
škod by potom bylo potřeba započítat nejen rostoucí poři-
zovací hodnotu FVE, ale i vysoké ceny energií, které by bylo 
potřeba zaplatit při poškození a výpadku funkce FVE. 

Nejbezpečnější ochranou fotovoltaických panelů i  objektu 
před úderem blesku je správně navržený a instalovaný izolova-
ný systém, doplněný adekvátním vnitřním systémem ochrany 
před bleskem a přepětím.


