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Popis projektu

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long

Projekt
Hala BONAVITA, skladová hala 
s instalovanou fotovoltaickou 
elektrárnou
 
Oblast
Potravinářství

Aplikace
Ochrana před bleskem:
– 	vnější – izolovaný hromosvod 

pomocí vysokonapěťových vodičů 
HVI long

Investor
BONAVITA, spol. s r.o.

Projektant
Luma Plus s.r.o.

Montážní firma
Luma Plus s.r.o.



Historie firmy Bonavita

Společnost BONAVITA byla založena v roce 1991 jako ro-
dinná firma pod názvem PRAGOSOJA, spol. s r. o. Původ-
ně se zaměřovala na dovoz a následnou výrobu sójových 
proteinů, známých jako „sójové maso“. V roce 1995 spo-
lečnost uvedla na trh kukuřičné lupínky (corn flakes) a bě-
hem dvou let se zařadila mezi tři nejvýznamnější značky na 
trhu. Následně rozšířila svůj sortiment o dětské a rodinné 
cereálie, čímž posílila svou pozici na trhu snídaňových ce-
reálií. 

V roce 2014 došlo k přejmenování společnosti na BONA-
VITA, spol. s r. o. Dnes je BONAVITA předním českým vý-
robcem snídaňových cereálií, ovesných vloček a sójových 
produktů. Společnost má dva výrobní závody v České re-
publice a jeden na Slovensku. Po více než 30 letech na tr-
hu zůstává BONAVITA rodinnou firmou, která se neustále 
modernizuje a sleduje potravinářské trendy s cílem nabízet 
kvalitní a zdravé produkty pro své zákazníky. 

Systém ochrany před bleskem

Systém ochrany před bleskem byl v souladu s platnou le-
gislativou navržen dle řady norem ČSN EN 62305-1 až 4, 
ed. 2 – Ochrana před bleskem a přepětím. Na základě ana-
lýzy rizika byl objekt zatříděn do LPS III a byla přijata násled-
ná opatření vztahující se k této třídě LPS.
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Ochranné prostory vytvořené v softwaru DEHNplan 



Dalším krokem při návrhu 
systému ochrany před bles-
kem byl návrh výšky a rozmís-
tění jímačů tak, aby se budova 
i veškeré technologie objektu 
nacházely v  ochranném pro-
storu jímací soustavy. K vyšet-
ření a  kontrole ochranného 
prostoru jímací soustavy byla 
použita metoda valící se kou-
le o poloměru 45 m. Jímače 
jsou také navzájem propoje-
ny vodiči HVI kvůli dodržení 
dostatečné vzdálenosti „s“ 
pro vodič HVI long.

Rizika úderu blesku u FVE  
instalované na střeše

Instalace fotovoltaické elek-
trárny (dále jen FVE) na stře-
še budovy zvyšuje riziko úderu blesku a souvisejících pro-
blémů, jako jsou přepětí, požár nebo poškození zařízení. 
Riziko úderu blesku do FVE se zvyšuje s rostoucí výškou 
budov. 

Elektrické a elektronické systémy FVE na střeše jsou velice 
citlivé vůči vlivům blesků, proto je nutno  dodržet správ-
né zásady, které jsou uvedeny v souboru norem ČSN EN 
62305-1 až 4, ed. 2.

Dostatečné vzdálenosti „s“, které byly vypočteny v softwaru DEHNplan

BONAVITA chrání své investice do FVE prostřednictvím jímací soustavy tvořené vysokonapěťovými vodiči HVI a jejich příslušenstvím
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Svody vysokonapěťového vodiče HVI umístěné na sendvičových panelech
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Sendvičové panely a ochrana před bleskem

Co jsou sendvičové panely?

Sendvičové panely jsou stavební prvky složené ze dvou 
krycích vrstev (obvykle plech, sklolaminát nebo jiný mate-
riál) a izolačního jádra (např. PUR pěna, PIR pěna, minerál-
ní vlna). Hojně se používají při výstavbě průmyslových hal, 
skladů, chladíren i administrativních budov.

Výhody sendvičových panelů 

•	 Rychlá montáž – lehká a snadná manipulace.

•	 Dobrá tepelná izolace – snižuje energetické náklady.

•	 Nízká hmotnost – vhodné pro různé konstrukce.

•	 Modulární systém – snadné rozšíření stavby.

Nevýhody a požární rizika

•	 Riziko rychlého šíření požáru – u PUR, PIR a EPS panelů.

•	 Tvorba toxických plynů – zejména kyanovodík a  oxid 
uhelnatý.

•	 Konstrukční nestabilita při požáru – panely se mohou 
odtrhnout od konstrukce.

•	 Skrytá ohniska požáru – oheň se může šířit uvnitř pane-
lu.

Stavby ze sendvičových panelů mohou být při nevhodném 
navržení jímací soustavy ohroženy řadou nebezpečných rizik. 

Spadá sem:

•	 Riziko jiskření mezi spoji panelů a s tím spojené nebez-
pečí vzniku požárů.

•	 Zavlečení bleskového proudu do stavby.

•	 Ohrožení elektrických a elektronických zařízení v budově.

•	 Ohrožení osob nebo zvířat nacházejících se ve stavbě.

U staveb tvořených sendvičovými panely je důležité dodržet 
dostatečnou vzdálenost „s“. To je vzdálenost mezi dvěma vo-
divými prvky, v tomto případě mezi jímací soustavou a sen-
dvičovým panelem, která zabrání nebezpečným přeskokům.

Jako nejvhodnější opatření k dodržení dostatečné vzdále-
nosti „s“ se na základě laboratorních zkoušek jeví aplikace 
jímací soustavy a svodů s využitím vysokonapěťových vo-
dičů HVI.

Výrobci panelů uvádějí, že panely jsou nehořlavé. Labora-
torní zkoušky však prokázaly, že sendvičové panely po zása-
hu zkušební vlnou 10/350 µs, jež simuluje úder blesku, hoří.
Sendvičové panely podléhají spoustě testů, které vyplývají 
z požadavků na stavební materiál, ale žádná z testovacích 
metod nezahrnuje zkoušku bleskovým proudem.

Provedení ochrany před bleskem pro FVE 
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Nová skladová hala několik týdnů před dokončením a před finální venkovní terénní úpravou

Pohled na střechu haly s rozmístěnými FV panely
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Důvody použití izolované-
ho hromosvodu

-	 Podle čl. 5.1.2. Jímací 
soustava by měl být po-
užit izolovaný (oddálený) 
vnější hromosvod od 
chráněné stavby v přípa-
dě, že tepelné a  výbuš-
né účinky v místě úderu 
nebo ve vodičích, které 
vedou bleskový proud, 
mohou způsobit škody 
na stavbě nebo na jejím 
obsahu (viz Příloha E). 
Typickými příklady jsou 
stavby s  hořlavou kryti-
nou, stavby s  hořlavými 
stěnami a  s  prostředím 
s  nebezpečím výbuchu 
a požáru.

-	 Je-li podle čl. 5.3.2 Sou-
stava svodů použita jí-
mací soustava, která je 
tvořena z jímacích tyčí na 
oddáleně stojících sto-
žárech (nebo na jednom 
stožáru), které nejsou 
z  kovu nebo vzájemně 
propojeného armování, 
je potřebný minimálně 
jeden svod pro každý 
stožár.  

Technická data vodiče HVI 
long

Jeden ze svodů na budově, in-
stalovaný na sendvičový panel. 
Použitý vodič HVI long zajišťuje 
dodržení dostatečné vzdále-
nosti „s“



Montážní návod pro umístění smršťovací bužírky na připojovací prvek vodiče HVI

Detail připojení vodiče HVI long na za-
váděcí tyč a podpěry pro zaváděcí tyč
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Proč se investor rozhodl pro použití izolovaného hromosvodu

	 Ochrana fotovoltaické elektrárny nejen před účinky bleskových proudů, ale 
také a především před účinky vysokých napětí, která jsou iniciátorem požá-
rů a škod na FVE.

	 Protipožární ochrana objektu. 

	 Ochrana osob před nebezpečným dotykovým napětím. 

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů 
jímací soustavy bez nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti.
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Uzemňovací soustava

Význačným pozitivem izolovaného systému je skutečnost, že při jeho návrhu 
není potřeba dodržet maximální vzdálenost mezi svody uvedenou v ČSN EN 
62305-3, ed. 2, pro neizolovaný systém. Počet a umístění svodů (tzn. i vývodů 
uzemňovací soustavy) je dán výpočtem dostatečné vzdálenosti. Díky vedení 
HVI vodiče až ke zkušební svorce klesá nebezpečí úrazu dotykovým napětím 
téměř na nulu.


