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DEHN chrání  
bytové domy s FVE

Popis projektu

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long 
Podpůrné trubky pro vodič HVI long
Litinové krabice se zkušební svorkou

Akce
Instalace vnější ochrany před bleskem – 
bytový soubor Slaný – Slánský Mlýn

Oblast
Občanská výstavba

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem – izolovaný 
hromosvod pomocí vysokonapěťových 
vodičů HVI

Hlavní projektant
Ing. Ladislav Hanuš

Investor
EUFI Holding, a.s.

Montážní firma
VČE LDS s.r.o.



Popis objektu

Na okraji města Slaný se 
rodí rezidenční čtvrť s  je-
dinečným charakterem. 
Soubor bytových domů 
je zasazen do krajiny 
přezdívané „české Tosk-
ánsko“ a  vegetace bude 
i  součástí fasád. Zároveň 
projekt využívá nejnověj-
ší technologie, jako na-
příklad systém nádrží na 
dešťovou vodu zajišťující 
zavlažování a  zlepšení 
klimatu. Na střechách bu-
dov budou umístěny so-
lární panely, které budou 
snižovat náklady energií 
na ohřev vody a vytápění.

Vzhledem k tomu, že lo-
kalitou protéká Červený 
potok, jsou do návrhu 
zakomponovány rozsáhlé 
vodní plochy a  rozlehlá 
parková zeleň, která lo-
kalitu vhodně doplňuje. 
Kombinace navržené ze-
leně a vodních ploch tvoří 
v  uvedeném místě mik-
roklima celého areálu.

Ochrana před bleskem

Pro ochranu před přímým 
úderem blesku byl navr-
žen izolovaný (oddálený) 
LPS ve smyslu požadav-
ků ČSN EN 62305-3, ed. 
2, čl. 5.3.2 a E.5.1.2. Na 
střeše objektu jsou osa-
zeny samostatně stojící 
jímače tak, aby celý ob-
jekt včetně veškerých 
technických zařízení na 
střeše ležel v zóně LPZ 0B 
ve smyslu ČSN EN 62305-
1, ed. 2, čl. 8.3.

Na základě výpočtu říze-
ní rizika, v souladu s ČSN 
EN 62305-2, ed. 2, se pro 
ochranu objektu před 
bleskem uvažují parame-
try LPS třídy III. 
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Půdorys střechy – dispoziční řešení LPS III

Model bytového domu – rozmístění jímačů



Dostatečná vzdálenost

Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 
písm. h) musí projektant LPS určit 
minimální dostatečné vzdálenosti 
v souladu s ČSN EN 62305-3, ed. 2.

Dle úvodu ČSN 35 7606 musí být 
v projektu LPS uvedeny požadované 
dostatečné vzdálenosti.

Řešení svodů z jímací soustavy 

Pro typickou vzdálenost mezi svo-
dy izolovaného (oddáleného) LPS, 
či pro jejich minimální počet, ne-
jsou dle ČSN EN 62305-3, ed. 2, 
čl.  E.5.3.2 stanoveny žádné poža-
davky. Základním kritériem jejich 
počtu a  rozmístění je pouze vypo-
čtená dostatečná vzdálenost „s“. 

Svody izolovaného (oddáleného 
LPS) musí být dle ČSN EN 62305-3, 
ed. 2, čl. 5.3.2 provedeny tak, aby 
od každého samostatného jímače, 
od jímací soustavy vodičů, či od za-
věšených drátů nebo lan, vedl vždy 
minimálně jeden svod k uzemnění. 

S  ohledem na vypočtené dostateč-
né vzdálenosti jsou svody z  jímací 
soustavy bytového domu navrženy 
měděnými vodiči s vysokonapěťovou 
izolací, s  ekvivalentem dostatečné 
vzdálenosti s ≤ 75 cm na vzduchu, 
s odolností Iimp ≤ 150 kA (10/350 μs).  
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Simulace ochranného prostoru pomocí metody valící se koule

Model bytového domu s výpočtem dostatečné vzdálenosti „s“

Výpočet dostatečné vzdálenosti „s“ (v cm) pro vrcholový proud 100 kA (LPS III) dle ČSN 
EN 62305-3, ed. 2



Izolace použitých vodičů musí být odolná 
vůči povětrnostním vlivům a UV záření. 

Pro uchycování svodů platí požadavky 
ČSN EN 62305-3, ed. 2, Tabulka E.1; je 
tudíž nepřípustné instalovat či ukládat 
svody do jakýchkoli trubek, neboť by přes 
trubky nešlo zajistit jejich upevňování.

DEHN chrání
bytové domy s FVE

Podpůrná trubka a svody. Podepření vo-
diče HVI při přechodu přes atiku pomocí 
betonových prvků. Svody jsou přiznány 
a instalovány na fasádě objektu paralel-
ně vedle sebe. Dodržen požadavek na 
minimální vzdálenost 200 mm mezi pa-
ralelními svody.

Fotovoltaické panely instalované na střeše bytového domu

Proč byla navržena jímací soustava za pomoci vysokona-
pěťových vodičů HVI 

•	 Zajištění protipožárního zabezpečení objektu před přímým 
úderem blesku.

•	 Svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy.

•	 Ochrana osob nacházejících se uvnitř a vně objektu před 
vlivy přímých úderů blesku do objektu.

•	 Ochrana elektronických systémů uvnitř i vně objektu.

•	 Eliminace materiálních škod nejen na fotovoltaické elek-
trárně.
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	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje podmínky ČSN 33 2130, ed.4, čl. 9.3.9 
instalace OZE.

	 Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním kovovým konstrukcím a instalacím je splněno na základě výpočtu dosta-
tečné vzdálenosti v nejvyšších bodech napojení vodičů HVI (s = 0,75 m).

	 Odizolování klouzavých výbojů v místě koncovek vodičů HVI. 

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení dosta-
tečné vzdálenosti.

Výhody řešení DEHN

Pojištění budov s instalovanou 
střešní fotovoltaickou elektrár-
nou

Technologie FVE nám přináší neje-
nom úspory, ale také určitá rizika 
spojená s  jejím provozem. Pro ob-
jekt s FVE to znamená změnu po-
jistného rizika, která je legislativně 
zakotvena v  občanském zákoníku 
(§ 2788, § 2790 – § 2795). Z toho 
plynou pro pojistníka/pojištěného 
jisté povinnosti – zejména odpo-
vídajícím způsobem informovat 
pojišťovnu, a to ideálně už ve fázi 
projektu. 

Je potřeba si uvědomit, že insta-
lací FVE může být ohrožena ne-
jen budova, ale také movité věci 
a zásoby v ní umístěné. Rovněž se 
může jednat o objekt velmi důle-
žitý pro činnost firmy, a případný 
požár FVE by tak mohl v  krajním 
případě omezit či zcela zastavit 
provoz v budově na několik týdnů 
až měsíců!

Pojišťovny striktně vyžadují 
provedení ochrany před úde-
rem blesku na základě nově 
provedené analýzy rizika a pří-
padná úprava či celková nová 
instalace komplexní ochrany 
před bleskem musí být zhoto-
vena podle kodexu norem ČSN 
EN 62305-1 až 4. To platí jak pro 
vlastní FVE, tak i pro budovu.

Podpůrné trubky na střeše budovy


