DEHN chrani
datova centra

Popis projektu

Projekt Hardware
\T/%/El,lsdc,)\vlarlanatoveho centra Vlysokonapétovy vodi¢ HVI light
veena Bimo Prislusenstvi k vodictim HVI light

Oblast Podptirna trubka pro vodi¢ HVI light

Datova centra Triramenny stojan pro podpérnou
trubku

Aplikace

Ochrana pred bleskem:
— vnéjsi — izolovany hromosvod pomoci
vysokonapétovych vodica HVI light

Investor
TSB technické sité Brno, akciova
spole¢nost

Projektant
DCl Czech a.s.

Montazni firma
NODEL s.r.o

Dodavatel
Sonepar Ceska republika spal. s.r.o.

o www.dehn.cz



DEHN chrani

datova centra

Uvod

Datovéa centra jsou specializované objekty, jeZ jsou urceny
k nepretrzitému provozu datovych server( a dalsich tech-
nologickych zafizeni. Jde o prostory, které vyzaduji bezpro-
blémovy a stabilni provoz tak, aby byla zajisténa maximalni
bezpecnost ulozenych dat. Na samotnou konstrukci budovy
je kladen pozadavek vysoké odolnosti vici vlivim z okoli.
Jednim z téchto vlivl je i pUsobeni atmosférickych jev, kdy
zvlasté elektrometeory mohou provoz datovych center ne-
gativné ovlivnit.

Dullezitym bezpecnostnim prvkem budovy je funkéni vnéjsi
i vnitfni ochrana pred bleskem. Hromosvody na starSich ob-
jektech byvaj provedeny dle dFive platné normy CSN 341390,
podle které byvaji dodnes revidovany a udrzovény, ale nezridka
nespliiuji parametry ani této starsf CSN.

Casto navic dochazi k Upravam objektd, jako je napt. oprava
nebo zatepleni stfechy ¢&i fasady, doplnéni nové technologie na
stfechu objektl nebo zasah do vnitfnich elektroinstalaci, aniz
by byla zajisténa adekvatni Uprava systému ochrany pred bles-
kem a prepétim na zakla-
dé platnych CSN a legis-
lativy. V téchto pripadech
potom nastadva nedodr-
Zeni dostatecné vzdale-
nosti, nasledné v pripadé
Uderu blesku do budo-
vy maze dojit k zavlece-
ni ¢asti bleskového prou-
du do objektu na sys-
tém vnitfniho pospojova-
ni, a tim k ohroZeni pro-
vozu server( i ostatnich
technologickych  zarize-
ni, v¢etné ohrozeni stav-
by i technologii poZarem.
Zaroven by mohlo do-
jit také k ohrozenf zdravi
a Zivota osob uvnitr toho-
to objektu.

Datova centra spolecnosti TSB

Zéakladem metropolitni sité je propojeni jednotlivych strategic-
kych budov optickymi kabely, které dava predpoklad pro vyso-
korychlostni pfipojent vSech jejich uzivateld.

Smyslem metropolitni sité je vytvoreni vysokorychlostni komu-
nika¢ni infrastruktury na bazi protokolu TCP/IP, kterd v kone¢né
podobé pokryva prakticky celé Gzemi mésta Brna. Metropolitni
sit by méla mit otevieny charakter a méla by poskytovat kvalitni
a dostupné sluzby prenosu dat, digitalizovaného obrazu a zvu-

Garantem Metropolitni sité mésta Brna je Odbor méstské infor-
matiky Magistratu mésta Brna. Spole¢nost Technickeé sité Brno,

akciova spolecnost, zajistuje jeji servis a spravu a podili se téz
na jejim budovan.

Datova centra TSB byla vybudovana za ucelem nabidky kalo-
vatelného prostoru pro informacni a komunikacni technologie
statutarniho mésta Brna, méstskych spole¢nosti a organiza-
ci. Splfiuje nejprisnéjsi bezpecnostni technologické standardy
a pysni se bezvypadkovym provozem s dostupnosti 99,999 %.

Systém ochrany pred bleskem

Systém ochrany pred bleskem byl v souladu s platnou legis-
lativou navrzen dle Fady norem CSN EN 62305-1 aZ 4, ed. 2
— Ochrana pied bleskem a prepétim. Na zakladé analyzy rizika
byl objekt zatridén do LPS Ill a byla pfijata nasledna opatreni
vztahujici se k této tridé LPS.

Dalsim krokem pfi ndvrhu systému ochrany pred bleskem byl
navrh vysky a rozmisténi jimacl tak, aby se budova i veskeré

technologie objektu nachéazely v ochranném prostoru jimaci

soustavy. K vysetfeni a kontrole ochranného prostoru jimaci
soustavy byla pouzita metoda valici se koule o poloméru 45 m.

-64 -



DEHN chrani ~nEHN

datova centra

4. 5
g
-
m{ﬁ M+
[w]
.m ¢ TUSE,
Drer ﬂhﬁ‘*—@'?'tl'
T 3.
Pe
iy
il

- 65 -



DEHN chrani #nEHN

datova centra

- 66 -



DEHN chrani

datova centra

Uzemnovaci soustava

Vyznamnym pozitivem izolovaného systému je skute¢nost, Ze
pfi jeho ndvrhu neni potfeba dodrzet maximalni vzdalenost
mezi svody uvedenou v CSN EN 62305-3, ed. 2, pro neizolo-
vany systém. Pocet a umisténi svodU (tzn. i vyvodd uzemrovaci
soustavy) je dan vypoctem dostatecné vzdalenosti.

Davody pouziti izolovaného hromosvodu

Kromé zékladnich vlastnosti, jako je bezpecné svedeni blesko-
vého proudu ¢& dodrzeni dostatecné vzdélenosti ,s”, se u da-
tovych center jedné také o cenu. Druhym zplsobem ochrany
je totiZ vytvoreni Faradayovy klece, coZ se ukézalo jako nasob-

o funkcni resent.

Finanéni porovnani feseni stinéni neboli Faradayova klec versus izolovany hromosvod

Usporadani prostorového stinéni vzorové stavby 20 x 20 x
20m
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Ochrana vzorové budovy pred bleskem s vyuZitim vysokonapé-
tovych izolovanych vodica 20 x 20 x 20 m

Souhrny z realizovanych rozpo¢td na jednotlivé varianty

Varianta Celkovy naklad Poznamka
FK'I - svafovana 1123 901,00 Priloha 2
Elaeridayova FK Il - Zroubové svorky 1653 867,00 Pifloha 3
FK | — bez Sroubové svorky 1568 735,00 Priloha 4
Vysokonapétovy izolovany vodic 339 695,00 Priloha 5
DEHN s.r.o. Tel.: +420 222 998 880-2
Pod Vistiovkou 1661/33 E-mail: info@dehn.cz
CZ - 140 00 Praha 4 - Kr¢ www.dehn.cz
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