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Dvougenerační domy: Moderní ře-
šení pro společné bydlení

Dvougenerační domy jsou ideálním 
řešením pro rodiny, které chtějí žít 
blízko svými blízkými, ale zároveň si 
zachovat určitou míru soukromí. Ten-
to typ bydlení byl velmi populární 
zejména před rokem 1989, kdy se 
rodiny často spojovaly a  společně 
stavěly velké domy, ve kterých pak 
žily dvě generace pohromadě. Mezi 
výhody dvougeneračních domů do-
dnes patří zejména úspora nákladů, 
blízkost rodiny a  soukromí. Dnešní 
dvougenerační domy jsou však chá-
pány poněkud šířeji a  moderněji. 
Často se jedná o  větší domy, které 
jsou primárně určeny pro jednu ro-
dinu, ale menší část domu je vyhra-
zena pro různé účely, jako je bydlení 
prarodičů, ubytování návštěv nebo 
komerční pronájem.

Popis řešení

Požadavkem investora byla maximální bezpečnost stavby 
za bouřkové činnosti a respektování norem ČSN, tedy kon-
krétně souboru norem ČSN EN 62305, ed. 2. Pro správné 
navržení ochrany před bleskem byla zpracována analýza 
rizik v souladu s normou ČSN EN 62305-2, ed. 2, kdy byl 
objekt zařazen do hladin LPS III a LPL III nebo IV. Z výpo-
čtu dostatečné vzdálenosti pro „klasický hromosvod“ holý-
mi vodiči vyplývalo, že není možné dodržet dostatečnou 

vzdálenost při rozumném počtu svodů od plechové střešní 
krytiny, kovových stavebních částí, a vůči vnitřní elektroin-
stalaci.

Jedinou bezpečnou vnější ochranou před bleskem bylo 
použití izolovaného hromosvodu za použití vysokonapě-
ťových vodičů HVI. Byla tedy navržena jímací soustava za 
použití vysokonapěťového vodiče HVI long v šedém pro-
vedení. Vodič HVI long svou izolací zaručuje dostatečnou 
vzdálenost pro vzduch km 1 – 75 cm. Výpočtem byla tato 
vzdálenost zkontrolována. 
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Výtah z analýzy rizik

Výpočet dostatečné vzdálenosti pro klasický hromosvod 
(km – 0,5) – nevyhovuje

Výpočet dostatečné vzdálenosti pro izolovaný hromosvod 
(km – 1) – vyhovuje
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Původní provedení hromosvodu

Fotografie objektu ze zahrady

Původní kotvení jímací tyče
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Uzemnění

Zemnič je navržen jako zemnič ty-
pu B ve smyslu ČSN EN 62305-3, 
ed. 2, čl. 5.4.2.2, a proveden jako 
obvodový zemnič okolo chráně-
ného objektu. Zemnič je uložen 
minimálně 80 % své celkové délky 
v  zemině. Dle ČSN EN 62305-3, 
ed. 2, čl. 5.4.1 je všeobecně dopo-
ručen nízký zemní odpor uzemňo-
vací soustavy; je-li to možné, má 
být nižší než 10 Ω. Dle ČSN EN  
62305-3, ed. 2, čl. 5.4.3 by měl být 
obvodový zemnič typu B přednost-
ně uložen v hloubce minimálně 0,5 m v zemi a ve vzdálenos-
ti asi 1 m od vnějších zdí objektu. Hloubka uložení zemniče 
musí být zvolena tak, aby byly minimalizovány vlivy koroze, 
vysušování a zamrzání půdy a aby zemní odpor zemniče zů-
stal stálý. Je instalován samostatný zemnič uložený v zemi 
okolo řešeného objektu. Z hlediska životnosti zemniče ulo-
ženého v půdě jsou použity výrobky z nerezové oceli V4A. 
Z vytvořeného zemniče je vyveden samostatný vývod pro 
svod LPS a samostatný vývod pro přípojnici +MET.

Jímací vedení

Návrh jímací sousta-
vy byl stanoven me-
todou valící se koule 
tak, aby byl objekt ze 
100 % v  ochranném 
prostoru jímací sou-
stavy. Pro třídu LPS III 
je stanoven poloměr 
valící se koule 45 m. 
Na střeše domu je 
osazena pouze jed-
na podpůrná trubka 
s  jímací tyčí. Celko-
vá délka jímače je 
4 400 mm. 

Obvodový zemnič a ošetřené spoje

Spoj kari sítí

Půdorys střechy – jímací soustava

Výpočet ochranného prostoru řešeného objektu – LPS III

Prostup vodiče na „MET“
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Svody

Z jímacího stožáru je navržen je-
den svod vysokonapěťovým vo-
dičem HVI long v šedém prove-
dení. Svod je veden skrytě jak ve 
skladbě střechy, tak ve fasádě ob-
jektu. Vedení svodu je ukotveno 
systémovými držáky vedení. Dr-
žáky vedení jsou instalované ve 
vzdálenosti ≤ 1 m od sebe. Vždy 
je nutné dodržet poloměr ohybu 
vodiče HVI long r ≥ 230 mm. 

Svod jímací soustavy je přes 
zkušební svorku v  krabici pro 
zateplovací systémy připojen na 
uzemňovací soustavu. Zkušební 
svorka je ve výšce cca 0,5 m nad 
terénem. 

Podpůrná trubka je kotvena pomocí 
držáku mezi střešní krokve. Montáž dr-
žáků mezi střešní krokve vč. prostupu 
střechou bylo důležité upřesnit s  do-
davatelem stavby. Větrná odolnost jí-
mací soustavy proti větru je 140 km/h 
dle eurokódu. V  podpůrné trubce je 
nainstalován připojovací prvek pro 
vnitřní instalaci, který zajišťuje spolehli-
vé ukončení vodiče HVI a kvalitní spoj 
mezi vrchní částí podpůrné trubky 
a vysokonapěťovým vodičem HVI. Sa-
mozřejmostí je odborná instalace této 
koncovky podle montážního návodu 
výrobce. Detail podpůrné trubky ukotvený pomocí držáku mezi krokve

Nainstalovaný držák 
mezi krokve

Detail systémového prostupu

Svod před zakrytím zatep-
lovacím materiálem

Zkušební svorka v krabici 
pro zateplovací systémy

Detail napojení svodu přes 
zkušební svorku na uzem-
nění

Kontrola oblasti koncovky
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Položka Obj. č. Popis Počet

1 105281 Podpůrná trubka D 50 mm L 1950 mm GFK/Al, s jímačem D 22/16/10 mm L 2500 mm 1 ks

2 105240 Držák mezi krovy s roztečí 600–750 mm, s trubkou 48 mm pro DEHNconductor-Systeme 1 ks

3 819136 Vodič HVI-long, D 23 mm, šedý, délka 100 m, na kabelovém bubnu 17 m 

4 275259 Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI, D 20–23 mm s plastovou základnou, nerez 15 ks

5 459129 UNI-zkušební svorka nerez, s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8–10 mm 1 ks

6 490110 Číselný štítek Al, příložka Ø 7–10/pásek 30, 1 ks

7 860335 Pásek 30x3,5 mm NIRO (V4A), role ca. 60 m 52 m

8 319209 Křížová svorka nerez pro prům. 8–10/8–10 mm, prům. 8–10/pásek 30 mm, pásek 30/30 mm, 
s mezidestičkou

10 ks

9 819147 Připojovací členy + montážní materiál, pro vodič HVI-long, D 23 mm šedý 1 ks

10 476050 Krabice pro zkušební svorku, pro zateplovací systémy, rozměr 185x145x90 mm, šedá 1 ks

Ekvipotenciální pospojování – 
MET

Pro objekt domu je zhotovena 
na jednom místě hlavní ekvi-
potencionální svorkovnice ob-
jektu – MET. Tato svorkovnice je 
připojena k základovému zem-
niči drátem z  korozivzdorné 
oceli o průřezu 78 mm2. Svorka 
PA umístěná na držáku mezi 
krokve je připojena k  ekvipo-
tenciálnímu pospojování vodi-
čem H07V-K 6 žz. K ekvipoten-
ciálnímu pospojování jsou dále 
připojeny všechny kovové sou-
části stavby vč. instalovaných 
technologií. 

Vnitřní ochrana před bleskem

Aby byla zajištěna komplexní 
ochrana před bleskem a  byly 
spolehlivě chráněny všechny 
elektrické přístroje a  zařízení, 
byly navrženy a  nainstalovány 
kombinované svodiče blesko-
vých proudů a přepětí T1+T2 na 
bázi jiskřiště v hlavním rozvaděči 
objektu. Pro zajištění kompletní 
koordinované ochrany SPD jsou 
v projektové dokumentaci navr-
ženy svodiče přepětí T3, které 
jsou osazeny u  cílových chrá-
něných zařízení. Pro kompletní 
ochranu proti přepětí je osazení 
svodičů přepětí také na dato-
vých a komunikačních vedeních.

Seznam prvků

Ekvipotenciální svorkovnice objektu

Datový rozvaděč se svodiči DEHNpatch a DEHNgate



Instalovaný svodič bleskových proudů a přepětí DEHNshield Fotografie rozvaděče se svodičem DEHNshield
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Výhody řešení DEHN

	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje podmínky ČSN. 

	 Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním stavebním kovovým konstrukcím a instalacím je splněno na základě 
výpočtu dostatečné vzdálenosti v nejvyšších bodech napojení vodičů HVI (s = 0,75 m). 

	 Odizolování klouzavých výbojů v místě koncovek vodičů HVI. 

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení 
dostatečné vzdálenosti.
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