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Popis projektu

Akce
Rekonstrukce a půdní vestavba bloku F

Oblast
Justice

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem za pomoci 
izolovaného vysokonapěťového vodiče

Investor
Krajský soud v Praze

Zpracovatel profesní části elektro
Elpro s.r.o.

Elektromontážní firma
Tomáš Hampl

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long
Podpůrné trubky s jímací tyčí
Držáky pro podpůrné trubky



Úvod

Komplex historických budov Justičního paláce, ve kterém se na-
chází Krajský soud v Praze, byl postaven v letech 1892–1902. 
Původně sloužil pro vojenské účely, nejprve jako vojenská ka-
sárna arcivévody Albrechta, po němž byla také pojmenována, 
následně za první republiky přejmenována na Štefánikova ka-
sárna a po válce jako Fučíkova kasárna.
 
V devadesátých letech dvacátého století došlo ke generální roz-
sáhlé rekonstrukci celého komplexu na Justiční palác a pro tyto 
účely slouží dodnes.

Popis řešeného objektu

Jedná se o  část komplexu, 
přesněji o  blok F, který byl 
v rámci reorganizace zrekon-
struován pro administrativní 
účely krajského soudu. Funk-
ce budovy se tedy nezměnila, 
změnila se pouze struktura 
užitných ploch v rámci dispo-
zičních úprav. Došlo ke kom-
plexní rekonstrukci půdních 
prostor včetně střechy. Celý 
areál je součástí památkové 
zóny, a proto se při úpravách 
dbalo na co nejmenší zásahy 
do vnějšího vzhledu budovy. 

Systém ochrany  
před bleskem

U  tohoto objektu bylo po-
užito izolované provedení 
vnější ochrany před bleskem, 
a to z důvodu možného pře-
skoku bleskového proudu na 
kovové prvky střechy (stro-
pu) a metalická vedení vnější 
i  vnitřní instalace. Ochrana 
před bleskem se navrhla dle 
analýzy rizik a má tyto para-
metry:

-	 Hladina ochrany: LPS III.

-	 Návrh jímací soustavy sta-
noven metodou valící se 
koule.

-	 Poloměr valící se bleskové 
koule: r = 45 m.

-	 Dostatečná vzdálenost 
„s“ pro vzduch < 75 cm.

-	 Soustava svodů provede-
na vodiči HVI long.
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Důvody použití izolovaného  
hromosvodu

Kontrola dostatečné vzdálenosti dle 
čl. 6.3 ČSN EN 62305-3, ed. 2, musí být 
zajištěna mezi jímací soustavou a svody 
na jedné straně a  kovovými součástmi 
stavby, instalacemi a  vnitřními systémy 
na straně druhé.

Dodržení dostatečné vzdálenosti je dů-
ležité pro zajištění protipožárního za-
bezpečení objektu před přímým úderem 
blesku, svedení bleskového proudu do 
uzemňovací soustavy, ochranu osob na-
cházejících se uvnitř a vně objektu před 
vlivy přímých úderů blesku do objektu 
a ochranu elektronických systémů uvnitř 
objektu. 
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Vyšetření ochranného prostoru v DEHNplanu

Ukázka navržené izolované jímací soustavy z projektové dokumentace
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U  historických budov, u  kte-
rých jsou kladeny vysoké po-
žadavky na zachování vzhledu 
a zároveň na dodržení všech 
požadavků souboru norem 
ČSN EN 62305, je použití 
neizolovaného hromosvodu 
velmi těžko technicky prove-
ditelné a  v  některých přípa-
dech hodně komplikované. 
Neizolovaný drát takového 
hromosvodu by se musel 
umístit na izolační podpěry 
s  délkou podle výpočtu do-
statečné vzdálenosti pro km = 
0,7 (izolační podpěry). To by 
jednak nevypadalo hezky, ale 
hlavně je obtížné zajistit odol-
nost takového řešení vůči po-
větrnostním vlivům – hlavně 
silným větrům a/nebo sněhu.

Použitím vysokonapěťového 
vodiče HVI se splní podmínky 
dostatečné vzdálenosti a díky 
jeho izolačním vlastnostem je 
vhodný pro venkovní použití 
např. na střechách, ve stě-
nách, pod omítkou, v betonu 
(příp. mechanické ochraně) 
nebo ve fasádách/fasádních 
konstrukcích. Šedé vodiče 
HVI se mohou barevně natí-
rat (kromě oblasti koncovky), 
a přizpůsobit se tak barvě da-
ného povrchu.

Izolovaný vnější LPS by měl 
být použit, když by průchod 
bleskového proudu způsobil 
ve spojených vnitřních vodi-
vých částech škody na stavbě 
nebo na jejím vnitřním vyba-
vení.

Izolovaný LPS by měl být in-
stalován na stavbě s  rozsáh-
lými vzájemně spojenými vo-
divými částmi, kdy je požado-
váno, aby bleskový proud ne-
tekl přes zdi stavby do uvnitř 
instalovaných zařízení.

Použití izolovaného (oddále-
ného) LPS může být výhodné, 
je-li předpoklad, že změny 
stavby, jejího obsahu a využití 
povedou ke změnám na LPS.

Kontrola dostatečné vzdálenosti v DEHNplanu
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	 Protipožární ochrana historického objektu.

	 Skloubení architektonického řešení s požadavky bezpečnosti staveb a ochrany osob.

	 Variabilita v rozmístění svodů a napojení na uzemňovací soustavu.

	 Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním kovovým konstrukcím a instalacím.

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení dosta-
tečné vzdálenosti.

Výhody řešení za pomoci izolovaného hromosvodu DEHN


