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DEHN chrání  
průmyslová zařízení  
s nebezpečím výbuchu

Popis projektu

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long 
Podpůrná trubka 3,2 m + 2,5 m jímač
Držáky podpůrné trubky na ocelovou 
konstrukci

Projekt
Cemix Kotouč Štramberk
– výroba stavebních materiálů
 
Oblast
Průmyslová zařízení 

Aplikace
Ochrana před bleskem:
–	 vnější – izolovaný hromosvod 

pomocí vysokonapěťových vodičů 
HVI long 

Investor
LB Cemix, s.r.o.

Projektant 
Ing. Petr Nevřela

Dodavatel LPS
CEMEL servis s.r.o.



Úvod

Výrobní závod Kotouč je situován u vápencového lomu ve 
Štramberku. Je významným tradičním českým dodavatelem 
mletého a  kusového vápence, výrobcem vápna, hydrátu, 
mleté vysokopecní strusky a hydraulických pojiv STABIKALK. 
Jeho výrobky nacházejí široké uplatnění v  řadě klíčových 
průmyslových odvětví, jako je výroba surového železa, oce-
lářství a barevná metalurgie, sklářství, stavebnictví, papíren-
ský, chemický a potravinářský průmysl, energetika a výroba 
tepla, ochrana pitné a  průmyslové vody, ale i  v  zeměděl-
ství a dalších oborech lidské činnosti. Produkty společnosti 
LB Cemix mají nezastupitelnou roli rovněž při minimalizaci 
dopadů průmyslové výroby na okolní životní prostředí. Po-
užívají se například k odsiřovacím procesům v elektrárnách 
a hutích, k sanaci a optimalizaci kyselosti půd nebo při úpra-
vách a čištění odpadních vod. Z celkové produkce Kotouče 
Štramberk se v oblasti ochrany přírody a ekologie obecně 
využívá až šedesát procent vyráběných produktů.

Prostory s nebezpečím výbuchu

Vzhledem k charakteru výroby, kdy dochází např. ke zmen-
šování kusů vytěženého kameniva až na velikost částic pra-
chu, se ve výrobních prostorách setkáme s prostory s ne-
bezpečím výbuchu. Toto je i  případ šachtové pece, kde 
byly stanoveny Zóny 2 a 22, u přilehlého sila se nacházejí 
Zóny 22, 21, 20.
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Obrázek 1 – Výrobky z vápence

Obrázek 2 – Schéma výskytu prostředí s nebezpečím výbu-
chu hořlavých plynů a par (BE3N2) – Zóna 2

Obrázek 3 – Schéma výskytu prostředí s nebezpečím výbu-
chu hořlavých prachů (BE3N1) – Zóna 22



Prostory s  nebezpečím výbuchu 
rozdělujeme do tří skupin:

–	 prostory s  nebezpečím výbu-
chu hořlavých prachů (BE3N1),

–	 prostory s  nebezpečím vý-
buchu hořlavých plynů a  par 
(BE3N2),

–	 prostory s  nebezpečím výbu-
chu výbušnin (BE3N3).

Prostory s  nebezpečnou výbu-
šnou atmosférou rozdělujeme 
do zón podle látky, zdroje úniku, 
koncentrace a  doby přetrvání 
v  závislosti na větrání. Výbuch 
je možný v  rozmezí dolní (LEL) 
a  horní (UEL) meze výbušnosti. 
Pod LEL nebo nad UEL již není 
atmosféra výbušná. Při „vhod-
né“ konstelaci pak stačí iniciační 
jiskra a  dochází k  výbuchu. Pro-
středí s  výbušnou atmosférou je 
stanoveno v  protokolu o  určení 
vnějších vlivů.

Dle odstavce 5.1.2 ČSN EN 
62305-3, ed. 2 „izolovaný (od-
dálený) vnější LPS od chráněné 
stavby by měl být použit v přípa-
dě, že tepelné a výbušné účinky 
v místě úderu nebo ve vodičích, 
které vedou bleskový proud, mo-
hou způsobit škody na stavbě 
nebo na jejím obsahu. Typickými 
příklady jsou stavby s  hořlavou 
krytinou, stavby s  hořlavými stě-
nami a s prostředím s nebezpe-
čím výbuchu a požáru.“

Chráněná technologie

Chráněné objekty jsou velmi vy-
soké, výška technologie pece je 
50,7 m, výška přilehlého komínu 
je 52,5 m. Základ šachtové pe-
ce tvoří železobetonová stolice 
o výšce cca 9,8 m, na ní je kotvena 
ocelová konstrukce technologie, 
jejíž součástí jsou výše zmíněné 
prostory s  nebezpečím výbuchu. 
Bylo tedy nutné navrhnout jímací 
soustavu tak, aby v případě úderu 
blesku ochránila celou technolo-
gii pece. Z  tohoto důvodu bylo 
jasnou volbou vydat se cestou 
izolovaného hromosvodu.

Obrázek 4 – Prostory s nebezpečím výbuchu

Obrázek 5 – Chráněná technologie
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Jímací soustava

Návrh izolovaného LPS byl proveden dle řady ČSN EN 
62305, ed. 2. Nejprve byla provedena analýza rizika dle 
ČSN EN 62305-2, ed. 2, na základě řízení rizik byl objekt 
pece zatříděn do třídy LPS II. Jímací soustava byla navržena 
dle ČSN EN 62305-3, ed. 2., avšak vzhledem k rozšiřová-
ní výroby a provázanosti technologie nebyl proces návrhu 
a realizace izolovaného LPS jednoduchý.

Součástí návrhu musí být i ověření ochranného prostoru jí-
mací soustavy a výpočet dostatečných vzdáleností.

Důležité bylo správně posoudit možnost umístění a kot-
vení podpůrných trubek na nosné konstrukce technolo-
gie. Podpůrné trubky na vrcholu komínového tělesa bylo 
nutno instalovat na držáky s výrazným vyložením, aby tak 
byla zajištěna ochrana izolačního materiálu podpůrné 
trubky před možným agresivním působením komínových 
výparů.

Obrázek 6 – Jímací soustava

Obrázek 7 – Ochranný prostor jímací soustavy

Obrázek 8 – Ochranný prostor jímací soustavy
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Pro řádné ukotvení vodičů HVI na komínu i na členitých čás-
tech technologie musely být vyrobeny a instalovány nové 
kotvící konstrukce v celé výšce komínového tělesa přesahu-
jící střešní linii a ve velké části výšky pece. Rozměry těchto 
pomocných konstrukcí musely reflektovat také nutnost do-
držení vzdálenosti mezi svody.

Obrázek 10 – Výložníky pro ukotvení vodičů HVI na komínové 
těleso

Obrázek 9 – Zakreslení jímací soustavy a svodů

Obrázek 11 – Výběr tras vedení vodičů HVI v závislosti na členi-
tosti technologie, dodržení vzdálenosti mezi svody
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Obrázek 12 – Dodatečné montované konstrukce pro upevnění 
vodičů s vysokonapěťovou izolací na technologii pece

Výhody použití izolovaného hromosvodu

	 Ochrana technologie před zavlečením bleskového 
proudu do prostoru (zón) s  nebezpečím výbuchu, 
snížení nákladů na případný výpadek výroby způso-
bený následkem úderu blesku.

	 Ochrana servisních pracovníků před úderem blesku 
během vykonávání nezbytných servisních úkonů.

	 Není nutno dodržet vzdálenost mezi svody dle ČSN 
EN 62305-3, ed. 2., můžeme tedy situovat svody 
vodiči HVI na jedné straně v  jenom místě s roztečí 
200 mm.

Při výběru trasy vhodné k vedení vodičů HVI bylo nutné při-
hlédnout ke členitosti jednotlivých částí technologie, k po-
žadavku minimalizace omezení servisních pracovníků při 
provozu šachtové pece a v neposlední řadě bylo nezbytné 
zabránit vedení vodičů s vysokonapěťovou izolací prostory, 
v nichž by mohlo dojít k poškození vodičů.

Uzemňovací soustava 

Stejně jako ostatní objekty v areálu Cemix Kotouč Štram-
berk i šachtová pec má pečlivě navrženou a instalovanou 
uzemňovací soustavu, přičemž uzemňovací soustavy jed-
notlivých objektů jsou vzájemně propojeny.


