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Úvod

Logistická centra ze sendvičových 
panelů jsou dnes velmi populární 
díky své efektivitě, rychlosti výstav-
by, dlouhé životnosti a  výborným 
tepelně-izolačním a  protipožárním 
vlastnostem. Sendvičové panely 
se nejčastěji skládají ze dvou vrs-
tev pozinkované oceli nebo hliníku 
o tloušťce 0,4 mm až 0,66 mm a izo-
lačního jádra, které se nachází mezi 
nimi. Jádro se skládá z polyuretano-
vé pěny PUR/PIR (výborná tepelná 
izolace), minerální vlny (nehořlavost, 
lepší akustické vlastnosti) nebo po-
lystyrenu EPS/XPS (levnější varianta, 
horší protipožární vlastnosti). Tyto 
stavby mohou být s  ohledem na 
použité stavební a  konstrukční ma-
teriály ohroženy zásahem blesku, 
zejména při nevhodně navržené 
jímací soustavě a při nedodržení do-
statečné vzdálenosti „s“. Hrozí celá 
řada rizik, jako je jiskření, vznik po-
žáru, zavlečení bleskového proudu 
do stavby, poškození elektrických 
a elektronických systémů a v krajním 
případě i  ohrožení života a  zdra-
ví osob. Z  tohoto důvodu je návrh 
vnější a  vnitřní ochrany důležitou 
součástí při zpracování projektové 
dokumentace.

Popis objektu

WLC Park Hradec Králové je moder-
ní průmyslový park nacházející se ve 
výborné lokalitě v  Hradci Králové. 
Park nabízí skvělé dopravní napo-
jení, což zajišťuje snadný přístup jak 
pro nákladní dopravu, tak i  pro za-
městnance. Nové depo má rozlohu 
téměř 2 000 m² a  jeho měsíční ka-
pacita dosahuje až 500 000 zásilek. 
Centrum je vybaveno nejmoder-
nějšími technologiemi, včetně online čteček a pokročilých 
bezpečnostních a kamerových systémů, které zajišťují maxi-
mální efektivitu i bezpečnost zpracování zásilek.

S rozvojem obnovitelných zdrojů energie a rostoucí insta-
lací fotovoltaických elektráren na střechách velkých bu-
dov se zvyšuje potřeba efektivní ochrany těchto systémů 
před účinky přímého i nepřímého úderu blesku. FVE jsou 
citlivé na přepětí a proudové rázy, které může způsobit at-
mosférická elektřina, a proto je jejich ochrana klíčová pro 
bezpečný a spolehlivý provoz.

Rizika spojená s úderem blesku

•	 Přímý úder do budovy nebo fotovoltaických panelů 
může způsobit požár, mechanické poškození či destruk-
ci zařízení.

•	 Indukované přepětí v  důsledku blízkého úderu může 
poškodit střídače, regulátory i samotné panely.

•	 Zavlečení bleskového proudu do elektrických a  dato-
vých rozvodů představuje riziko pro elektroniku i osoby.
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Svod vodičem HVI v sendvičovém panelu
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Klíčové prvky ochrany:

1.	 Vnější ochrana (jímací soustava – 
LPS)

o	 Jímací soustava chrání fotovol-
taické panely před přímým zása-
hem blesku.

o	 Svody vedou bleskový proud do 
zemnicí soustavy bezpečně mi-
mo objekt.

o	 Důležité je dodržet dostateč-
nou vzdálenost „s“, aby nedo-
šlo k požáru, či jiskření mezi LPS 
a FV soustavou.

2.	 Vnitřní ochrana (ochrana před pře-
pětím – LPL)

o	 Instalace svodičů přepětí (SPD) 
na všech rozhraních fotovoltaic-
kého systému – mezi panely, stří-
dači a rozvody.

o	 Ochrana i na datových a komu-
nikačních linkách (např. pro mo-
nitoring).

3.	 Propojení a uzemnění

o	 Všechny kovové části fotovoltaic-
ké soustavy (rám panelů, kon-
strukce) musí být pospojovány 
a uzemněny.

o	 Uzemnění musí být součástí hlav-
ní uzemňovací soustavy budovy.

Systém ochrany před bleskem

U  tohoto objektu bylo použito izolo-
vané provedení vnější ochrany před 
bleskem. 

Jímací soustava a uzemnění odpovídá 
souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4, 
ed. 2.

–	 Vnější LPS je instalována jako izolo-
vaná jímací soustava třídy LPS III.

–	 Poloměr valící se koule r = 45 m.

–	 Byl použit vodič HVI LONG 75 23 
L100M GR M (k. č. 819 136) H1-
150 kA UV odolný pro smax = 75 cm.

–	 Větrná odolnost jímací soustavy 
≤ 126 km/h.

–	 Použité systémové prvky odpovída-
jí souboru norem IEC/TS 62561-1 
až 8.

–	 Instalace odpovídá montážnímu ná-
vodu pro vodič HVI long č. 1841.

Výpočet ochranného prostoru

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Celkový pohled na budovu
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Celkový pohled na budovu

Umístění čtyřramenného stojanu



Zatížení čtyřramenného stojanu Držáky vedení na plochou střechu
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Důvody použití izolovaného hromosvodu DEHN

	 Protipožární ochrana objektu.

	 Doporučení pojišťovny: Informace o hořlavosti izolace sendvičového panelu jsou rozporné, a navíc 
věcně nesprávné: PUR je vysoce hořlavý!

	 Podle ČSN 33 2130, ed. 4, čl. 9.3.9 je nutno uvést výpočet dostatečné vzdálenosti „s“ u obnovitelných 
zdrojů tak, aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu na ně.  

	 Při jejich vzájemném spojení je příčinou poškození velký rozdíl potenciálu mezi vnitřními obvody fo-
tovoltaického panelu (impulsní odolnost panelů je pouze 8 až 16 kV) a rámem fotovoltaických panelů 
(blesk vytváří potenciál 100 kV vůči zemi).

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti 
dodržení dostatečné vzdálenosti.
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