
www.dehn.cz

Popis projektu

Akce
Rekonstrukce nádražní budovy  
ve stanici Čáslav

Oblast
Železnice

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem 
za pomoci izolovaného 
vysokonapěťového vodiče

Investor
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel dokumentace
SAGASTA s.r.o., APRIS 3MP s.r.o.

Zhotovitel stavby
STRABAG Rail a.s.

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI
Podpůrné trubky s jímací tyčí
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Úvod

Čáslav je historické město ve Středočes-
kém kraji, které se pyšní bohatou minu-
lostí a kulturním dědictvím. Bylo založe-
no ve středověku jako královské město 
a  sehrálo významnou roli v  českých 
dějinách, například během husitského 
období. Dominantou města je gotický 
chrám sv. Petra a  Pavla, který doplňují 
další památky, jako Otakarova věž, Ma-
riánský sloup či Dusíkovo divadlo. Čás-
lav je známá také svým živým kulturním 
životem a  muzeem zemědělské tech-
niky. Dnes představuje klidné centrum 
regionu s dobrou dopravní dostupností 
a příjemným prostředím pro obyvatele 
i  návštěvníky. Město si zachovává svůj 
historický ráz, přesto nabízí moderní 
služby a možnosti pro volný čas.

Popis objektu

Rekonstrukce nádraží v Čáslavi přinesla 
modernizaci historické budovy z  roku 
1867 i  zlepšení komfortu pro cestující. 
Součástí projektu byla obnova fasády, 
střechy a interiéru, doplněná o bezbari-
érové prvky a energeticky úsporné tech-
nologie. V  rámci technických úprav se 
řešila také ochrana objektu před bles-
kem, která je nezbytná pro bezpečnost 
lidí i zařízení.

Systém ochrany před bleskem

U tohoto objektu bylo použito izolova-
né provedení vnější ochrany před bles-
kem. 
Jímací soustava a  uzemnění odpovídá 
souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4, 
ed. 2.

–	 Vnější LPS je instalována jako izolo-
vaná jímací soustava třídy LPS IV.

–	 Poloměr valící se koule r = 60 m.

–	 Byl použit vodič HVI LONG 75 23 
L100M GR M (k. č. 819 136) H1-150 kA  
UV odolný pro smax = 75 cm.

–	 Větrná odolnost jímací soustavy  
≤ 140 km/h.

–	 Použité systémové prvky odpovídají 
souboru norem IEC/TS 62561-1 až 8.

–	 Instalace odpovídá montážnímu ná-
vodu pro vodič HVI long č. 1841.
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Výpočet dostatečné vzdálenosti „s“

Výpočet ochranného prostoru – pohled shora

Pohled na budovu



Umístění jímací soustavy na budově

Umístění jímací soustavy na budově
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	 Protipožární ochrana objektu.

	 Nepřerušený provoz a ochrana osob v průběhu bouřkové činnosti.

	 Ochrana osob proti nebezpečnému dotykovému a krokovému napětí.

	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje nejen podmínky ČSN z hlediska 
bleskových proudů do 150 kA, ale také eliminuje účinky vysokých napětí do 900 kV, které nejsou zahrnuty v ČSN.

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení 
dostatečné vzdálenosti.
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Pohled na budovu z kolejiště


