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Vlakové nádraží Šakvice
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Ochrana před bleskem:
-	 vnější – izolovaný hromosvod 

pomocí vysokonapěťových vodičů 
HVI long
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Správa železnic, státní organizace

Montážní firma
JICOM, spol. s r.o.

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long 
Podpůrná trubka pro vodič HVI long
Litinové krabice se zkušební svorkou



Úvod

Šakvice jsou železniční 
stanice ležící severozá-
padně od obce Šakvice 
v  okrese Břeclav. Stani-
ce leží na 108. kilometru 
elektrizované dvoukolej-
né železniční trati Břec-
lav – Brno mezi stanicemi 
Zaječí a Vranovice, odbo-
čuje z ní zde jednokolej-
ná elektrizovaná trať do 
Hustopečí a  vlečka do 
přilehlého průmyslového 
areálu.

Historie

Stanice na odbočce Se-
verní dráhy císaře Ferdi-
nanda (existující už od 
roku 1839) byla zprovoz-
něna 1. října 1876 pod 
jménem Auspitz, tedy 
byla nazvaná podle 3 km 
vzdáleného města Husto-
peče. Roku 1894 pak byla otevřena odbočka vedoucí až 
přímo do Hustopečí. Okolo nádraží postupně vznikl prů-
myslový areál, jemuž dominuje obří silo, největší v Česku.

Od roku 1918 nesla stanice české označení Hustopeče, 
které bylo v roce 1925 upraveno na Hustopeče u Brna (pro 
odlišení od Hustopečí nad Bečvou). V letech 1938 až 1945 
se opět používal německý název Auspitz, v  roce 1945 se 
navrátilo české pojmenování Hustopeče u Brna. Název Šak-
vice, podle o něco bližší vesnice, se používá od roku 1948.

Štědrý den 1953 – železniční nehoda 
na nádraží Šakvice

Železniční nehoda u  Šakvic je druhé nejtragičtější želez-
niční neštěstí české historie.  Neštěstí se odehrálo v noci 
na Štědrý den roku 1953 u stanice Šakvice na trati Brno – 
Břeclav, kde došlo ke srážce osobního vlaku s rychlíkem. Při 
nehodě zemřelo 103 lidí, dalších 83 lidí bylo zraněno. Na 
vině byla hrubá nedbalost lokomotivní čety rychlíku, která 
byla silně opilá.
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Pamětní deska umístěná na nádraží v ŠakvicíchPrvní lokomotiva hustopečské lokálky s názvem Auspitz



Systém ochrany před bleskem

Systém ochrany před bleskem byl 
v souladu s platnou legislativou navr-
žen dle řady norem ČSN EN 62305-1 
až 4, ed. 2 – Ochrana před bleskem 
a přepětím. Na základě analýzy rizika 
byl objekt zatříděn do LPS III a  byla 
přijata následná opatření vztahující se 
k této třídě LPS.

Rekonstrukce nádražní budovy byla 
navržena z důvodu zvýšení disponibi-
lity technologických zařízení v období 
bouřkové činnosti. Pro odizolování 
bleskového proudu byly použity vyso-
konapěťové kabely HVI a  systémové 
doplňky. Jímací tyče byly rozmístěny 
tak, aby nadzvedly valící se kouli o po-
loměru 45 m nad všechny vnější části, 
které se nacházejí na střeše. K vyšetření a kontrole ochran-
ného prostoru jímací soustavy byla použita metoda valící se 
koule. Jímače jsou také navzájem propojeny vodiči HVI kvůli 
dodržení dostatečné vzdálenosti „s“ pro vodič HVI long.

Podstatným pozitivem izolovaného systému je skutečnost, že 
při jeho návrhu není potřeba dodržet maximální vzdálenost 
mezi svody uvedenou v ČSN EN 62305-3, ed. 2, pro neizolo-
vaný systém. Počet a umístění svodů (tzn. i vývodů uzemňo-
vací soustavy) je dán výpočtem dostatečné vzdálenosti.

Důvody použití izolovaného hromosvodu

Na objektu je použita plechová střeš-
ní krytina, a kvůli tomu při nedodržení 
dostatečné vzdálenosti vzniká riziko 
galvanické a indukční vazby mezi hro-
mosvodem a  kovovou konstrukcí. Při 
úderu blesku do 100 kA (třída LPS III) 
může v důsledku těchto vazeb vznik-
nout požár.

Plechové střechy a  hrozící rizika při 
špatně navržené jímací soustavě

•	 rozložení bleskového proudu po 
střešní krytině – nebezpečné jiskře-
ní;

•	 riziko požáru;

•	 nedodržení dostatečné vzdálenosti;

•	 zavlečení bleskového proudu do 
stavby;

•	 ohrožení elektrických a elektronic-
kých systémů ve stavbě;

•	 ohrožení osob a zvířat nacházejících 
se uvnitř stavby a v její blízkosti.

-	 Podle čl. 5.1.2. Jímací soustava by měl být použit izolo-
vaný (oddálený) vnější hromosvod od chráněné stavby 
v  případě, že tepelné a  výbušné účinky v  místě úderu 
nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou 
způsobit škody na stavbě nebo na jejím obsahu (viz Pří-
loha E). Typickými příklady jsou stavby s hořlavou kryti-
nou, stavby s hořlavými stěnami a s prostředím s nebez-
pečím výbuchu a požáru.

-	 Je-li podle čl. 5.3.2 Soustava svodů použita jímací sou-
stava, která je tvořena z  jímacích tyčí na oddáleně sto-
jících stožárech (nebo na jednom stožáru), které nejsou 
z  kovu nebo vzájemně propojeného armování, je po-
třebný minimálně jeden svod pro každý stožár.  

Střecha budovy s instalovanou jímací soustavou

Podpůrné trubky s jímací tyčí zajišťující ochranu vnějších částí umístěných na střeše 
a vodiče HVI zajišťují dodržení dostatečné vzdálenosti „s“ vůči plechové střeše.
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Svody jsou vedeny po fasádě objektu 
a ukončeny v  zemní litinové krabici se 
zkušební svorkou

 Podpůrná trubka s jímačem na střeše objektu a svody s ukončením v litinové krabici 
se zkušební svorkou
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Výhody řešení při použití izolovaného hromosvodu DEHN

	 Protipožární ochrana budov s plechovou střechou.

	 Odizolování dílčích bleskových proudů vůči technologiím a vnitřním konstrukcím objektu.

	 Zabránění výpadkům zabezpečovacích systémů při bouřkové činnosti.

	 Spolehlivá ochrana anténních systémů a všech zařízení instalovaných na plochu střechy.

	 Ochrana osob před dotykovým napětím na nástupištích.

	 Svedení bleskového proudu do míst, kde jsou připraveny zemniče.
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Svody 

Podstatným pozitivem izolovaného systému je skutečnost, 
že při jeho návrhu není potřeba dodržet maximální vzdále-
nost mezi svody uvedenou v ČSN EN 62305-3, ed. 2, pro 
neizolovaný systém. Počet a umístění svodů (tzn. i vývodů 
uzemňovací soustavy) je dán výpočtem dostatečné vzdá-
lenosti. 

Vedení HVI vodiče vstupuje ze střechy do vnitra půdních 
prostorů a odtud odchází ven na fasádu objektu, díky té-
to kombinaci klesá nebezpečí úrazu dotykovým napětím 
téměř na nulu. Svody jsou zakončeny na zkušební svorce, 
která je součástí litinové zemní krabice.


