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Popis projektu

Akce
KNTB a.s. – Budova 25 Interna, 
Energeticky úsporná opatření

Oblast
Zdravotnictví

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem 
za pomoci izolovaného 
vysokonapěťového vodiče

Investor
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zpracovatel profesní části elektro
ELPRO Fusek s.r.o.

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long
Příslušenství k vodičům HVI long
Podpůrné trubky s jímací tyčí
Stojany pro podpůrné trubky
Krabice do zateplení se zkušební 
svorkou



Úvod

Tak jako každá nemocnice v  České re-
publice má i  KNTB jako hlavní cíl po-
skytovat kvalitní péči pacientům, a  to 
na všech specializovaných odděleních, 
kterými disponuje. Tato nemocnice se 
nachází na Havlíčkově nábřeží ve Zlíně 
a má téměř stoletou historii. Ročně hos-
pitalizuje okolo čtyřiceti tisíc pacientů, 
přičemž má k dispozici téměř tisíc lůžek. 
Je jednou z největších krajských nemoc-
nic u nás a zaměstnává více než dva tisí-
ce lidí. Do budoucna se chce dále rozví-
jet a modernizovat s cílem zlepšovat své 
služby a  prostředí jak pro pacienty, tak 
i pro zaměstnance.

Popis řešeného objektu

Jedná se o  rekonstrukci jedné z nejstar-
ších budov v areálu KNTB, která souvisí se 
zateplením budovy, výměnou oken a dve-
ří, a instalací venkovních žaluzií. Cílem by-
lo vytvořit energeticky úsporná opatření 
a zvýšit komfort pobytu v budově.

V tomto objektu se nachází oddělení in-
terny a kardiologie, tedy obory vnitřní lé-
kařství, intenzivní medicína, gastroente-
rologie, diabetologie a endokrinologie, 
angiologie a  nefrologie. Kardiologické 
oddělení poskytuje ambulantní i  lůžko-
vou péči téměř v celém spektru kardio-
vaskulárních chorob.

Tento stručný popis využití stavby sám 
o  sobě upozorňuje na její důležitost 
a  vybavenost speciálními technologie-
mi. Tudíž je nutné takovéto stavby chrá-
nit před účinky atmosférických vlivů. To 
znamená v co největší míře zajistit vnější 
i vnitřní ochranu před bleskem a přepě-
tím, a to v souladu s požadavky ČSN EN 
62305-3, ed. 3, čl. 5.1.2 a E.5.1.2 Izolova-
ný (oddálený) LPS.

Systém ochrany před bleskem

U tohoto objektu bylo použito izolované provedení vnější 
ochrany před bleskem, a  to z důvodu charakteru (důleži-
tosti) objektu vybaveného speciálními přístroji, instalace 
technologických zařízení na střeše objektu, a tak možného 
přeskoku bleskového proudu na kovové prvky technologie 
a metalická vedení vnější i vnitřní instalace. Ochrana před 
bleskem se navrhla dle analýzy rizik a má tyto parametry:

–	 Hladina ochrany: LPS II.

–	 Návrh jímací soustavy stanoven metodou valící se koule.

–	 Poloměr valící se bleskové koule: r = 30 m.

–	 Dostatečná vzdálenost „s“ pro vzduch < 75 cm.

–	 Soustava svodů provedena vodiči HVI long.
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Ukázka navržené izolované jímací soustavy z projektové dokumentace



Důvody použití izolovaného  
hromosvodu

Kontrola dostatečné vzdálenosti dle 
čl. 6.3 ČSN EN 62305-3, ed. 2, musí 
být zajištěna mezi jímací soustavou 
a  svody na jedné straně a  kovovými 
součástmi stavby, instalacemi a  vnitř-
ními systémy na straně druhé.

Dodržení dostatečné vzdálenosti je 
důležité pro zajištění protipožárního 
zabezpečení objektu před přímým 
úderem blesku, svedení bleskové-
ho proudu do uzemňovací soustavy, 
ochranu osob nacházejících se uvnitř 
a vně objektu před vlivy přímých úde-
rů blesku do objektu a ochranu elek-
tronických systémů uvnitř objektu. 

Pro posuzování dostatečné vzdále-
nosti podle staré ČSN 34 1390 se vy-
cházelo z principu, že pro cihlu nebo 
beton je vzdálenost 5x nižší než pro 
vzduch. Od vydání uvedené normy 
uběhla spousta let a dle nejnovějších 
výzkumů bylo prokázáno, že cihla ne-
bo beton jsou naopak 2x vodivější než 
vzduch. Z  těchto nových poznatků již 
také nový soubor ČSN EN 62305 vy-
chází.

Vyšetření ochranného prostoru v DEHNplanu

Ověření dostatečné vzdálenosti – LPS II
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Umístění jímačů na střeše objektu
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Detaily jímačů na střeše objektu

Umístění jímačů na střeše objektu
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Technologická zařízení umístěná na střeše objektu
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Výhody řešení za pomoci 
izolovaného hromosvodu 
DEHN

	 Bezpečná protipožární ochrana 
stavby.

	 Nepřerušovaný provoz a ochra-
na důležitých zařízení v průbě-
hu bouřkové činnosti.

	 Možné dodatečné umístění 
technických zařízení do ochran-
ných prostorů jímací soustavy 
bez nutnosti dodržení dostateč-
né vzdálenosti.

	 Vysokonapěťové vodiče před-
stavují dokonce vyšší technický 
standard, než doporučuje sou-
bor českých technických norem 
ČSN EN 62305-1 až 4, ed.  2, 
protože navíc oproti tomuto 
souboru řeší také vysoká napětí 
až do hodnot 900 kV.

Použitím vysokonapěťového vodiče 
HVI se splní podmínky dostatečné 
vzdálenosti a díky jeho izolačním vlast-
nostem je vhodný pro venkovní pou-
žití např. na střechách, ve/na stěnách, 

pod omítkou, v betonu (příp. mecha-
nické ochraně) nebo ve/na fasádách/
fasádních konstrukcích. Šedé vodiče 
HVI splňují také izolační ochranu před 
dotykovým a krokovým napětím.
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