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DEHN chrání  
průmyslová zařízení s FVE

Popis projektu

Hardware

Vysokonapěťový vodič HVI long

Příslušenství k vodičům HVI long 

Podpůrná trubka 3,2 m + 2,5 m jímač

Trojramenný stojan pro podpůrnou 
trubku

Držáky podpůrné trubky do zdi

Držáky podpůrné trubky na kovové 
střechy

Krabice pro zkušební svorku do 
zateplovacích systémů

Projekt
REVLAN s.r.o.
– těžba a zpracování břidlicových 
surovin
 
Oblast
Průmyslová zařízení s FVE

Aplikace
Ochrana před bleskem:
– vnější – izolovaný hromosvod 
pomocí vysokonapěťových vodičů 
HVI long 

Investor
REVLAN s.r.o.

Konzultant LPS
Ing. Eva Černochová Štihelová

Dodavatel LPS
VALDAV elektro s.r.o.



Úvod

REVLAN s.r.o. vyrábí a nabízí výrobky z přírodního kamene 
– břidlice černé a zelené barvy. Kámen těží ve svých těžeb-
ních lokalitách v Bratříkově, v Pustých Držkovicích u Horního 
Benešova a v Polsku. Vyrábí a dodává nejen kamenný mulč 
a zídkovinu, ale břidlicové kamenivo je také vhodnou nápl-
ní do gabionových stěn, které se využívají pro stavby plotů, 
terénních teras, opěrných a okrasných zdí nebo zpevňování 
svahů. Oblíbené jsou rovněž štípané obklady a dlažby.

Stejně jako v  mnoha dalších průmyslových společnostech 
se ve společnosti REVLAN s.r.o. rozhodli využít výhody foto-
voltaických elektráren za přispění dotací EU. Technicky vel-
mi erudované vedení společnosti přistoupilo zodpovědně 
k ochraně technických zařízení včetně fotovol-
taických elektráren (FVE) před bleskem, při-
čemž první fáze byla věnována vnější ochraně 
před bleskem zejména objektů s FVE.  

Vzhledem k charakteru výroby, skladbě nos-
ných konstrukcí průmyslových hal a požadav-
ku na ochranu FVE bylo nutné jít cestou návr-
hu a realizace izolovaného hromosvodu.

Jak začít s návrhem ochrany před bleskem?

Jelikož se jedná o rozsáhlý areál s velkým po-
čtem budov, hal a  technologických zařízení, 
prvním krokem bylo provedení analýzy rizika 
dle ČSN EN 62305-2, ed. 2, pro všechny ob-
jekty s  instalovanými fotovoltaickými panely. 
Na základě výsledků výpočtu byla pro všech-
ny tyto objekty stanovena třída LPS (Lightning 
Protection System) III. 

Vzájemné využití ochranného prostoru jíma-
cích soustav přilehlých objektů

Druhým krokem bylo vytvoření 3D návrhu 
nové jímací soustavy vybraných objektů pro 
kontrolu ochranného prostoru metodou va-
lící se koule o  poloměru 45 m dle ČSN EN 
62305-3, ed. 2. Jímací soustavy sousedících 
objektů často vykryjí svým ochranným prosto-
rem i části přilehlých budov. Z tohoto důvodu, 
řeší-li se vnější systém ochrany před bleskem 
navzájem blízko situovaných objektů, je vý-
hodné řešit ochranný prostor všech těchto 
objektů najednou, obzvláště nacházejí-li se ve 
vlastnictví jednoho investora. Této skutečnosti 
bylo využito i  v případě návrhu LPS v areálu 
REVLAN s.r.o, kde k umístění jímačů s  izolo-
vanými vodiči (HVI) bylo využito i  ocelových 
konstrukcí sil, což vedlo k výraznému rozšíření 
ochranného prostoru. 
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Zatřídění objektu do třídy LPS je výchozí podmínkou návrhu ochranné-
ho prostoru a výpočtu dostatečné vzdálenosti



Rovněž při posuzování výškově rozdílných sousedících hal 
může nižší objekt těžit z ochranného prostoru vyšší budovy, 
čímž je možné snížit počet jímačů na nižší hale. Toto pak 

recipročně pozitivně ovlivní i  návrh jímací soustavy vyšší 
budovy, kde může rovněž dojít k redukci jímačů na okraji 
střechy. 

Využití nosných ocelových konstrukcí sil bez instalovaných fotovoltaických panelů k rozšíření ochranného prostoru

Vzájemné využití jímacích soustav sousedících objektů

Snížení počtu jímačů i svodů pomocí vzájemného využití jímacích soustav sousedících objektů
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Velmi významnou se vždy ukáže možnost neinstalovat 
plánovaný jímač v místě, kde není možné instalovat přímý 
svod. Návrh jímače v takovémto místě by znamenal nejen 

nutnost vedení svodu dále na okraj střechy, ale také nezbyt-
né propojení s  dalšími jímači. To by ve výsledku výrazně 
zvýšilo náklady na realizaci LPS dané budovy. 



DEHN chrání
průmyslová zařízení s FVE

Odstranění jímače a svodu uprostřed střechy v průběhu návrhu jímací soustavy díky využití jímacích soustav sousedících objektů

Kam umístit svody?

Nezřídka se setkáváme s požadavkem 
investora na maximální využití stávající 
uzemňovací soustavy, což lze pochopit 
u uzemňovacích soustav instalovaných 
v  nedávné době, zejména pod nově 
provedenými zpevněnými plochami, 
jako tomu bylo i  v  tomto případě. Při 
návrhu izolovaného systému ochrany 
před bleskem není umístění svodů dá-
no požadavky na vzdálenost svodu dle 
ČSN EN 62305-3, ed. 2, nýbrž je pod-
míněno pouze výpočtem a dodržením 
maximální dostatečné vzdálenosti (s) 
pro daný typ vodiče HVI. 

Propojení jímačů vodiči HVI

Výpočet dostatečných vzdáleností pro návrh izolovaného LPS

Izolovaný LPS není omezen max. vzdále-
ností mezi svody, umožňuje situovat svod 
dle výpočtu dostatečných vzdáleností
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Vzhledem k této výhodě izolovaného LPS byl tedy kladen 
důraz na situování svodů u vývodu z uzemňovací soustavy 
provedené v nedávné době. 

V průběhu návrhu izolovaného LPS nesmí být při výpočtu 
dostatečné vzdálenosti dle ČSN EN 62305-3, ed. 2, překro-
čena max. dostatečná vzdálenost daného typu izolovaného 
vodiče, k čemuž nám významně dopomůže propojení jíma-
čů vodiči HVI.

Konečně kreslíme…

Přes značné úsilí, kte-
ré nás doposud návrh 
LPS stál, jsme ve vý-
kresu ještě nenakres-
lili ani čárku. Až nyní, 
když známe třídu LPS, 
rozmístění a typ jíma-
čů, rozmístění a  po-
čet svodů a  umístění 
propojů mezi jímači, 
jsme schopni začít 
se zakreslením celé-
ho systému ochrany 
před bleskem. 

V případě rozsáhlých 
areálů je vhodné za-
kreslit nejen jímací 
soustavy jednotlivých 
objektů, ale znázornit 
umístění jednotlivých 
soustav v rámci celé-
ho areálu.

Max. hodnota dostatečné vzdálenosti použitého typu vodiče HVI nesmí být překročena u žádné podpůrné trubky (zde max. 
0,75 m při km = 1 pro HVI long)

Zakreslení jímacích soustav jednotlivých objektů
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Technologická zařízení umístěná na střeše objektu

Situační výkres jímací soustavy

Realizace LPS
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Ochrana rozsáhlých ploch fotovoltaických panelů izolovanou jímací soustavou

Kotvení jímače do obvodové ocelové konstrukce haly
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Uzemňovací soustava

Ve výjimečných případech je možné využít stávající uzem-
ňovací soustavu, byla-li realizována v nedávné době, avšak 
vždy je nutné ověřit její provozuschopnost měřením. V pří-

padě starších uzemňovacích soustav je však vždy nutné na-
vrhnout a realizovat novou uzemňovací soustavu, stejně tak 
tomu bylo i v tomto případě.

Využití držáku podpůrné trubky do plochy střechy

Jímač se dvěma svody HVI long instalovaný na vrcholu sila znamená výrazné rozšíření ochranného prostoru areálu



Úder blesku s očitými svědky!

Také se setkáváte s dotazy typu 
„Viděl někdo úder blesku do 
izolovaného LPS?“ a  „Funguje 
to?“  atd.?

V průběhu realizace izolované-
ho systému ochrany před bles-
kem objektů v  areálu REVLAN 
s.r.o. došlo dne 24. 7. 2024 
v  10:25 hod k úderu blesku 
o vrcholové hodnotě bleskové-
ho proudu 8,1 kA, vlny 10/350 
do izolovaného jímače s vodiči 
HVI long instalovaného na hale 
č. 2. Tento jímač je propojen vo-
dičem HVI long s dalším jíma-
čem na této hale, od každého 
jímače vede jeden svod vodi-
čem HVI long k  uzemňovací 
soustavě objektu. 

Úder blesku zaznamenali pracovníci, kteří se při montáži 
izolovaného LPS během bouřky nacházeli v  sousedním 
objektu. Po odeznění bouřky pracovníci montážní firmy ce-

lou soustavu zkontrolovali a kromě tmavě šedého povrchu 
jímací tyče nezaznamenali žádné jiné známky průchodu 
bleskového proudu izolovaným LPS či poškození podpůr-
né trubky nebo vodiče HVI.
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Propojením obou jímačů vodičem HVI long došlo k  optimalizaci výsledku dostatečné vzdálenosti na vrcholech podpůrných 
trubek obou jímačů
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Výhody použití izolovaného hromosvodu

	 Ochrana nejen fotovoltaických panelů, ale i všech dalších zařízení v ochran-
ném prostoru jímací soustavy.

	 Ochrana objektu před zavlečením bleskového proudu do hal s ocelovou 
konstrukcí.

	 Bezpečné svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy objektu.

	 Možnost situovat izolované svody dle potřeby a  charakteru stavby při 
dodržení dostatečné vzdálenosti „s“, není nutno dodržet vzdálenost mezi 
svody dle ČSN EN 62305-3, ed. 2.

Závěrem 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že 
pokud je systém ochrany před bles-
kem správně navržen a při jeho insta-
laci je dodržen návod výrobce k mon-
táži, izolovaný systém ochrany před 
bleskem bezpečně ochrání objekty 
před zavlečením bleskového proudu 
do budovy a tím před škodami způso-
benými úderem blesku.
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Detail jímače Tmavě šedé až černé stopy po úderu 
bleskového proudu na jímací tyči


