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Úvod

V  průběhu času se mění po-
žadavky na konstrukci budov 
a jejich technické vybavení, což 
vyžaduje i  odpovídající úpravu 
ochrany před bleskem. Napě-
tí blesku, který udeří do hro-
mosvodu, je několikanásobně 
vyšší než napětí na vodičích 
velmi vysokého napětí. Stejně 
jako není bezpečné přiblížit se 
k těmto vodičům na menší vzdá-
lenost než několik metrů, není 
ani vhodné, aby se jakýkoli vo-
divý materiál přibližoval k  hro-
mosvodu na nedostatečnou 
vzdálenost. Vzhledem k  tomu, 
že moderní stavby často vyža-
dují použití vodivých materiálů, 
je nezbytné hromosvod navrh-
nout tak, aby minimalizoval ri-
ziko přiblížení těchto materiá-
lů. Proto se v  současnosti stále 
častěji volí varianta izolovaného 
hromosvodu, která zajišťuje vyš-
ší bezpečnost a efektivitu. 

Popis objektu

Jedná se o dřevěnou novostav-
bu rodinného domu s kovovou 
střechou, na které je umístěna 
fotovoltaická elektrárna.

Použití izolovaného hromosvo-
du u budov s kovovou střechou 
a  fotovoltaickou elektrárnou je 
zvláště důležité z několika důvo-
dů, které se týkají nejen ochrany 
proti bleskům, ale i bezpečnosti 
elektroinstalace. Níže jsou uve-
deny klíčové důvody, proč je 
v  těchto případech izolovaný 
hromosvod nezbytný:

1. Ochrana fotovoltaických pa-
nelů a jejich komponent:
Fotovoltaické elektrárny jsou 
citlivé na přepětí způsobené 
úderem blesku. Pokud by hro-
mosvod nebyl izolován a byl při-
pojen přímo ke kovové střeše, 
mohl by blesk způsobit přenos 
vysokého napětí do panelů a dalších elektronických částí 
systému (invertory, měniče apod.), což by vedlo k  jejich 
poškození. Izolace hromosvodu zajišťuje, že hromosvodní 

systém bude oddělen od elektrických systémů fotovoltai-
ky, čímž minimalizuje riziko poškození elektrických součástí 
systému.
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Výpočet ochranného prostoru
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2. Prevence přenosu bleskového náboje do kovové stře-
chy:
Kovová střecha je vynikajícím vodivým materiálem, což 
znamená, že pokud by byla přímo spojena s hromosvo-
dem, mohl by se blesk přenést do kovové střechy a  tím 
ohrozit nejen samotnou střechu, ale i všechny připojené 
elektrické systémy, včetně fotovoltaické instalace. Izolova-
ný hromosvod zabraňuje přenosu elektrického náboje do 
střechy a eliminuje riziko vzniku elektrických zkratů nebo 
požárů.

Systém ochrany před bleskem

U tohoto objektu bylo použito izolované provedení vnější 
ochrany před bleskem, a to z důvodu možného přeskoku 
bleskového proudu na kovové prvky střechy, instalace a fo-
tovoltaiku. Ochrana před bleskem se navrhla dle analýzy 
rizik a má tyto parametry:

Vnější LPS je instalována jako izolovaná jímací soustava třídy 
LPS III.

Uzemnění – zemnič typu B základový.

Hladina ochrany – LPL III.

Poloměr valící se koule r = 45 m.

Byl použit vodič HVI LI PL 60 21 L100M GR (k. č. 819 600) 
H1-150 kA UV odolný pro Smax = 60 cm.

Větrná odolnost jímací soustavy ≤ 140 km/h.

Použité systémové prvky odpovídají souboru norem ČSN 
EN 62561-1 až 8.

Instalace odpovídá montážnímu návodu pro vodič HVI light 
plus No. 2119.

Připojení vodiče HVI light plus k  podpůrným trubkám 
a požadavek na připojení vodiče PA
Poznámka: 07 – Ekvivalentní dostatečná vzdálenost, vzduch

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Podružný rozvaděč pro technologie s instalovaným svodi-
čem přepětí

Hlavní rozvaděč s instalovaným svodičem bleskových prou-
dů a přepětí DEHNventil M2 TNC FM
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Umístění jímacích tyčí

Držák mezi střešní krokve

Vodič HVI light plus

Podpůrná trubka s jímací tyčí

Sada připojovacích prvků

Použité prvky
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Výhody řešení za pomoci izolovaného hromosvodu

	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje podmínky ČSN.

	 Odizolování bleskového proudu vůči vnitřním kovovým konstrukcím a instalacím.

	 Protipožární ochrana objektu.

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení 
dostatečné vzdálenosti.
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Držák vedení

Kombinovaný svodič typ 1 + typ 2 + typ 3

Svodič přepětí typ 2

Krabice pro zkušební svorku

Zkušební svorka


