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Akce
Roubené chalupy Jeseníky

Oblast
Rekreační objekt

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem za pomoci 
vysokonapěťového vodiče HVI long
Vnitřní vyrovnání potenciálů dílčích 
bleskových a impulzních proudů svodiči 
přepětí typu 1+2

Investor
Soukromý subjekt

Elektromontážní firma
Radek Červený, elektro

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI long černý
Příslušenství k vodičům HVI long
Podpůrné trubky s jímací tyčí, držáky 
podpůrných trubek
Svodiče přepětí DEHNshild DSH TNC 
255 (941 300)



Úvod

Hrubý Jeseník je pohoří nacházející se v severní části Moravy, 
v České republice. Je součástí Českého Slezska a rozkládá se na 
pomezí okresů Jeseník a Bruntál. Nejvyšším vrcholem tohoto 
pohoří je Praděd, který dosahuje výšky 1 491 m.

Vesnička Velké Vrbno se nalézá v malebném údolí mezi Králic-
kým Sněžníkem a Ramzovou a patří mezi vyhledávaná lyžařská 
střediska. 

Nejstarší historie tohoto místa je spojena se snahou hospodář-
sky využít do té doby pustou část panství se sídlem v Branné 
a  také se snahou rozběhnout zde výrobu skla. Z historických 
pramenů víme, že obec vznikala kolem sklárny okolo roku 
1615. Sklárna však brzy zaniká, od roku 1620 se o ní neobjevují 
žádné další zprávy. Vesnice však existovala dál a obživu oby-
vatelům poskytovalo zejména zemědělství. Mimo zemědělství 
byl další obživou i textilní průmysl. Zpracování lnu bylo druhou 
nejdůležitější činností zdejších obyvatel.

Tip na výlet: Dalimilova rozhledna

Výjimečná kamenná rozhledna na vrcholu Větrov, odkaz a věr-
ná replika historické rozhledny z Králického Sněžníku. 

Původní návrh vypracoval vratislavský architekt Franz Henry. 
Rozhledna měla dvě nestejně vysoké válcové věže zakončené 

cimbuřím. Na úpatí věže byla vybudována dřevěná horská chata 
s verandou. V roce 1948 byla rozhledna opravena, ale během 
následujících let postupně chátrala a v roce 1973 bylo rozhod-
nuto o její demolici.

V letech 2019–2021 byla na vrchu Větrov nad Starým Městem 
pod Sněžníkem postavena replika zaniklé rozhledny. Nechal ji 
postavit místní podnikatel JUDr. Dalimil Mika jako vzpomín-
ku na bývalý symbol regionu a nová stavba po něm dostala 
své jméno. Slavnostní otevření Dalimilovy rozhledny se konalo 
9. července 2021, tedy na den přesně po 122 letech od otevření 
bývalé rozhledny na Králickém Sněžníku. 

Stavbu navrhl Ateliér A Jiřího Tomečka z Olomouce s využitím 
dostupných historických dokumentů a fotografií.

Popis projektu

Požadavkem investora bylo zajištění maximální bezpečnosti 
stavby za bouřkové činnosti a respektování norem ČSN, tedy 
konkrétně souboru norem ČSN EN 62305, ed. 2. Pro správné 
navržení ochrany před bleskem byla zpracována analýza rizik 
v  souladu s normou ČSN EN 62305-2, ed. 2, kdy byl objekt 
zařazen do hladiny LPS III. 

Jedinou bezpečnou vnější ochranou před bleskem bylo použití 
izolovaného hromosvodu za použití vysokonapěťových vodičů  
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HVI. Byla tedy navrhnuta jímací soustava za použití vysoko-
napěťového vodiče HVI long v  černém provedení. Vodič HVI 
long svou izolací zaručuje dostatečnou vzdálenost pro vzduch  
km 1 – 75 cm. Výpočtem byla tato vzdálenost zkontrolována, 
vypočtená dostatečná vzdálenost pro navrženou izolovanou 
jímací soustavu je v bodě napojení na jímacím stožáru pro rou-
bený dům s = 52 cm (km 1 – vzduch).

Hlavní parametry vnější ochrany před bleskem objektu:

- 	 Hladina ochrany / třída ochrany: LPL III/LPS III.

- 	 Návrh jímací soustavy byl stanoven metodou valící se koule.

- 	 Poloměr valící se bleskové koule: r = 45 m.

- 	 Dostatečná vzdálenost „s“ pro vzduch < 75 cm.

- 	 Soustava bleskosvodu bude provedena vodiči HVI long,  
d = 20 mm.

Rizika v ochraně před bleskem 

Za největší rizika u roubených staveb se považují především: 

- 	 vznik možných jiskření nebo padajících tekutých kapiček 
v místě úderu blesku, 

- 	 klouzavé výboje, které jsou dány parazitními kapacitami od 
vnitřních stavebních materiálů, 

- 	 nebezpečná jiskření, která vznikají nepospojováním kovo-
vých prvků. 

Podle ČSN EN 62305-2, ed. 2: 
Tabulka č. 5 – Hodnoty snižujícího se činitele rf v závislosti na 
riziku požáru stavby 

POZNÁMKA 5: Za stavby s vysokým rizikem požáru mohou 
být pokládány stavby postavené z hořlavých materiálů, stav-

by se střechou zhotovenou z hořlavého materiálu nebo 
stavby s měrným požárním zatížením větším než 800 MJ/m². 

Podle ČSN EN 62305-3, ed. 2: 
- podle odstavce 5.1.2 „Izolovaný (oddálený) vnější LPS“ od 
chráněné stavby by měl být použit v případě, že tepelné a vý-
bušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou bles-
kový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na jejím 
obsahu (viz Příloha E). Typickými příklady jsou stavby s hořlavou 
krytinou, stavby s hořlavými stěnami a s prostředím s nebezpe-
čím výbuchu a požáru.
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Návrh ochrany objektu metodou valící se koule, ochranný 
prostor – LPS III

Pohled na roubenku ze severní strany
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Detail ukotvení držáku mezi střešní krokve

Podpůrné trubky instalované na střeše budovy za pomoci držáku trubek mezi krovy
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Držák mezi střešní krokve

Držák mezi střešní krokve mů-
že být nainstalován pouze na 
vhodné pevné nosné konstruk-
ce. Montáž se provádí zvnějšku 
a šroubuje se přímo přes kontra-
latě do krokví. Držák mezi střešní 
krokve nelze použít u  tepelně 
izolovaných střech a  pouze za 
určitých podmínek jej lze použít 
u střech z bobrovek.

Plechové střechy a hrozící rizi-
ka při špatně navržené jímací 
soustavě

-	 rozložení bleskového proudu 
po střešní krytině – nebez-
pečné jiskření;

-	 riziko požáru;

-	 nedodržení dostatečné vzdá-
lenosti;

-	 zavlečení bleskového proudu do stavby;

-	 ohrožení elektrických a elektronických systémů ve stavbě;

-	 ohrožení osob a zvířat nacházejících se uvnitř stavby a v její 
blízkosti.

Svody

Z každého jímacího stožáru je navržen vždy jeden svod vysoko-
napěťovým vodičem HVI long. Svody jsou vedeny skrytě ve sklad-
bě střechy a viditelně po stěně objektu s ohledem na použitý 
stavební materiál. Vedení svodu je ukotveno systémovými držáky 
vedení pro vodič HVI long dle výkresové části. Vždy je nutné do-
držet poloměr ohybu vodiče HVI long černý r ≥ 200 mm. 

Svody jímací soustavy jsou přes zkušební svorku a zaváděcí tyč 
připojené na uzemňovací soustavu. Při použití uvedeného řeše-
ní není nutné instalovat ochranné úhelníky, protože není před-
poklad mechanického poškození, nebo dokonce přerušení.

Drát FeZn v provedení s umělohmotným pláštěm poskytuje do-
datečnou mechanickou ochranu před korozí např. při připojení 
na systém ochrany před bleskem. Je vhodný pro uložení v zemi, 
na, v a pod omítkou, maltou nebo v betonu.

Umělohmotný plášť je bezhalogenový, mrazuvzdorný a odolný 
proti UV záření.

Důvody, proč se investor rozhodl pro použití izolovaného 
hromosvodu

-	 Plechová krytina na střeše objektu. 

-	 Protipožární ochrana objektu.

-	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochran-
ných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení dosta-
tečné vzdálenosti.

-	 Jímací tyče mají minimalistický tvar a charakter i při jejich 
výšce.

Svody vodičem HVI long jsou skryté ve skladbě střechy a jako přiznané je můžeme vidět až při 
přechodu na venkovní stěnu chalupy.

Zkušební svorka na patě objektu a napojení vodiče HVI na zem-
nicí systém, za pomoci drátu FeZn s umělohmotným pláštěm
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	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI nejen splňuje podmínky ČSN, ale dokonce jde 
nad jejich rámec, a to izolací vysokých napětí až do hodnot 900 000 V.

	 Odizolování bleskového proudu od 150 kA až do 200 kA podle jednotlivých tříd ochrany LPS II/I vůči vnitřním kovovým 
konstrukcím a instalacím je splněno na základě výpočtu dostatečné vzdálenosti v nejvyšších bodech napojení vodičů 
HVI (s = 0,75 m).

	 Odizolování kapacitních proudů vlivem vysokých napětí v místě koncovek vodičů HVI. 

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení, jako jsou fotovoltaické panely či klimatizace, do ochranných prostorů 
jímací soustavy bez nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti.

Výhody řešení DEHN


