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Úvod

Rozhledna je kombinací železa 
a dřeva, přičemž hlavním nos-
ným sloupem je ocelový dřík, 
kolem kterého se ve šroubovici 
obtáčí schodiště se 121 scho-
dy. Byla vystavěna v roce 2023 
ve výšce 572 m n. m. pod stej-
nojmenným vrcholem nad ob-
cí Koberovy v okrese Jablonec 
nad Nisou. Kruhová rozhledna 
má na výšku 25 metrů, vyhlíd-
ková plošina se nachází zhru-
ba o tři metry níže. Rozhledna 
svým tvarem připomíná raketu 
a je volně přístupná. Rozhled-
na Hamštejn se také stala ví-
tězem tradiční ankety Klubu 
přátel rozhleden – Rozhledna 
roku 2023. 

Proč se investor rozhodl  
pro použití izolovaného  
hromosvodu

– 	 Ochrana osob pohybujících se na rozhledně a v její blíz-
kosti.

– 	 Protipožární ochrana objektu.

– 	 Ochrana osob před nebezpečným dotykovým a kroko-
vým napětím.

– 	 Možné dodatečné umístění anténních a  kamerových 
systémů do ochranných prostorů jímací soustavy bez 
nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti.

Systém ochrany před bleskem

Jímací soustava a uzemnění odpoví-
dá souboru norem ČSN EN 62305-1 
až 4, ed. 2.

Vnější LPS je instalována jako izolo-
vaná jímací soustava třídy LPS IV.

Uzemnění – základový zemnič, typ B.

Hladina ochrany – LPL III-IV.

Poloměr valící se koule r = 60 m.

Byl použit vodič HVI LONG 75 23 
L100M GR M (k. č. 819 136) H1-
150 kA UV odolný pro Smax = 75 cm.

Větrná odolnost jímací soustavy 
≤ 173 km/h.

Použité systémové prvky odpovídají 
souboru norem DIN IEC/TS 62561-1 
až 8.

Instalace odpovídá montážnímu ná-
vodu pro vodič HVI long No. 1841.
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Provedení podpůrné trubky s jímací tyčí



Důvody použití izolovaného hromosvodu

U rozhleden, které jsou často vystaveny povětrnostním vli-
vům a nacházejí se na vyvýšených místech, je hromosvod 
důležitou a nezbytnou součástí. Izolovaný hromosvod při-
náší několik klíčových výhod z hlediska bezpečnosti osob, 
dotykového a krokového napětí:

1. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Blesk je extrémně silný elektrický výboj. Pokud udeří do 
rozhledny, může způsobit vážné škody a ohrozit lidské ži-
voty. Izolovaný hromosvod zajišťuje, že blesk je bezpečně 
sveden do země, čímž minimalizuje riziko úrazu elektric-
kým proudem pro osoby nacházející se na rozhledně ne-
bo v její blízkosti.

2. Snížení dotykového napětí
Dotykové napětí je napětí, které vzniká mezi místem do-
tyku osoby a povrchem země během bleskového výboje. 
Vodič HVI long šedý je dimenzován na impulsní napětí 
blesku až do hodnoty 900 kV (1,2/50 μs), a vnější izolační 

plášť tedy zajišťuje také funkci ochrany proti náhodnému 
dotyku.

3. Ochrana před krokovým napětím
Krokové napětí je napětí, které vzniká mezi dvěma body 
na zemském povrchu během bleskového výboje, napří-
klad mezi nohama osoby. Pro zajištění bezpečí osob na-
cházejících se v blízkosti svodů se instalují mřížové rošty.

4. Zvýšení celkové bezpečnosti
Instalace izolovaného hromosvodu výrazně zvyšuje cel-
kovou bezpečnost návštěvníků rozhledny. Tím, že snižuje 
riziko úrazu elektrickým proudem i riziko dotykového na-
pětí, poskytuje ochranu nejen pro lidi na rozhledně, ale 
i pro ty, kteří se pohybují v jejím okolí.

V konečném důsledku je izolovaný hromosvod klíčovým 
prvkem ochrany rozhleden před úderem blesku. Jeho 
správná instalace a  údržba jsou nezbytné pro zajištění 
bezpečnosti osob a minimalizaci rizik spojených s blesko-
vými výboji.

Vyšetření ochranného prostoru pro jímací soustavu – LPS IV

a) Smyčka vodič osoba
b) Vzájemná indukčnost M a indukované napětí U

Ilustrace problému krokového a dotykového 
napětí

Výpočet dostatečné vzdálenosti – LPS IV
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Prostup svodů konstrukcí rozhledny

Technologická zařízení umístěná  
na plášti rozhledny Svody vodiče HVI vedeny po obvodu rozhledny
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	 Bezpečná protipožární ochrana rozhledny.

	 Nepřerušovaný provoz a ochrana osob v průběhu bouřkové činnosti.

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranného prostoru jímací soustavy 
bez nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti.

	 Vysokonapěťové vodiče představují vyšší technický standard než soubor českých tech-
nických norem ČSN EN 62305-1 až 4, ed. 2, protože navíc oproti tomuto souboru řeší 
také vysoká napětí až do hodnot 900 kV.

Výhody řešení za pomoci izolovaného hromosvodu DEHN
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Vodiče HVI chrání také lidi sedící na lavičce


