
www.dehn.cz

DEHN chrání  
čerpacie stanice

Popis projektu

Projekt
ČS Slovnaft

Oblasť
Čerpacia stanica

Aplikácia
Ochrana pred bleskom:
- 	vonkajšia – izolovaný bleskozvod 

pomocou vysokonapäťových vodičov 
HVI long

Investor
Slovnaft a.s.

Hardware
Vysokonapäťový vodič HVI long
Príslušenstvo k vodičom HVI long



SLOVNAFT a.s.

je najväčšia rafinéria na Slovensku. Založená bola 
v roku 1957. Nachádza sa v Bratislave, v mest-
skej časti Ružinov.

História

Nadväzuje na rafinériu Apollo, založenú v roku 
1895, blízko dnešného mostu Apollo, ktorá 
bola v júni 1944 zničená náletmi spojeneckých 
bombardérov. V roku 1946 boli zvyšné prevád-
zky Apolla znárodnené a v roku 1949 preme-
nované na Slovnaft, ktorý však nie je právnym 
nástupcom Apolla. V roku 2000 sa Slovnaft stal 
súčasťou maďarskej skupiny MOL Group, ktorá 
v súčasnosti vlastní 98,4 percent akcií Slovnaftu.

V roku 2012 patril Slovnaft medzi najväčších 
platcov DPH na Slovensku.

Produkcia

Slovnaft zamestnáva takmer 2 200 ľudí, ročne 
spracováva 5,5 až 6 miliónov ton ropy. Slovnaft 
má tiež dve zahraničné dcérske firmy – Slovnaft 
CZ v Česku a poľskú Slovnaft Polska. Na Sloven-
sku prevádzkuje 210 čerpacích staníc.

Systém ochrany pred bleskom

Pri spracovaní návrhu ochrany pred bleskom 
bolo nutné najskôr správne vypracovať analýzu 
rizika pre daný objekt, kde sa musia zohľadniť 
všetky parametre – od vnútorných inštalácií, 
ekonomických strát až po straty na životoch. Na 
základe tejto analýzy rizika spracovanej v súlade 
s STN EN 62305-2: 2013 bol objekt zaradený 
do triedy ochrany pred bleskom LPS II a boli 
prijaté následné opatrenia vzťahujúce sa k tejto 
triede LPS.

Potom sa mohlo prejsť k samotnému návrhu 
zachytávacej sústavy – tá je navrhnutá tak, aby 
všetky zariadenia objektu boli v ochrannom 
priestore. Zachytávaciu sústavu tvorí 5 vhodne 
rozmiestnených podporných trubiek so zachy-
távacími tyčami na streche ČS a jedna dlhá tyč 
na odvetranie podzemných nádrží. Zvody sú 
riešené pomocou izolovaných vysokonapäťo-
vých vodičov HVI long. Ochranný priestor bol 
overený metódou valivej gule s polomerom 
30 m – LPS II. HVI vodiče sú ukončené v kra-
biciach so skúšobnými svorkami a napojené 
k uzemňovacej sústave objektu.
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Kontrola dostatočnej vzdialenosti v DEHNplane

Overenie ochranného priestoru v DEHNplane
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	 Izolácia bleskového prúdu voči prostrediu s nebezpečenstvom výbuchu.

	 Bezpečné zvedenie bleskového prúdu najskôr do uzemňovacej sústavy.

	 Eliminácia dotykových napätí, ktoré by mohli spôsobiť úraz elektrickým prúdom nielen obsluhe, ale tiež zákazníkom 
čerpacej stanice.

Výhody izolovaného bleskozvodu

Inštalácia čerpacej stanice s bleskozvodom, mrežovou uzemňovacou sústavou, ochranným a funkčným uzemnením a prepäťo-
vými ochranami.


