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Úvod

Základní umělecká škola v  Bruntále je příspěvkovou or-
ganizací spadající pod Moravskoslezský kraj. Nabízí zákla-
dy uměleckého vzdělání v oboru hudebním a výtvarném. 
Vzdělávání se člení na přípravné studium, základní studium 
I. a  II.  stupně a  studium pro dospělé. Každoročně škola 
vyučuje kolem 600 žáků, přičemž celková kapacita školy 
činí 720 žáků. Hlavní budova školy je situovaná v klidném 
prostředí historického centra města Bruntál, naproti bu-
dově renesančního zámku. 
Budova rovněž disponuje 
koncertním sálem, který je 
využíván i  pro kulturní akce 
města.

Popis řešeného objektu

V rámci tohoto projektu byla 
řešena vnější ochrana před 
bleskem a  přepětím u  bu-
dovy ZUŠ v  Bruntále. Jedná 
se o  poměrně velkou starší 
zděnou budovu s  výškou 
cca 13 m. Pro zajištění proti-
požární ochrany a  eliminaci 
možného zavlečení blesko-
vého proudu do objektu by-
la provedena ochrana před 
bleskem a  přepětím v  sou-
ladu s  požadavky ČSN EN 
62305-3, ed. 3.

V  tomto případě byl zvolen 
izolovaný systém ochrany před 

bleskem. Na střeše objektu jsou instalovány celkem 3 jíma-
če. Jímače sestávají z podpůrné trubky o délce 5 000 mm 
(upravené) a jímací tyče o délce 2 500 mm, celková původ-
ní délka 7 500 mm. Tyto podpůrné trubky jsou prostupem 
ve střeše kotveny na konstrukci střechy. Svody jímací sou-
stavou jsou provedeny pomocí vodičů s vysokonapěťovou 
izolací. Celkem 3  svody jsou vedené v  půdním prostoru, 
následně po zdi, až pod úroveň přilehlého terénu, kde jsou 
připojeny ke zkušební svorce v chodníkové revizní krabici.

Ukázka navržené izolované jímací soustavy z projektové dokumentace
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Vyšetření ochranného prostoru jímací soustavy – LPS III Ověření dostatečné vzdálenosti – LPS III
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Systém ochrany  
před bleskem

U tohoto objektu bylo použi-
to izolované provedení vněj-
ší ochrany před bleskem, 
a  to z  důvodu možného 
přeskoku bleskového prou-
du na kovové prvky objektu 
a  metalická vedení vnější 
i  vnitřní instalace. Ochrana 
před bleskem se navrhla dle 
analýzy rizik a má tyto para-
metry:

-	 Hladina ochrany: LPS III.

-	 Návrh jímací soustavy sta-
noven metodou valící se 
koule.

-	 Poloměr valící se blesko-
vé koule: r = 45 m.

-	 Dostatečná vzdálenost „s“ 
pro vzduch < 90 cm.

-	 Soustava svodů provede-
na vodiči HVI power.

Důvody použití izolovaného 
hromosvodu

Kontrola dostatečné vzdá-
lenosti dle čl. 6.3 ČSN EN 
62305-3, ed. 2, musí být za-
jištěna mezi jímací sousta-
vou a svody na jedné straně 
a  kovovými součástmi stav-
by, instalacemi a  vnitřními 
systémy na straně druhé.

Dodržení dostatečné vzdále-
nosti je důležité pro zajištění 
protipožárního zabezpečení 
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objektu před přímým úderem blesku, svedení bleskového 
proudu do uzemňovací soustavy, ochranu osob nachá-
zejících se uvnitř a vně objektu před vlivy přímých úderů 
blesku do objektu a ochranu elektronických systémů uvnitř 
objektu. 

Použitím vysokonapěťového vodiče HVI se splní podmín-
ky dostatečné vzdálenosti a díky jeho izolačním vlastnos-
tem je vhodný pro venkovní použití např. na střechách, ve/
na stěnách, pod omítkou, v  betonu (příp. v  mechanické 
ochraně) nebo ve/na fasádách/fasádních konstrukcích.



	 Bezpečná protipožární ochrana stavby.

	 Snížení počtu svodů a svedení do požadovaných míst.

	 Bezpečné svedení bleskového proudu a napětí přímo do země na uzemňovací soustavu bez nežádoucích přeskoků.

	 Bezpečné řešení vnějších, skrytých i vnitřních svodů.

	 Možné dodatečné umístění technických zařízení do ochranných prostorů jímací soustavy bez nutnosti dodržení 
dostatečné vzdálenosti.

	 Izolace bleskových proudů do hodnoty 200 kA vůči vnitřním elektrickým a elektronickým systémům.

Výhody řešení za pomoci izolovaného hromosvodu DEHN
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HVI vodič s vyrovnáním potenciálu (PA vodič)

Musí být zabráněno paralelnímu vedení vodiče pro vy-
rovnání potenciálu v  bezprostřední blízkosti vodiče HVI. 
Paralelně vedený vodič pro vyrovnání potenciálu může za 

určitých okolností sloužit jako sekundární smyčka, u kte-
ré může dojít k  indukci napětí zapříčiněného kovovými 
uzemněnými částmi v  bezprostřední blízkosti paralelně 
vedeného vodiče potenciálového vyrovnání.


