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O  kvalite a  vysokej technologickej vy-
spelosti produktov firmy DEHN SE 
dobre vedia aj v  severných oblastiach 
Slovenska a to konkrétne v obci Novoť 
na Orave. V  tejto obci má svoje sídlo 
slovenská firma K.V.N. Novoť s.r.o., kto-
rá sa špecializuje na kovovýrobu.

O firme – špecializácia a technológie

Firma K.V.N. sa zameriava na zákazko-
vú výrobu kovových paliet a oceľových 
konštrukcií, ktoré nachádzajú uplatne-
nie najmä v logistike a automobilovom 
priemysle. Ich produkty sú navrhnuté 
tak, aby vyhovovali špecifickým pod-
mienkam skladového hospodárstva a  logistických systé-
mov.

Aj napriek silnému konkurenčnému prostrediu na trhu si 
spoločnosť K.V.N. zachovala výrazné postavenie nielen 
medzi slovenskými, ale aj zahraničnými výrobcami paliet. 
Svedčí o  tom aj fakt, že jej zákazníkmi sú také významné 
firmy ako KIA, MAN, Renault, Volkswagen, Mercedes alebo 
BMW.

Distribúciu svojich produktov k odberateľovi firma zabez-
pečuje vlastnou autodopravou, čo jej umožňuje zabezpečiť 
doručenie tovaru v dohodnutom termíne takmer po celej 
Európe.

Všetko sú to veľkí automobiloví výrobcovia, kde je dodávka 
komponentov na výrobu zabezpečovaná v režime „Just in 
time“.

To kladie veľký dôraz na spoľahlivosť dodávok od dodáva-
teľov. Tejto skutočnosti sú si dobre ve-
domí aj vo firme K.V.N. Novoť s.r.o.

Pri výrobe svojich produktov v  plnej 
miere využívajú moderné technológie, 
ako napr.:

•	 2D laserové rezanie plechov s hrúb-
kou do 25 mm s  maximálnymi roz-
mermi 3000 x 1500 mm.

•	 3D laserové rezanie profilov, čo 
umožňuje presné opracovanie uzav-
retých profilov.

•	 CNC trieskové obrábanie, ktoré za-
bezpečuje vysokú presnosť výroby 
rôznych komponentov podľa výkre-
sovej dokumentácie.

Všetky tieto technológie využívajú mo-
derné elektronické zariadenia. Elektro-

nika je však veľmi citlivá na elektrické a elektromagnetické 
účinky blesku.

Majitelia firmy teda kládli veľký dôraz na ochranu svojich 
objektov a  výrobných technológií, nakoľko aj krátkodobý 
výpadok výroby môže spôsobiť komplikácie v dodávateľ-
skom systéme „Just in time“.

O objekte

Samotná výrobná hala je z oceľovej konštrukcie a tepelnoi-
zolačných PUR panelov. Teda z elektricky vodivých materiá-
lov. Na streche haly sú umiestnené fotovoltické panely. Ve-
denia z týchto panelov vstupujú do objektu, kde je umiest-
nený riadiaci systém KNX, ktorý komplexne riadi energetic-
kú sieť v hale. Pri inštalácii neoddialeného bleskozvodu by 
bleskový prúd tiekol po celej konštrukcii haly a konštrukcii 
FV panelov. Takýto stav by predstavoval veľké riziko poško-
denia vnútorných technológií v objekte haly.
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Zobrazenie ochranného priestoru – pre LPS IV (polomer valivej gule r = 60 m)



Pri výbere systému vonkajšej ochrany 
pred bleskom teda logicky padla voľ-
ba na izolovaný bleskozvod, aby po 
konštrukčných prvkoch haly netiekol 
žiadny bleskový prúd.

Firma DEHN SE je dlhoročným a v ce-
lom svete osvedčeným výrobcom 
komponentov na zriadenie oddiale-
ného – izolovaného bleskozvodu.

Celý proces návrhu vonkajšej ochrany 
začal spracovaním analýzy rizika a vy-
pracovaním štúdie realizovateľnosti. 
Túto štúdiu vypracoval autorizovaný 
obchodný a  systémový partner firmy 
DEHN SE na Slovensku – firma ELIN 
PRO s.r.o. z Rožňavy. Na vypracovanie 
tejto štúdie bol použitý projekčný sof-
tvér DEHNplan. Tento SW poskytuje 
projektantovi pracovať v 3D prostredí 
a navrhnúť všetky montážne detaily.
 
Na konkrétnej výrobnej hale padol 
výber na použitie izolovaných zachy-
távacích tyčí GFK/AL.

Vedenia na streche a zvody boli navrhnuté a zrealizované 
z vodičov s vysokonapäťovou izoláciou. Sú to vodiče HVI 
long s ochrannou šedou izoláciou. Takýmto technickým rie-
šením sa zabránilo priamemu zásahu blesku do konštruk-
cie haly a  toku bleskového prúdu po konštrukcii objektu. 
Vedenia z  vodičov HVI long, ktoré vedú bleskový prúd, 

môžu prechádzať v medzerách medzi 
jednotlivými poľami fotovoltických 
panelov bez rizika preskoku blesko-
vého prúdu na konštrukciu fotovoltic-
kých panelov.

Jednotlivé zvody sú pri päte budovy 
pripojené k uzemňovacej sústave po-
mocou nerezových zavádzacích tyčí. 
Tieto zavádzacie tyče zabezpečia, že 
zvody sú v miestach s  rizikom najväč-
šieho ohrozenia mechanického poško-
denia mechanicky odolné a významne 
znižujú riziko mechanického poškode-
nia zvodu pri zemi. Vyhotovenie z ne-
rezovej ocele zase investorovi zaručuje 
dlhú životnosť a vysokú kvalitu.

Súčasťou areálu výrobnej haly je aj zá-
sobník plynu. Plyn zo zásobníka je vo 
výrobnom procese používaný na výro-
bu tepla pre proces povrchovej úpravy 
produktov firmy K.V.N. Novoť s.r.o. Ply-
nový zásobník je chránený pred koró-
ziou katódovou ochranou. Na kovo-
vých častiach zásobníka je teda trvalo 
prítomné ochranné katódové napätie. 

Priame spojenie zásobníka s uzemňovacou sústavou by teda 
negovalo princípmi funkčnosti katódovej ochrany. V prípa-
de zásahu blesku je potrebné zase zabezpečiť, aby aj kovová 
nádrž zásobníka bola na jednom potenciáli so všetkými elek-
trickými vedeniami a konštrukciami. Telo zásobníka teda nie 
je spojené s uzemňovacou sústavou priamo, ale cez iskrište.  
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Toto iskrište zabezpečuje, že za normálnych 
prevádzkových podmienok je na tele zásobníka 
ochranné katódové napätie a priame spojenie 
so zemou a pripojenie tela zásobníka k spoloč-
nej uzemňovacej sústave a na jeden potenciál 
nastane len v  momente zásahu blesku, alebo 
v momente vzniku nebezpečného rozdielu po-
tenciálov vyvolaného prepäťovou špičkou.

Takýto komplexný systém vonkajšej ochrany 
umožní investorovi bezpečne a spoľahlivo pre-
vádzkovať výrobné technológie a zabezpečovať 
pre svojich zákazníkov spoľahlivé dodávky svo-
jich produktov. Firma DEHN SE oceňuje zod-
povedný prístup firmy K.V.N. Novoť s.r.o. k bez-
pečnosti a spoľahlivosti svojich objektov a tech-
nológií a ďakuje za prejavenú dôveru k našim 
produktom a dlhoročným skúsenostiam.


