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Hardware
Vysokonapäťový vodič HVI
Podporné trubky so zachytávacou 
tyčou
Držiaky podporných trubiek na stenu
Štvorramenné stojany vrátane 
príslušenstva
Príslušenstvo k vodičom HVI

Akcia
Výmena zachytávacej sústavy 
a uzemnenia podľa platných STN

Oblasť
Vzdelávanie, výskum, medicína

Aplikácia
Vonkajšia ochrana pred 
bleskom pomocou izolovaného 
vysokonapäťového vodiča

Stavebník
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave
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Ing. Martin Lepot
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Úvod

Martinské centrum pre biome-
dicínu (BioMed Martin) predsta-
vuje moderné interdisciplinárne 
výskumné pracovisko, ktoré bo-
lo uvedené do prevádzky v de-
cembri 2015 ako súčasť Jesse-
niovej lekárskej fakulty v Martine 
Univerzity Komenského v  Brati-
slave. Centrum vzniklo s cieľom 
prepojiť teoretický a klinický výs-
kum v oblasti biomedicíny a vy-
tvoriť priestor na spoluprácu 
medzi rôznymi vedeckými dis-
ciplínami. BioMed Martin sa za-
meriava na kľúčové oblasti, ako 
sú neurovedy, onkológia, rege-
neratívna medicína, molekulár-
na biológia a  respiračná medi-
cína. Disponuje špičkovou výs-
kumnou infraštruktúrou, vrátane 
open-space laboratórií, bioin-
formatického oddelenia, tech-
nologickej platformy ITC a mo-
derného zvieracieho centra. Vý-
skumné tímy tu využívajú pokro-
čilé metódy ako sekvenovanie 
genómu, proteomiky, metabo-
lomiky či analýzu autonómneho 
nervového systému. Hlavným 
cieľom centra je podpora exce-
lentného výskumu, koncentrá-
cie odborných kapacít, efektív-
ne využitie zdrojov a  priame 
prepojenie experimentálnych 
výsledkov s  klinickou praxou. 
Vďaka tomu sa BioMed Martin 
stal významným hráčom nielen 
na slovenskej, ale aj na medzi-
národnej vedeckej scéne.

Popis objektu

Budova BioMed Martin bola 
dokončená a uvedená do pre-
vádzky v  októbri 2015. Na zá-
klade zmeny plánovaného do-
plnenia fotovoltickej elektrárne 
(FVE) bolo nutné riešiť aj ochra-
nu pred bleskom, pretože 
došlo k zmenám technologického zariadenia v zóne 0B. 
Pôvodná ochrana objektu pred bleskom bola realizovaná 
aktívnym bleskozvodom podľa normy STN 34 1390. Táto 
norma však bola zrušená z dôvodu technických nedostat-
kov, ktoré nezaisťovali dostatočnú bezpečnosť objektov 
pri zásahu bleskom, najmä z hľadiska preskoku bleskové-

ho prúdu. V dôsledku toho stávajúci aktívny bleskozvod 
prestal vyhovovať a predstavoval riziko vážnych škôd na 
ľudských životoch i majetku. Preto bolo nutné tento bles-
kosvod demontovať a navrhnúť novú ochranu pred bles-
kom v súlade s aktuálne platnými normami, zahŕňajúcimi 
systém LPS, uzemnenie a ochranu proti prepätiu (SPD).
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Výpočet dostatočnej vzdialenosti „s“

Umiestnenie zachytávacej sústavy na budove

Výpočet ochranného priestoru



Umiestnenie zachytávacej sústavy na budove
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Systém ochrany pred bleskom

Pri tomto objekte bolo použité izolované vy-
hotovenie vonkajšej ochrany pred bleskom. 
Zachytávacia sústava a  uzemnenie zodpo-
vedá súboru noriem STN EN 62305-1 až 4.

–	 Vonkajšia LPS je inštalovaná ako izolo-
vaná zachytávacia sústava triedy LPS II.

–	 Polomer valivej gule r = 30 m.

–	 Bol použitý vodič HVI LONG 75 23 
L100M GR M (k. č. 819 136) H1-150 kA 
UV odolný pre smax = 75 cm.

–	 Veterná odolnosť zachytávacej sústavy 
≤ 130 km/h.

–	 Použité systémové prvky zodpovedajú 
súboru noriem IEC/TS 62561-1 až 8.

–	 Inštalácia zodpovedá montážnemu ná-
vodu pre vodič HVI long č. 1841. FVE na streche budovy



	 Protipožiarna ochrana objektu.

	 Dôležitým faktorom pri návrhu bleskozvodu na objektoch s fotovoltickou elektrárňou je skutočnosť, že fotovoltic-
ké panely sú elektronické zariadenia a ich impulzná odolnosť sa pohybuje v rozmedzí medzi 8 000 až 16 000 V. 
Oproti tomu bleskový prúd môže vygenerovať rozdiel potenciálov v rádoch 10 až 100 kV.

	 Koncept ochrany pred bleskom pomocou vysokonapäťových vodičov HVI spĺňa nielen podmienky STN z hľa-
diska bleskových prúdov do 150 000 A, ale tiež eliminuje účinky vysokého napätia do 900 000 V, ktoré nie sú 
zahrnuté v STN a ČSN.

	 Možné dodatočné umiestnenie technických zariadení do ochranných priestorov zachytávacej sústavy bez nut-
nosti dodržania dostatočnej vzdialenosti.

Dôvody použitia izolovaného bleskozvodu DEHN
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Podporná trubka kotvená zboku budovy Zemná liatinová krabica so skúšobnou svorkou


