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Akce
Výstavba nového tramvajového depa  

Oblast
Doprava

Aplikace
Vnější ochrana před bleskem 
za pomoci izolovaného 
vysokonapěťového vodiče

Investor
Dopravní podnik  
města Olomouce, a.s.

Hardware
Vysokonapěťový vodič HVI
Podpůrné trubky s jímací tyčí
Příslušenství k vodičům HVI



Úvod

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. (DPMO) zajišťu-
je městskou hromadnou dopravu v Olomouci a má velmi 
dlouhou tradici, která je úzce spjata především s tramvajo-
vou dopravou. První elektrické tramvaje vyjely v Olomouci 
dne 1. dubna 1899 a jednalo se o vůbec první elektrickou 
tramvajovou dopravu na Moravě. Tramvaje byly zavedeny 
zejména kvůli potřebě propojit centrum města s  hlavním 
nádražím a rychle se staly hlavním dopravním prostředkem. 
V průběhu 20. století se tramvajová síť postupně rozšiřovala 
a modernizovala, přičemž tramvaje zůstaly páteří městské 
dopravy i  po zavedení autobusových linek ve 20. letech 
20. století. K významnému rozvoji docházelo zejména po 
vzniku Velké Olomouce v roce 1919, kdy se město územně 
rozšířilo a zvýšily se nároky na dopravní obslužnost. Tram-
vajová doprava si i přes různé společenské a technologic-
ké změny dokázala udržet své klíčové postavení v systému 
MHD. Současná podoba dopravního podniku vznikla v ro-
ce 1994, kdy byl původní státní podnik transformován na 
akciovou společnost vlastněnou městem Olomouc. DPMO 
dnes nadále rozvíjí tramvajovou dopravu prostřednictvím 
moderních vozidel, rekonstrukcí tratí a  budování nového 
technického zázemí.

Dopravní podnik města Olomouce vybudoval v roce 2023 
nové tramvajové depo v Jeremenkově ulici v blízkosti 
hlavního nádraží. Důvodem výstavby byla nedostatečná 
kapacita historické vozovny v Koželužské ulici, která již 
nevyhovovala současnému provozu ani rostoucímu počtu 
moderních tramvají.

Nová krytá hala má tři koleje a  umožňuje odstavit až 
18 tramvajových vozů. Slouží nejen k odstavování souprav, 
ale také k zajištění základní údržby, kontrol a každodenní-
ho čištění vozidel. Díky depu jsou tramvaje lépe chráněny 
před vandalismem a nepříznivým počasím a zároveň se sní-
žilo zatížení centra města. Nové depo tak představuje důle-
žitý krok ke zlepšení provozního zázemí a další modernizaci 
tramvajové dopravy v Olomouci.

Větrná zátěž LPS dle eurokódu

Výrobce DEHN ve svých montážních návodech uvádí pro 
jednotlivé způsoby instalace podpůrných trubek s  jímací 

tyčí odpovídající hodnoty větrné odolnosti. Tyto hodnoty 
jsou stanoveny na základě zkoušek a  výpočtů provede-
ných v  souladu s  příslušnými ustanoveními dle eurokó-
du. V  rámci projektových prací je možné, aby projektant 
s  ohledem na konkrétní podmínky stavby navrhl odlišný 
způsob kotvení, než je uveden v montážním návodu. V ta-
kovém případě je však nezbytné provést individuální pře-
počet větrné odolnosti pro navrhované řešení, aby byla 
prokázána jeho mechanická bezpečnost a shoda s poža-
davky norem.
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Větrné odolnosti pro kotvení na stěnu dle montážního návodu



Výpočet ochranného prostoru

Příklad výpočtu větrné odolnosti

Výpočet dostatečné vzdálenosti „s“
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Systém ochrany před bleskem

U tohoto objektu bylo použito izolované provedení vnější 
ochrany před bleskem. Jímací soustava a uzemnění odpo-
vídá souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4, ed. 2.

–	 Vnější LPS je instalována jako izolovaná jímací soustava 
třídy LPS III.

–	 Poloměr valící se koule r = 45 m.

–	 Byl použit vodič HVI LONG 75 23 L100M GR M (k. č. 
819 136) H1-150 kA UV odolný pro smax = 75 cm.

–	 Použité systémové prvky odpovídají souboru norem 
IEC/TS 62561-1 až 8.



DEHN chrání
tramvajové depo

Umístění jímací soustavy na budově 

Pohled na depo od kolejiště
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Detail kotvení jímací tyče a svodu

Detail kotvení jímací tyče a svodu

Pohled na umístění jímací soustavy z boku budovy

Čelní pohled na objekt a jímací soustavu
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Uzemnění

Detail provedení zemní litinové krabice

Detail kotvení jímací tyče a svoduPohled na kotvení podpůrné trubky
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	 Protipožární ochrana objektu, zvláště pak u plechových střech v kombinaci s vnitřními kovovými prvky.

	 Koncepce ochrany před bleskem pomocí vysokonapěťových vodičů HVI splňuje nejen podmínky ČSN z hle-
diska bleskových proudů do 150 000 A, ale také eliminuje účinky vysokých napětí do 900 000 V, které nejsou 
zahrnuty v ČSN.

	 Možné dodatečné umístění fotovoltaických systémů nebo klimatizací do ochranných prostorů jímací soustavy 
bez nutnosti dodržení dostatečné vzdálenosti.

Důvody použití izolovaného hromosvodu DEHN
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Pohled na tramvaje v depu


