Zkusebni zprava vyrobce

Vydano 2020-09-01 od TLA
Zkusebni zprava ¢.: 10039612 000 01

Izolovany vodic

Vodic HVI
Vodic HVI long

Obj. &.:
819220 / 819226
819131 /819135
819138

Mat. c.:
68099 / 62458

68282 / 3004761
3013782
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Vodic HVI / vodic HVI long

Zkusebni zprava ¢.: 10039612 000 01

ZKUSEBNIi ZPRAVA

vodic HVI / vodic HVI long
IEC TS 62561-8: 2018 Ed1.0
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Souéasti ochrany pred bleskem -

Cast 8: Pozadavky na komponenty pro izolované systémy ochrany p¥ed

bleskem
Zkusebni zprava €. ... : 10039612
Vytvoril (+ podpis) . . . ... :T. Lang 3 '.
Schvalil (+ podpis) . . . . .. : H. Hirschmann M (ﬁfw[w._
Datumvydnt c-vi « savis v owseas s : 01.09.2020
Zkusebni laboratof . ........... : DEHN SE + Co KG
AAFESOL: s « vaiines swas sos : Hans-Dehn-Str. 1
Zkouska provedena v........... : 92318 Neumarkt
NOG 5.5 saans 5 odwss s :IECTS 62561-8: 2018 Ed1.0

DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Testovany vyrobek ....... ..... : Izolovany vodic

=

Madel; svoes s wasms wevss sves - HVI
TVh 5 s o5am 5 bisis asions 5o : Vodi€ HVI / vodi¢ HVI long
Vyhodnoceni «.............. ISe= 0,75m 1,0ps < tc <1,4ps

fimp = 150kA
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vodic HVI / vodi¢ HVI long

Zkusebni zprava ¢.: 10039612 000 01

Technické udaje:

Technické udaje

Hodnota

Cislo &asti

68099 / 62458 / 68282
3004761 /3013782

Minimalni éas do useknuti te 2 1,0 us
Maximalni ¢as do useknuti te 1,4 us

Ekvivalentni dostatecna vzdalenost (vzduch) se £0,75m
Ekvivalentni dostate¢na vzdalenost (pevny material) se £1,5m

Zatizitelnost bleskovym proudem (limp)

J':mp = 150 kA (HW)

Struktura slanény
Prifez jadra 19mm?
Material vnitiniho vodice Cu
Barva cerna
Minimalni polomér ohybu (VP = vnéjsi prameér) 10 x VP
Teplotni rozsah (pFi pevném ulozeni) -30...+70 °C
Teplota okoli a vodice (pFi pokladce a manipulaci) -5...+40 °C
Pevnost v tahu 950 N
Odolny viici povétrnostnim vliviim a UV zéfeni ano
Hmotnost / 100m ~ 49 kg

Rozmeéry / material

3. D=19,2mm

4, D= 20,3 mm

1...tuha méd
2...polyethylen PE cerny
3... polyethylen PE bily

4. polyethylen PE cerny
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vodic HVI / vodic HVI long

Zkusebni zprava ¢.: 10039612 000 01

Vysledky zkousky podle
IEC TS 62561-8: 2018-01
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Sériova
zkouska Pododdil Pozadavek - zkouska Vysledek Vyrok
1 545 Dokumentace P P
5.4.6/5.5.4 Zkouska oznaceni P
5.5.6.1 Konstrukce P
5.5.2 Obecna zkouska nastaveni P
2 5.55.2 Zkouska odolnosti proti UV zareni P P
3 5.5.5.1 Test odolnosti proti korozi P P
Zkouska schopnosti vést bleskovy
5:5:7.1 proud P
5.5.7:2 Zkouska vysokonapétovymi impulzy P
pro izolované svody
5573 Zkouska montazniho usporadani P
izolovanych svod(
Vysvétlivky
Vyrok Symbol
pismeno
Typ testu se u testovaného predmétu neaplikuje = nepouZije se N
Testovany pfedmét odpovida pozadavku = vyhovuje P
Testovany predmét neodpovida pozadavku = nevyhovuje F

strana4z 4




